Anexo 3 ao BG n.° 230, de 14 dez. 2009
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ESTADO - MAIOR - GERAL
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ANEXO 1
ADEQUAGCOES NA POSSE, COMPOSICAO, USO E TECIDO DO UNIFORME 1° B BBS

UNIFORME “1° B BBS” - PRONTIDAO

1. POSSE
- oficiais e pragas.

2. COMPOSIGAO

- gorro com pala na cor alaranjada;

- blusa manga-longa (gandola) alaranjada;

- camiseta de malha gola-pdlo vermelha;

- calca na cor alaranjada;

- cinto de nailon na cor vermelha com fivela metalica dourada;
- meias pretas; e

- botas tipo coturno pretas, com ou sem bombachas.

3. USO

- para ausentar-se da OBM,;

- em formaturas;

- em instrucoes;

- em servigos internos e atividades administrativas;

- em servigcos operacionais;

- 0 uso do gorro com pala sera obrigatorio nos deslocamentos, sendo dispensavel
em locais cobertos e em atividades de socorro, neste ultimo caso, desde que seja
substituido pelo capacete de protecgao individual;

- a critério do Comandante-Geral, em paradas militares, guardas de honra, desfiles
civicos e outros servicos, poderdao ser inseridos acessoérios a este uniforme,
isoladamente ou em conjunto;

- a japona alaranjada sera usada exclusivamente com o uniforme “1° B BBS”;

4. TECIDO

- a blusa manga-longa e a calga do uniforme de prontiddo deverdo ser
confeccionadas com tecido “rip stop” na cor alaranjada usada atualmente no
CBMDF,;

- a camiseta vermelha gola-pdlo sera em malha mista “piquet”, na composig¢ao de
40% (quarenta por cento) algodéo e 60% (sessenta por cento) poliéster, conforme o
Anexo 3.
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ANEXO 2

ADEQUAGCOES NA POSSE, COMPOSICAO, USO E TECIDO DO UNIFORME 1° D BBS

UNIFORME “1° D BBS”

1. POSSE
- oficiais e pracas.

2. COMPOSIGAO

- gorro com pala alaranjado;

- camiseta de malha gola-pdlo na cor vermelha;

- calga alaranjada;

- cinto de nailon vermelho com fivela metalica dourada;
- meias pretas; e

- botas tipo coturno pretas, com ou sem bombachas.

3. USO

- para ausentar-se da OBM,;

- em servigos internos e atividades administrativas;

- 0 uso do gorro com pala sera obrigatério nos deslocamentos, sendo dispensavel
nos locais cobertos;

4. TECIDO

- a calga devera ser confeccionada com tecido “rip stop” na cor alaranjada usada
atualmente no CBMDF;

- a camiseta vermelha gola-polo sera em malha “piquet” na composi¢cao de 40%
(quarenta por cento) algodao e 60% (sessenta por cento) poliéster, conforme figuras
constantes do anexo 3.
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ANEXO 3

ESPECIFICACOES DOS UNIFORMES 1° B BBS E 1°D BBS

BLUSA MANGA-LONGA (GANDOLA)

a) cor alaranjada;

b) confeccionada em tecido “rip-stop”;

c) com gola simples e reta, conforme o desenho;

d) o comprimento sera o tamanho do bragco até a extremidade do punho fechado;
aberta na frente; fechada por uma ordem de seis botdes de dupla face na cor preta,
de 15 mm de diametro, sendo o primeiro a 30 mm da gola, embutidos em uma
carcela de 40 mm de largura; tendo seu corpo forrado em tecido duplo pespontado
em xadrez diagonal (tipo matelassé com 30 mm de lado), partindo da costura do
ombro até a linha da barra;

e) costas com tecido duplo e pespontado em xadrez diagonal (tipo matelassé com
30 mm de lado);

f) a frente, na altura do peito, dois bolsos de 160 mm x 130 mm, do tipo fole, com
uma prega vertical, pestanas retangulares de 60 mm de altura, fechando por meio
de velcro embutido na pestana;

g) abaixo da cintura, dois bolsos de 180 mm x 160 mm, do tipo fole, com uma prega
vertical; pestanas retangulares nos bolsos, possuindo 60 mm de altura, fechando por
meio de velcro embutido nas mesmas;

h) mangas compridas com reforgco em tecido dobrado de forma oval de 185 mm x
125 mm na altura dos cotovelos;

i) punhos de 60 mm de altura fechados por meio de velcro para perfeito ajuste;

j) na altura da cintura e fixada na face interna, uma tira do mesmo tecido da blusa,
com largura acabada de 35 mm e extremidades limitadas a 70 mm da abertura
frontal, destinada a colocagéo de um cadargo de ajuste;

k) o cadargo de identificagao (tarjeta) no mesmo tecido e cor, de 20 mm por 130 mm,
costurado na parte superior do bolso, do lado direito, com o nome de guerra do
Bombeiro Militar bordado em letras maiusculas pretas, cheias, tipo bastdo, com 12
mm de altura, seguido do grupo sanguineo e fator RH bordados na cor vermelha.

) trara nas costas, medindo 370 mm x 70 mm, a inscrigdo bordada sobre o préprio
tecido com letras cheias, na cor preta: BOMBEIROS, a qual devera ser posicionada
a 120 mm abaixo da costura da gola e distar 50 mm da costura de ambas as
mangas;

m) sera usada por fora da calga.



CALCA

a) cor alaranjada;

b) confeccionada em tecido "rip-stop", de formas retas, sem pregas, com as pernas
findadas em bainhas simples, tendo o seu corpo forrado em tecido duplo pespontado
em xadrez diagonal (tipo matelassé com 30 mm de lado), na frente, atras e na parte
interna da perna, conforme desenhos;

c) possui dois bolsos aplicados externamente nas laterais das pernas, a 200 mm
abaixo da linha inferior do cés, do tipo fole, com uma prega vertical centralizada,
com largura média de 40 mm, com dimensdes de 220 mm de altura por 200 mm de
largura;

d) bolsos possuindo pestanas retas com 70 mm de altura e 200 mm de largura, que
se fecham por dispositivo de velcro;

e) cbs inteirico com 40 mm de altura, provido de 5 passadores reforcados com 36
mm de largura, dispostos equidistantemente por todo o contorno da cintura, para
receberem o cinto;

f) braguilha dupla e reforgada, sendo fechada por fecho ecler de poliéster, da mesma
cor do tecido, complementado por um colchete de seguranca de um lado que se
acopla ao caseamento da outra extremidade do cos.

CAMISA GOLA-POLO VERMELHA

a) confeccionada em malha “piquet’, na composi¢cdo de 40% (quarenta por cento)
algodéo e 60% (sessenta por cento) poliéster;

b) camisa tipo gola-podlo, findada em punho de 40 mm de largura, na cor vermelha;

C) possui no corpo da camisa, na parte frontal, abertura de 180 mm, com
fechamento por dois botdes vermelhos, caseados a 50 mm entre si; do lado direito, a
altura do peito, trabalhado em bordado na cor branca, em letras maiusculas tipo
bastdo, com 12 mm de altura, os dizeres com o posto/graduacéo seguido do nome
de guerra do militar; a frente do nome de guerra devera constar o grupo sanguineo e
fator RH bordados na cor preta, tudo em letras maiusculas tipo bastdo, medindo 7
mm de altura;

d) possui no corpo da camisa, do lado esquerdo, a altura do peito, o brasdo do
CBMDF, em suas cores originais, medindo (80 mm de altura por 70 mm de largura);
e) trara nas costas a inscrigdo na posigao horizontal, bordada sobre o préprio tecido,
com letras cheias, na cor branca: BOMBEIROS, a qual devera ser posicionada a
120 mm abaixo da costura da gola e distar 50 mm da costura de ambas as mangas;
f) trara afixada no centro da manga direita a bandeira do Distrito Federal, medindo
80 mm x 70 mm;

g) sera usada por dentro da calga.



UNIFORME 1° B BBS

frente costas

Podendo ser utilizado com
ou sem bombachas

UNIFORME 1° D BBS

Modelo da camiseta gola-polo

frente
costas

BOMBEIROS

XXXXXX




JAPONA DE FRIO COM GORRO E CAPUZ

JAPONA DE FRIO COM GORRO E CAPUZ

a) de cor alaranjada;

b) tecido “rip stop”, com acabamento de corte reto e costas inteiricas; na cintura, um
passador para cadarco ajustavel; fechada por ziper coberto por uma carcela do
mesmo tecido; gola em pé, com pontas arredondadas e capuz embutido;

c) forro em tecido flanelado revestido com tactel alaranjado pespontado em xadrez
diagonal (30 mm de lado); o forro do capuz e das mangas acompanha o padréao de
toda a japona; traz bolso interno a altura do peito, do lado esquerdo (modelo “terno”);
d) mangas folgadas com ajuste por meio de platina (150 mm X 55 mm) caseada na
ponta chanfrada, com dois botdes pretos (20 mm de didmetro), fixados a 20 mm de
distancia entre si; a platina tem a extremidade ndo chanfrada presa a 60 mm de
distancia da extremidade da manga; tudo conforme o desenho abaixo;

e) platinas de ombros pregadas pela costura da manga e caseadas nas pontas
chanfradas com botao na cor preta (15 mm de diametro);

f) dois bolsos retangulares embutidos, tipo diagonal, na parte inferior, com vista de
30 mm e abertura de 170 mm;

g) o cadarcgo de identificagao (tarjeta), no mesmo tecido e cor, medindo 130 mm x 20
mm, sera costurado a altura do peito, do lado direito, com o nome de guerra do
Bombeiro Militar bordado em letras maiusculas pretas, cheias, tipo bastdo, com 12
mm de altura, seguido do grupo sanguineo e fator RH bordados na cor vermelha no
mesmo padrao;

h) trara nas costas, medindo 370 mm x 70 mm, a inscrigao bordada sobre o proprio
tecido com letras cheias, na cor preta: BOMBEIROS, a qual devera ser posicionada
a 120 mm abaixo da costura da gola e distar 50 mm da costura de ambas as
mangas;

i) o comprimento da japona deve atingir a medida de 50 mm acima da rétula do
joelho.

Nas costas da japona devera
vir inscrito: BOMBEIROS




Vista detalhada da blusa manga-longa
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UNIFORME 1° D BBS

- detalhe da vista
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UNIFORME 1° D BBS
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