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ANTENA VHF

(VERIFICAR DETALHAMENTO 1)

Mangueira

corrugada

ø1"

ELETRODUTO 1"

Legenda Detalhada

Antena VHF

COAXIAL

PT 01 01

Tomada Coaxial - 0,30m do piso

ACESSÓRIOS PARA CABEAMENTO

Conector

N Macho tipo "Ringo"

2 pç

ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO

Caixa PVC

4x4"
2 pç

Dispositivo de Cabeamento - embutir

Placa 4x4" com furo - Branca

2 pç

ACESSÓRIOS PARA CABEAMENTO

Condulete 3 pç

Eletroduto aço galvanizado - 1"
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(Fachada de vidro) (Fachada de vidro)

Letreiro em Aço Inox Brilhante

ANTENA VHF (DIGITAL/ANALÓGICA)

Conector

Borracha de vedação

Cabo Coaxial

RADIOCOMUNICADOR

              SECOM

CABO COAXIAL

ANTENA VHF (DIGITAL/ANALÓGICA)
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PROJETO DE RADIOCOMUNICAÇÃO - SECOM
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LOCAL:

BRASÍLIA/DF
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Autor do projeto
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-

DATA DA REVISÃO:

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal

Setor de Administração Federal Norte-SAFN, Qd 04, Lt 02 - Brasília/DF

Reforma e Ampliação do 1º GBM

2018

ANT-01/01

ANTENA TRANSMISSÃO SECOM -

Planta 1º pav. / fachada e cobertura

Reforma e Ampliação do 1º GBM

1 : 75

PLANTA 1º PAVIMENTO

1

1 : 75

PLANTA DE COBERTURA

2

TEN-CEL QOBM/Comb. Isaac S. B. Miranda - CREA 18188-D/DF

1 : 75

Fachada Principal
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