
BRUNO CARVALHO LIMA DE ALENCAR MATOS / D:\DADOSPROFISSIONAIS\CBMDF\OBRAS\CEFAP\TQS\CEFAP_BlocoC\Plantas\6__-ESP-FOR-001 / 14/08/2020 17:05:04 / Esc 1:1.0 / 001/001



BRUNO CARVALHO LIMA DE ALENCAR MATOS / D:\DADOSPROFISSIONAIS\CBMDF\OBRAS\CEFAP\TQS\CEFAP_BlocoC\Plantas\6__-1OP-FOR-002 / 14/08/2020 17:05:01 / Esc 1:1.0 / 001/001



BRUNO CARVALHO LIMA DE ALENCAR MATOS / D:\DADOSPROFISSIONAIS\CBMDF\OBRAS\CEFAP\TQS\CEFAP_BlocoC\Plantas\6__-ESP-FOR-003 / 14/08/2020 17:05:05 / Esc 1:1.0 / 001/001



BRUNO CARVALHO LIMA DE ALENCAR MATOS / D:\DADOSPROFISSIONAIS\CBMDF\OBRAS\CEFAP\TQS\CEFAP_BlocoC\Plantas\6__-FUN-FUN-004 / 14/08/2020 17:05:05 / Esc 1:1.0 / 001/001



BRUNO CARVALHO LIMA DE ALENCAR MATOS / D:\DADOSPROFISSIONAIS\CBMDF\OBRAS\CEFAP\TQS\CEFAP_BlocoC\Plantas\6__-FUN-FUN-005 / 14/08/2020 17:05:05 / Esc 1:1.0 / 001/001



BRUNO CARVALHO LIMA DE ALENCAR MATOS / D:\DADOSPROFISSIONAIS\CBMDF\OBRAS\CEFAP\TQS\CEFAP_BlocoC\Plantas\6__-PIL-PIL-006 / 14/08/2020 17:05:05 / Esc 1:1.0 / 001/001



BRUNO CARVALHO LIMA DE ALENCAR MATOS / D:\DADOSPROFISSIONAIS\CBMDF\OBRAS\CEFAP\TQS\CEFAP_BlocoC\Plantas\6__-TER-VIG-007 / 14/08/2020 17:05:06 / Esc 1:1.0 / 001/001



BRUNO CARVALHO LIMA DE ALENCAR MATOS / D:\DADOSPROFISSIONAIS\CBMDF\OBRAS\CEFAP\TQS\CEFAP_BlocoC\Plantas\6__-TER-VIG-008 / 14/08/2020 17:05:06 / Esc 1:1.0 / 001/001



BRUNO CARVALHO LIMA DE ALENCAR MATOS / D:\DADOSPROFISSIONAIS\CBMDF\OBRAS\CEFAP\TQS\CEFAP_BlocoC\Plantas\6__-TER-LAJ-009 / 14/08/2020 17:05:06 / Esc 1:1.0 / 001/001



BRUNO CARVALHO LIMA DE ALENCAR MATOS / D:\DADOSPROFISSIONAIS\CBMDF\OBRAS\CEFAP\TQS\CEFAP_BlocoC\Plantas\6__-TER-LAJ-010 / 14/08/2020 17:05:06 / Esc 1:1.0 / 001/001



BRUNO CARVALHO LIMA DE ALENCAR MATOS / D:\DADOSPROFISSIONAIS\CBMDF\OBRAS\CEFAP\TQS\CEFAP_BlocoC\Plantas\6__-1OP-VIG-011 / 14/08/2020 17:05:02 / Esc 1:1.0 / 001/001



BRUNO CARVALHO LIMA DE ALENCAR MATOS / D:\DADOSPROFISSIONAIS\CBMDF\OBRAS\CEFAP\TQS\CEFAP_BlocoC\Plantas\6__-1OP-VIG-012 / 14/08/2020 17:05:02 / Esc 1:1.0 / 001/001



BRUNO CARVALHO LIMA DE ALENCAR MATOS / D:\DADOSPROFISSIONAIS\CBMDF\OBRAS\CEFAP\TQS\CEFAP_BlocoC\Plantas\6__-1OP-VIG-013 / 14/08/2020 18:24:00 / Esc 1:1.0 / 001/001



BRUNO CARVALHO LIMA DE ALENCAR MATOS / D:\DADOSPROFISSIONAIS\CBMDF\OBRAS\CEFAP\TQS\CEFAP_BlocoC\Plantas\6__-1OP-LAJ-014 / 14/08/2020 17:05:02 / Esc 1:1.0 / 001/001



BRUNO CARVALHO LIMA DE ALENCAR MATOS / D:\DADOSPROFISSIONAIS\CBMDF\OBRAS\CEFAP\TQS\CEFAP_BlocoC\Plantas\6__-1OP-LAJ-015 / 14/08/2020 17:05:02 / Esc 1:1.0 / 001/001



BRUNO CARVALHO LIMA DE ALENCAR MATOS / D:\DADOSPROFISSIONAIS\CBMDF\OBRAS\CEFAP\TQS\CEFAP_BlocoC\Plantas\6__-COB-VIG-016 / 14/08/2020 18:24:00 / Esc 1:1.0 / 001/001



BRUNO CARVALHO LIMA DE ALENCAR MATOS / D:\DADOSPROFISSIONAIS\CBMDF\OBRAS\CEFAP\TQS\CEFAP_BlocoC\Plantas\6__-COB-VIG-017 / 14/08/2020 18:24:00 / Esc 1:1.0 / 001/001



BRUNO CARVALHO LIMA DE ALENCAR MATOS / D:\DADOSPROFISSIONAIS\CBMDF\OBRAS\CEFAP\TQS\CEFAP_BlocoC\Plantas\6__-COB-LAJ-018 / 14/08/2020 18:24:01 / Esc 1:1.0 / 001/001



BRUNO CARVALHO LIMA DE ALENCAR MATOS / D:\DADOSPROFISSIONAIS\CBMDF\OBRAS\CEFAP\TQS\CEFAP_BlocoC\Plantas\6__-COB-LAJ-019 / 14/08/2020 18:24:01 / Esc 1:1.0 / 001/001



BRUNO CARVALHO LIMA DE ALENCAR MATOS / D:\DADOSPROFISSIONAIS\CBMDF\OBRAS\CEFAP\TQS\CEFAP_BlocoC\Plantas\6__-1OP-FOR-020 / 14/08/2020 17:05:02 / Esc 1:1.0 / 001/001



BRUNO CARVALHO LIMA DE ALENCAR MATOS / D:\DADOSPROFISSIONAIS\CBMDF\OBRAS\CEFAP\TQS\CEFAP_BlocoC\Plantas\6__-1OP-ESC-021 / 14/08/2020 17:05:01 / Esc 1:1.0 / 001/001



250 MPa
Fy:

PROJETO ESTRUTURAL
BRASÍLIA-DF

EST
C UNIDADE:

cm
ESCALA:

1:75
E:

DESENHO  Nº

01

RESPONSÁVEL TÉCNICO (Obra) 

PROPRIETÁRIO 

AUTOR DO PROJETO 

RESPONSÁVEL TÉCNICO (Obra)

AUTOR DO PROJETO

PROPRIETÁRIO

Maj Bruno Matos CREA: 12764/D-DF

CREA

TÍTULO:

Maj Bruno Matos CREA: 12764/D-DF 

200 GPa

OBRA:

ENDEREÇO:

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF

DATAREVISÃO DESCRIÇÃO

00

OBRA:

CBMDF

GDF

dwg gerado

Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças - CEFAP

Setor Policial Sul, Lote 03, Brasília - DF

NOTAS IMPORTANTES:
Aço:

- Todos os elementos deverão ser pintados com duas camadas
- As superfícies deverão estar isentas de poeiras, umidade, óleos e pinturas antigas.
- Antes da Pintura a superfície deverá ser lixada.
- 1º camada: Primer (Zarcão 2 mãos)

Tratamento dos Elementos:

NORMAS UTILIZADAS:

- 2º camada: Tinta para o acabamento (Esmalte Acrílico 2 mãos)

-NBR-6120:1980 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações.
-NBR-8681:2003 - Ações e segurança nas estruturas - Procedimento

-NBR-8800:1986 - Projeto de estruturas de aço

- Tipo E70, fw = 485 MPa
Eletrodo:

- Aço Carbono Tipo ASTM A36.

Barra Roscada, Porca Hexagonal e Arruelas Lisas:

-NBR-6123:1988 - Forças devidas ao vento em edificações
-NBR-6649:1986 - Chapas finas a frio de aço carbono para uso estrutural
-NBR-6648:1986 - Chapas espessas de aço carbono para uso estrutural

- Para perfis caixão os perfis deverão receber pintura de fundo, tipo zarcão, em seu interior.

-Para as soldas do tipo Filete, esta deverá ter a perna com a mesma dimensão da espessura da menor chapa a ser soldada.
-A garganta para as soldas do tipo Filete deverá ter no mínimo 3mm.
-Para as soldas do tipo Entalhe, esta deverá ter espessura mínima igual a espessura da menor chapa a ser soldada.

- Acabamento em zincado branco.

-Todos elementos a serem soldados entre si deverão ter solda ao longo de toda área de contato.

rufo

rufo

PROJEÇÃO PAREDE

P
R

O
JE

Ç
Ã

O
 P

A
R

E
D

E

P
R

O
JE

Ç
Ã

O
 P

A
R

E
D

E

i =
 8

%

Te
lh

a 
M

et
ál

ic
a 

Tr
ap

ez
oi

da
l (

G
R

-4
0)

i=
8,

6%

C
la

ra
bó

ia
 T

el
ha

 d
e 

P
ol

ic
ar

bo
na

to

i =
 8

%
C

la
ra

bó
ia

 T
el

ha
 d

e 
P

ol
ic

ar
bo

na
to

Te
lh

a 
M

et
ál

ic
a 

Tr
ap

ez
oi

da
l (

G
R

-4
0)

i=
8,

6%
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Planta baixa do Telhado do pavimento Cobertura - Bloco C
Escala 1:75

Laje Impermeabilizada

e Estrutura do Telhado da Cobertura

Planta baixa do Telhado do pavimento Cobertura

PROJEÇÃO PAREDE

M
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Estrutura do Telhado do pavimento Cobertura - Bloco C
Escala 1:75

295.5

294

294

294

294

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

26
7.

5

189.5 112.5
30.8

185.4

275.7

30.8

66.4

168.6

10
5

37
.5

25
9.

5
29

7
29

7
29

7
69

.9
23

0
96

.1
29

7
27

1.
5

66
.4

65 295.5 295.5 295.5 394 295.5 295.5 297.1 65

10
5

37
.5

25
7.

6
47

.5
65

1721.8

822.5

2313.6

31
95

.2

23
34

.3

13
5

40
5

405 95

40
5

95

95 405

95 405

95

405

240

240

48
4.

8

495.8

240

45

35

45

45

45

Mureta h=20 cm

Projeção telhado
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Detalhe de contraventamento das terças
Escala 1:25

Laje da cobertura

75 145 75 75 145 755

Observação:
Todas as terças deverão possuir esse contraventamento, ligando a terça ao montante ou à treliça.
A distância horizontal deverá ser de 75 cm  e a distância vertical é variável. A distância entre os
contraventamentos deverá ser de no máximo 150 cm.
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Terça

Perfil 03 (5cm x5cm #2mm)
Quantidade: 171,40m / 34,28m²
Local: Terças

Perfil 05 (5cm x5cm #2mm)
Quantidade: 91,80m / 18,36m²
Local: Contraventamento das Terças

Perfil 03 (5cm x5cm #2mm)

Perfil 05 (5cm x5cm #2mm)

Legenda de Perfis

Perfil 02 (5cm x5cm #3mm)

Perfil 01 (10cm x10cm #3mm)

10

10

5

5

5

5

5

5

Perfil 04 (6cm x6cm #3mm)

6

6

Perfil 06 (15cm x25cm #4.75mm)

Perfil 07 (7.5cm x10cmx 2cm #3mm)

Perfil 08 (10cm x25cm #3.35mm)

Perfil 09 (7.5cm x15cmx 2cm #3mm)

Quantidade total:
- Comprimento: 171,40m;
- Peso + 10%: 568,34 Kg
- Área superficial: 34,28m²

Quantitativo por Perfil

Quantidade total:
- Comprimento: 91,80m;
- Peso + 10%: 155,37 Kg
- Área superficial: 18,36m²

Perfil 03 (5cm x5cm #2mm)

Perfil 05 (5cm x5cm #2mm)

Emissão Inicial 20/07/2020

CEFAP - Bloco C

-Todos os elemento deverão ser fabricados com chapas grossas e finas à quente, dobrada.
- o Aço a ser utilizado deverá ser o MR 250 ou A 36.

- Caractérísticas Físicas do Aço USI SAC 300:

        fy (min): 250 MPa e fu (min): 400 MPa

OBSERVAÇÃO: Todas as ligações entre perfis devem ser feitas ao logo de todo
o perímetro de contato, seguindo as orientações que constam no memorial descritivo.



250 MPa
Fy:

PROJETO ESTRUTURAL
BRASÍLIA-DF

EST
C UNIDADE:

cm
ESCALA:

1:50
E:

DESENHO  Nº

02

RESPONSÁVEL TÉCNICO (Obra) 

PROPRIETÁRIO 

AUTOR DO PROJETO 

RESPONSÁVEL TÉCNICO (Obra)

AUTOR DO PROJETO

PROPRIETÁRIO

Maj Bruno Matos CREA: 12764/D-DF

CREA

TÍTULO:

Maj Bruno Matos CREA: 12764/D-DF 

200 GPa

OBRA:

ENDEREÇO:

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF

DATAREVISÃO DESCRIÇÃO

00

OBRA:

CBMDF

GDF

dwg gerado

Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças - CEFAP

Setor Policial Sul, Lote 03, Brasília - DF

NOTAS IMPORTANTES:
Aço:

- Todos os elementos deverão ser pintados com duas camadas
- As superfícies deverão estar isentas de poeiras, umidade, óleos e pinturas antigas.
- Antes da Pintura a superfície deverá ser lixada.
- 1º camada: Primer (Zarcão 2 mãos)

Tratamento dos Elementos:

NORMAS UTILIZADAS:

- 2º camada: Tinta para o acabamento (Esmalte Acrílico 2 mãos)

-NBR-6120:1980 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações.
-NBR-8681:2003 - Ações e segurança nas estruturas - Procedimento

-NBR-8800:1986 - Projeto de estruturas de aço

- Tipo E70, fw = 485 MPa
Eletrodo:

- Aço Carbono Tipo ASTM A36.

Barra Roscada, Porca Hexagonal e Arruelas Lisas:

-NBR-6123:1988 - Forças devidas ao vento em edificações
-NBR-6649:1986 - Chapas finas a frio de aço carbono para uso estrutural
-NBR-6648:1986 - Chapas espessas de aço carbono para uso estrutural

- Para perfis caixão os perfis deverão receber pintura de fundo, tipo zarcão, em seu interior.

-Para as soldas do tipo Filete, esta deverá ter a perna com a mesma dimensão da espessura da menor chapa a ser soldada.
-A garganta para as soldas do tipo Filete deverá ter no mínimo 3mm.
-Para as soldas do tipo Entalhe, esta deverá ter espessura mínima igual a espessura da menor chapa a ser soldada.

- Acabamento em zincado branco.

-Todos elementos a serem soldados entre si deverão ter solda ao longo de toda área de contato.

Detalhamento das Treliças e Cortes

Treliça 1-C (externo)

Treliça 1-C (interno)

96.5 98.5 98.5 98.5 98.5 98.5 98.5 105

65

96.5 98.5 98.5 98.5 98.5 98.5 98.5 105

65

21.2

3.8

Treliça 2-C (2x)

Treliça 5-C (externo)

Treliça 5-C (interno)

Treliça 3-C (externo)

Treliça 3-C (interno)

Treliça 4-C (2x)

65

93.5 98.5 98.5 98.5 98.5 98.5 98.5 98.5 98.5 98.5 98.5 98.5 98.5 98.5 98.5 98.5 98.5 98.5 98.5 98.5 98.5 95.1

65

42.9 94.1 97.9 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 89.3
21.2

98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 89.394.1 97.9 98

65

5.4 3.8

65

105 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 97 42.9

105 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 97

65

5.4

65

105 105 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

90

82

7915

20
20

Corte B-B
escala 1:50

Edificação

ACM

Forro de gesso

Corte A-A
escala 1:50

Edificação

ACM130

82

11915

Forro de gesso

i=8,6%

31
.2 50

91 91 30

217.1

172.1 45

i=8,6%

91 91 30

31
.2 50

217.1

182.1 35

Quantidade: 59,97m / 14,39m²
Local: demais não indicados

Quantidade: 10,80m / 2,59m²
Local:  Travamento entre treliças

Perfil 04 (6cm x6cm #3mm)

Perfil 04 (6cm x6cm #3mm)

Perfil 02 (5cm x5cm #3mm)
Quantidade: 202,5m / 40,5m²
Local: demais não indicados

(27x)

Quantidade: 160,20m / 38,45m²
Local: demais não indicados

Quantidade: 46,0m / 11,04m²
Local:  Travamento entre treliças

Perfil 04 (6cm x6cm #3mm)

Perfil 04 (6cm x6cm #3mm)

Quantidade: 124,55m / 29,89m²
Local: demais não indicados

Quantidade: 21,60m / 5,18m²
Local:  Travamento entre treliças

Perfil 04 (6cm x6cm #3mm)

Perfil 04 (6cm x6cm #3mm)

Quantidade: 169,69m / 40,73m²
Local: demais não indicados

Quantidade: 28,8m / 6,91m²
Local:  Travamento entre treliças

Perfil 04 (6cm x6cm #3mm)

Perfil 04 (6cm x6cm #3mm)

Quantidade: 228,88m / 54,93m²
Local: demais não indicados

Quantidade: 19,2m / 4,61m²
Local:  Travamento entre treliças

Perfil 04 (6cm x6cm #3mm)

Perfil 04 (6cm x6cm #3mm)

Perfil 02 (5cm x5cm #3mm)
Quantidade: 45,0m / 9,0m²
Local: demais não indicados

(6x)

Perfil 02 (5cm x5cm #3mm)

Quantidade total:
- Comprimento: 247,50m;
- Peso +10%:1.205,36 Kg
- Área superficial: 49,50m²

Quantidade total:
- Comprimento: 869,69m;
- Peso + 10%:2.635,93 Kg
- Área superficial: 208,72m²

Perfil 04 (6cm x6cm #3mm)

Perfil 03 (5cm x5cm #2mm)

Perfil 05 (5cm x5cm #2mm)

Legenda de Perfis

Perfil 02 (5cm x5cm #3mm)

Perfil 01 (10cm x10cm #3mm)

10

10

5

5

5

5

5

5

Perfil 04 (6cm x6cm #3mm)

6

6

Perfil 06 (15cm x25cm #4.75mm)

Perfil 07 (7.5cm x10cmx 2cm #3mm)

Perfil 08 (10cm x25cm #3.35mm)

Perfil 09 (7.5cm x15cmx 2cm #3mm)

Quantitativo por Perfil

Emissão Inicial 20/07/2020

CEFAP - Bloco C

-Todos os elemento deverão ser fabricados com chapas grossas e finas à quente, dobrada.
- o Aço a ser utilizado deverá ser o MR 250 ou A 36.

- Caractérísticas Físicas do Aço USI SAC 300:

        fy (min): 250 MPa e fu (min): 400 MPa

OBSERVAÇÃO: Todas as ligações entre perfis devem ser feitas ao logo de todo
o perímetro de contato, seguindo as orientações que constam no memorial descritivo.



250 MPa
Fy:

PROJETO ESTRUTURAL
BRASÍLIA-DF

EST
C UNIDADE:

cm
ESCALA:

1:50
E:

DESENHO  Nº

03

RESPONSÁVEL TÉCNICO (Obra) 

PROPRIETÁRIO 

AUTOR DO PROJETO 

RESPONSÁVEL TÉCNICO (Obra)

AUTOR DO PROJETO

PROPRIETÁRIO

Maj Bruno Matos CREA: 12764/D-DF

CREA

TÍTULO:

Maj Bruno Matos CREA: 12764/D-DF 

200 GPa

OBRA:

ENDEREÇO:

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF

DATAREVISÃO DESCRIÇÃO

00

OBRA:

CBMDF

GDF

dwg gerado

Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças - CEFAP

Setor Policial Sul, Lote 03, Brasília - DF

NOTAS IMPORTANTES:
Aço:

- Todos os elementos deverão ser pintados com duas camadas
- As superfícies deverão estar isentas de poeiras, umidade, óleos e pinturas antigas.
- Antes da Pintura a superfície deverá ser lixada.
- 1º camada: Primer (Zarcão 2 mãos)

Tratamento dos Elementos:

NORMAS UTILIZADAS:

- 2º camada: Tinta para o acabamento (Esmalte Acrílico 2 mãos)

-NBR-6120:1980 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações.
-NBR-8681:2003 - Ações e segurança nas estruturas - Procedimento

-NBR-8800:1986 - Projeto de estruturas de aço

- Tipo E70, fw = 485 MPa
Eletrodo:

- Aço Carbono Tipo ASTM A36.

Barra Roscada, Porca Hexagonal e Arruelas Lisas:

-NBR-6123:1988 - Forças devidas ao vento em edificações
-NBR-6649:1986 - Chapas finas a frio de aço carbono para uso estrutural
-NBR-6648:1986 - Chapas espessas de aço carbono para uso estrutural

- Para perfis caixão os perfis deverão receber pintura de fundo, tipo zarcão, em seu interior.

-Para as soldas do tipo Filete, esta deverá ter a perna com a mesma dimensão da espessura da menor chapa a ser soldada.
-A garganta para as soldas do tipo Filete deverá ter no mínimo 3mm.
-Para as soldas do tipo Entalhe, esta deverá ter espessura mínima igual a espessura da menor chapa a ser soldada.

- Acabamento em zincado branco.

-Todos elementos a serem soldados entre si deverão ter solda ao longo de toda área de contato.

Escada 02 e Passarela 01 - Blocos B e C
Escala 1:50
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Térreo - Piso Acabado

Térreo - Piso Acabado Térreo - Piso Acabado

Térreo - Piso Acabado

1o Pav - Piso Acabado

1o Pav - Piso Acabado

Detalhamento da Escada 02 e Passarela 01
Ligação dos Blocos B e C

Steel Deck
- Espessura da chapa 0,8mm
- Altura total da laje=11 cm

Steel Deck
- Espessura da chapa 0,8mm
- Altura total da laje=11 cm

Steel Deck
- Espessura da chapa 0,8mm
- Altura total da laje=11 cm

Steel D
eck

- Espessura da chapa 0,8m
m

- Altura total da laje=11 cm

Detalhe do Steel deck
escala 1:12.5

63

Forma Polydeck 59S
(referência, fabricante ArcelorMittal)

Concreto C30
Malha contra fissuração

Tela soldada Q92 (Ø4.2 c/ 15cm)

5.
9 115.
1

Passarela 01 - Cobertura

Passarela 01 - 1o Pavimento

Corte B-B

Corte A-A

Corte D-D

Corte C-C
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Estrutura Escada 02

Armações Laje Steel deck Escada 02
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Cobertura - Piso Acabado
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Cobertura - Piso Acabado

15 N1 ø4.2 c/15 C=775
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C
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21
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36 N2 ø4.2 c/15 C=210

210

15 N
3 ø4.2 c/15 C

=540

540

Relação do aço
AÇO N DIAM

(mm)
QUANT C.UNIT

(cm)
C.TOTAL

(cm)
CA60 1 4.2 15 775 11625

2 4.2 88 210 18480
3 4.2 15 540 8100
4 4.2 68 300 20400
5 4.2 56 1000 56000
6 4.2 68 531 36108

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA60 4.2 1507.2 180.3

PESO TOTAL
(kg)

CA60 180.3

Armações Laje Steel deck 1o Pavimento

Armações Laje Steel deck Cobertura
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V01a - E2

Escada 02 - 1o Pavimento

V02a - E2

V01b - E2

V02b - E2

V01a - E2

V02a - E2

V01b - E2

V02b - E2

Quantitativo Steel deck

- Área da forma (chapa 0,8mm): 110,76m²
- Volume de concreto C-30: 9,82m³

210

220

10

25
25

50

Seção transversal das Vigas da Escada 02 (2x Perfil 08)

Perfil 08 (10cm x25cm #3.35mm)
Quantidade: 54,78 m / 65,74m²
Local: Vigas Principais da Escada 02

Seção transversal das travessas da Escada 02 (2x Perfil 09)

7.5 7.5

15

152
11

2

Perfil 09 (7.5cm x15cmx 2cm #3mm)
Quantidade: 34,26m / 20,56m²
Local: Travessas da Escada 02

Seção transversal dos Montantes da Escada 02 (2x Perfil 10)

Perfil 10 (7.5cm x15cmx #4.25mm)
Quantidade: 7,76m / 4,66m²
Local: Montantes da Escada 02

7.5 7.5

15

15

7.5 7.5

10
45

10

15

65

Seção transversal das Treliças da Passarela 01 - Cobertura (2x)

7.5 7.5

10 Banzos Superiores e Inferiores (2x Perfil 11)
152

6
2

5

5

Perfil 11 (7.5cm x10cmx2cm #3mm)
Quantidade: 80,0 m / 40m²
Local: Banzos Superiores e Inferiores

Perfil 02 (5cm x 5cm #3mm)
Quantidade: 25,62 m / 5,12m²
Local: Diagonais das Treliças

Seção transversal dos Montantes das Treliças da Passarela 01 -
Cobertura (10x)

Travessa 05

Travessa 04

Travessa 03

Travessa 02

Travessa 01

7.5 7.5

15

15

5
5

5

Montantes (2x Perfil 12)
Perfil 12 (7.5cm x15cmx5cm #3mm)
Quantidade: 9,0 m / 5,4m²
Local: Montantes das Treliças 

Seção transversal das Travessas da Passarela 01 - Cobertura (5x)

7.5 7.5

15

15

5
5

5

Travessas (2x Perfil 12)
Perfil 12 (7.5cm x15cm x 5cm #3mm)
Quantidade: 30,0 m / 18,0m²
Local: Travessas Cobertura da Passarela 01

Seção transversal das Treliças da Passarela 01 - 1oPavimento (3x)

Banzos Superiores e Inferiores (2x Perfil 13)

Perfil 13 (7.5cm x15cm #4.75mm)
Quantidade: 120 m / 36m²
Local: Banzos Superiores e Inferiores

Perfil 14 (8cm x 8cm #3mm)
Quantidade: 35,14 m / 11,25m²
Local: Diagonais das Treliças

Seção transversal dos Montantes das Treliças da Passarela 01 -
1oPavimento (8x)

Montantes (2x Perfil 13)

7.5 7.5
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75

7.5 7.5

15

15

7.5 7.5

15

15

Perfil 13 (7.5cm x15cm #4.75mm)
Quantidade: 3,60 m / 2,16m²
Local: Montantes das Treliças

8

8
Perfil 03 (5cm x5cm #2mm)

Perfil 05 (5cm x5cm #2mm)

Legenda de Perfis

Perfil 02 (5cm x5cm #3mm)

Perfil 01 (10cm x10cm #3mm)

10

10

5

5

5

5

5

5

Perfil 04 (6cm x6cm #3mm)

6

6

Perfil 06 (15cm x25cm #4.75mm)

Perfil 07 (7.5cm x10cmx 2cm #3mm)

Perfil 08 (10cm x25cm #3.35mm)

Perfil 09 (7.5cm x15cmx 2cm #3mm)

Perfil 08 (10cm x25cm #3.35mm)

Perfil 09 (7.5cm x15cmx 2cm #3mm)

Perfil 10 (7.5cm x15cmx #4.25mm)

Perfil 11 (7.5cm x10cm x 2cm #3mm)

Perfil 02 (5cm x 5cm #3mm)

Perfil 12 (7.5cm x15cm x 5cm #3mm)

Perfil 13 (7.5cm x15cm #4.75mm)

Perfil 14 (8cm x 8cm #3mm)

Quantitativo por Perfil

Quantidade total:
- Comprimento: 54,78m;
- Peso +10%:1.088,01 Kg
- Área superficial: 65,74m²

Quantidade total:
- Comprimento: 34,26m;
- Peso +10%:291,10 Kg
- Área superficial: 20,56m²

Quantidade total:
- Comprimento: 7,76m;
- Peso +10%:112,10 Kg
- Área superficial: 4,66m²

Quantidade total:
- Comprimento: 80,00m;
- Peso +10%:576,13 Kg
- Área superficial: 40,00m²

Quantidade total:
- Comprimento: 39,00m;
- Peso +10%:392,00 Kg
- Área superficial: 23,40m²

Quantidade total:
- Comprimento: 123,60m;
- Peso +10%:2.185,00 Kg
- Área superficial: 38,16m²

Quantidade total:
- Comprimento: 35,14m;
- Peso +10%:280,37 Kg
- Área superficial: 11,25m²

Quantidade total:
- Comprimento: 25,62m;
- Peso +10%:124,77 Kg
- Área superficial: 5,12m²

Perfil 10 (7.5cm x15cmx #4.25mm)

Perfil 11 (7.5cm x10cm x 2cm #3mm)

Perfil 12 (7.5cm x10cm x 5cm #3mm)

Perfil 13 (7.5cm x15cm #4.75mm)

Perfil 14 (8cm x 8cm #3mm)
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Quantitativo Steel deck Passarela 01,
Cobertura da Passarela 01 e Escada 02

Perfil 34 (Chapa 102cm x22cm #5mm)
Quantidade:  2 unidades
Local: onde indicado

102

40 40

10.710.7

3
3

6
6

Parabolt PBC UNC Ø10mm (3/8"x5")
Quantidade: 12 unidades

Montante 01

Montante 02

Perfil 29 (L 6cm x6cm #5mm)

Parabolt PBC UNC Ø10mm (3/8"x5")
Quantidade: 18 unidades

Quantidade: 2x2 = 4unidades

Vista Superior

Vista Frontal

Quantidade: 2x5 = 10unidades

33

3.77.53.7
15

5

26

11

73.5 73.5 73.5 73.5

Ligação das Treliças da Cobertura Passarela 01
esc 1:25

V209 (20x70)

Perfil 29 (L 6cm x6cm #5mm)

Parabolt PBC UNC Ø10mm (3/8"x5")
Quantidade: 60 unidades

Quantidade: 60unidades

Vista Frontal

Ligação das Treliças do
1oPavimento Passarela 01

esc 1:25

V112 (20x70)

11 14
12

12
12
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8

Bloco de Fundação h= 50cm
Concreto (C-20)

50

30
0

Bloco de Fundação h= 50cm
Concreto (C-20)

130

260

Perfil 35 (Chapa 27cm x27cm #5mm)
Quantidade:  2 unidades
Local: onde indicado

Parabolt PBC UNC Ø10mm (3/8"x5")
Quantidade: 8 unidades
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Emissão Inicial 20/07/2020

CEFAP - Bloco C

-Todos os elemento deverão ser fabricados com chapas grossas e finas à quente, dobrada.
- o Aço a ser utilizado deverá ser o MR 250 ou A 36.

- Caractérísticas Físicas do Aço USI SAC 300:

        fy (min): 250 MPa e fu (min): 400 MPa

OBSERVAÇÃO: Todas as ligações entre perfis devem ser feitas ao logo de todo
o perímetro de contato, seguindo as orientações que constam no memorial descritivo.



250 MPa
Fy:

PROJETO ESTRUTURAL
BRASÍLIA-DF

EST
C UNIDADE:

cm
ESCALA:

1:50
E:

DESENHO  Nº

04

RESPONSÁVEL TÉCNICO (Obra) 

PROPRIETÁRIO 

AUTOR DO PROJETO 

RESPONSÁVEL TÉCNICO (Obra)

AUTOR DO PROJETO

PROPRIETÁRIO

Maj Bruno Matos CREA: 12764/D-DF

CREA

TÍTULO:

Maj Bruno Matos CREA: 12764/D-DF 

200 GPa

OBRA:

ENDEREÇO:

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF

DATAREVISÃO DESCRIÇÃO

00

OBRA:

CBMDF

GDF

dwg gerado

Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças - CEFAP

Setor Policial Sul, Lote 03, Brasília - DF

NOTAS IMPORTANTES:
Aço:

- Todos os elementos deverão ser pintados com duas camadas
- As superfícies deverão estar isentas de poeiras, umidade, óleos e pinturas antigas.
- Antes da Pintura a superfície deverá ser lixada.
- 1º camada: Primer (Zarcão 2 mãos)

Tratamento dos Elementos:

NORMAS UTILIZADAS:

- 2º camada: Tinta para o acabamento (Esmalte Acrílico 2 mãos)

-NBR-6120:1980 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações.
-NBR-8681:2003 - Ações e segurança nas estruturas - Procedimento

-NBR-8800:1986 - Projeto de estruturas de aço

- Tipo E70, fw = 485 MPa
Eletrodo:

- Aço Carbono Tipo ASTM A36.

Barra Roscada, Porca Hexagonal e Arruelas Lisas:

-NBR-6123:1988 - Forças devidas ao vento em edificações
-NBR-6649:1986 - Chapas finas a frio de aço carbono para uso estrutural
-NBR-6648:1986 - Chapas espessas de aço carbono para uso estrutural

- Para perfis caixão os perfis deverão receber pintura de fundo, tipo zarcão, em seu interior.

-Para as soldas do tipo Filete, esta deverá ter a perna com a mesma dimensão da espessura da menor chapa a ser soldada.
-A garganta para as soldas do tipo Filete deverá ter no mínimo 3mm.
-Para as soldas do tipo Entalhe, esta deverá ter espessura mínima igual a espessura da menor chapa a ser soldada.

- Acabamento em zincado branco.

-Todos elementos a serem soldados entre si deverão ter solda ao longo de toda área de contato.
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Escada 03 e Passarela 02 - Blocos B e C
Escala 1:50

Térreo - Piso Acabado

1o Pav - Piso Acabado

Cob - Piso Acabado
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A A

A
Corte

A

Detalhamento da Escada 03 e Passarela 02
Ligação dos Blocos B e C

Detalhe do Steel deck
escala 1:12.5
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Forma Polydeck 59S
(referência, fabricante ArcelorMittal)

Concreto C30
Malha contra fissuração

Tela soldada Q92 (Ø4.2 c/ 15cm)

5.
9 115.
1

Passarela 02 - 1o Pavimento

Estrutura Escada 03
Armações Laje Steel deck - Escada 03

Steel Deck
- Espessura da chapa 0,95mm

- Altura total da laje=11 cm

Passarela 02 - Cobertura

Steel Deck
- Espessura da chapa 0,95mm

- Altura total da laje=11 cm

Steel Deck
- Espessura da chapa 0,95mm

- Altura total da laje=11 cm

Steel Deck
- Espessura da chapa 0,95mm

- Altura total da laje=11 cm

Steel Deck
- Espessura da chapa 0,95mm

- Altura total da laje=11 cm

Steel Deck
- Espessura da chapa 0,95mm

- Altura total da laje=11 cm

Steel Deck
- Espessura da chapa 0,8mm
- Altura total da laje=11 cm
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Relação do aço
AÇO N DIAM

(mm)
QUANT C.UNIT

(cm)
C.TOTAL

(cm)
CA60 1 4.2 14 1165 16310

2 4.2 79 190 15010
3 4.2 108 834 90072
4 4.2 114 785 89490

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA60 4.2 2108.9 252.3

PESO TOTAL
(kg)

CA60 252.3
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Armações Laje Steel deck - 1o Pavimento

Armações Laje Steel deck - Cobertura

150.1 164 151 155.1 198.9 191.4

200.3 300 170.1 430.6
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Montante 01

Montante 02
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Quantitativo Steel deck

- Área da forma (chapa 0,8mm): 21,79m²
- Área da forma (chapa 0,95mm): 130,32m²
- Volume de concreto C-30: 12,32m³

Seção transversal das Vigas da Escada 03 (2x Perfil 16)

Perfil 16 (15cm x25cm #3mm)
Quantidade: 48,4 m / 58,08m²
Local: Vigas Principais da Escada 03

Seção transversal das travessas da Escada 03 (2x Perfil 09)

7.5 7.5

15

152
11

2 Perfil 09 (7.5cm x15cmx 2cm #3mm)
Quantidade: 26,6m / 15,96m²
Local: Travessas da Escada 03

Seção transversal dos Montantes da Escada 03 (2x Perfil 15)

Perfil 15 (7.5cm x15cmx #3mm)
Quantidade: 7,76m / 4,66m²
Local: Montantes da Escada 03

7.5 7.5

15

15

Seção transversal das Treliças da Passarela 02 - Cobertura (4x)

Banzos Superiores e Inferiores (2x Perfil 18)

Perfil 18 (7.5cm x10cm #3mm)
Quantidade: 125,44 m / 62,72m²
Local: Banzos Superiores e Inferiores

Perfil 19 (8cm x 8cm #2.65mm)
Quantidade: 29,76 m / 9,52m²
Local: Diagonais das Treliças

Seção transversal dos Montantes das Treliças da Passarela 02 -
1oPavimento (8x)

Montantes (2x Perfil 18)

7.5 7.5

15

7.5 7.5

15

Quantidade: 2,4 m / 1,2m²
Local: Montantes das Treliças

8

8

Seção transversal das Treliças da Passarela 02 - 1oPavimento (4x)

Banzos Superiores e Inferiores (2x Perfil 17)

Perfil 17 (7.5cm x15cm #3mm)
Quantidade: 125,44 m / 75,26m²
Local: Banzos Superiores e Inferiores

Perfil 14 (8cm x 8cm #3mm)
Quantidade: 31,62 m / 10,12m²
Local: Diagonais das Treliças

Seção transversal dos Montantes das Treliças da Passarela 02 -
1oPavimento (10x)

Montantes (2x Perfil 13)
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15
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15

Perfil 17 (7.5cm x15cm #3mm)
Quantidade: 3,50 m / 2,1m²
Local: Montantes das Treliças
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Perfil 18 (7.5cm x10cm #3mm)
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Perfil 03 (5cm x5cm #2mm)

Perfil 05 (5cm x5cm #2mm)

Legenda de Perfis

Perfil 02 (5cm x5cm #3mm)

Perfil 01 (10cm x10cm #3mm)
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5

5

5

Perfil 04 (6cm x6cm #3mm)

6

6

Perfil 06 (15cm x25cm #4.75mm)

Perfil 07 (7.5cm x10cmx 2cm #3mm)

Perfil 08 (10cm x25cm #3.35mm)

Perfil 09 (7.5cm x15cmx 2cm #3mm)

Perfil 09 (7.5cm x15cmx 2cm #3mm)

Perfil 14 (8cm x 8cm #3mm)

Quantitativo por Perfil

Quantidade total:
- Comprimento: 26,60m;
- Peso +10%:226,02 Kg
- Área superficial: 15,96m²

Quantidade total:
- Comprimento: 31,62m;
- Peso +10%:252,29 Kg
- Área superficial: 10,12m²

Perfil 10 (7.5cm x15cmx #4.25mm)

Perfil 11 (7.5cm x10cm x 2cm #3mm)

Perfil 12 (7.5cm x10cm x 5cm #3mm)

Perfil 13 (7.5cm x15cm #4.75mm)

Perfil 14 (8cm x 8cm #3mm)
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Perfil 18 (7.5cm x10cm #3mm)

Perfil 19 (8cm x 8cm #2.65mm)

Perfil 17 (7.5cm x15cm #3mm)

Perfil 16 (15cm x25cm #3mm)

Perfil 15 (7.5cm x15cmx #3mm)

Quantitativo Steel deck Passarela 02,
Cobertura da Passarela 02 e Escada 03

Quantidade total:
- Comprimento: 7,76m;
- Peso +10%:88,05 Kg
- Área superficial: 4,66m²

Quantidade total:
- Comprimento: 48,40m;
- Peso +10%:988,00 Kg
- Área superficial: 58,08m²

Quantidade total:
- Comprimento: 128,94m;
- Peso +10%:1.463,00 Kg
- Área superficial: 77,36m²

Quantidade total:
- Comprimento: 127,84m;
- Peso +10%:1.119,35 Kg
- Área superficial: 63,92m²

Quantidade total:
- Comprimento: 29,76m;
- Peso +10%:210,70 Kg
- Área superficial: 9,52m²

Perfil 15 (7.5cm x15cmx #3mm)

Perfil 16 (15cm x25cm #3mm)

Perfil 17 (7.5cm x15cm #3mm)

Perfil 18 (7.5cm x10cm #3mm)

Perfil 19 (8cm x 8cm #2.65mm)
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Perfil 31 (Chapa 102cm x27cm #5mm)
Quantidade:  2 unidades
Local: onde indicado
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Parabolt PBC UNC Ø10mm (3/8"x5")
Quantidade: 12 unidades

Perfil 29 (L 6cm x6cm #5mm)

Parabolt PBC UNC Ø10mm (3/8"x5")
Quantidade: 80 unidades

Quantidade: 80unidades

Vista Frontal

Ligação das Treliças do
1oPavimento Passarela 02

esc 1:25

V102 (20x70)

11 14
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12
12
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8

Perfil 29 (L 6cm x6cm #5mm)

Parabolt PBC UNC Ø10mm (3/8"x5")
Quantidade: 64 unidades

Quantidade: 64unidades

Vista Frontal

Ligação das Treliças do
Cobertura Passarela 02

esc 1:25

V202 (20x100)
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14

16
14

Bloco de Fundação h=50cm
Concreto (C-20)
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Bloco de Fundação h=50cm
Concreto (C-20)

Perfil 35 (Chapa 27cm x27cm #5mm)
Quantidade:  2 unidades
Local: onde indicado

Parabolt PBC UNC Ø10mm (3/8"x5")
Quantidade: 8 unidades
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3

Emissão Inicial 20/07/2020

CEFAP - Bloco C

-Todos os elemento deverão ser fabricados com chapas grossas e finas à quente, dobrada.
- o Aço a ser utilizado deverá ser o MR 250 ou A 36.

- Caractérísticas Físicas do Aço USI SAC 300:

        fy (min): 250 MPa e fu (min): 400 MPa

OBSERVAÇÃO: Todas as ligações entre perfis devem ser feitas ao logo de todo
o perímetro de contato, seguindo as orientações que constam no memorial descritivo.
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