1 — As cotas dos condutores deverdo ser confirmadas nos quadros de distribuigdo. Condutores ndo cotados sdo de
#1,5mm? Todos os condutores deverdo ser novos ndo sendo possivel reaproveitamentos.
2 — Os condutores para distribuigdo primdria, e que forem instalados de forma embutida em eletrodutos no piso deverdo
ter isolamento XLPE/HEPR com bainha externa LSZH de 600/1000V. Os condutores para distribuigdo secunddria deverdo ter
isolamento XLPE/HEPR com bainha externa LSZH de 450/750V. Todos os condutores deverdo atender a NBR-13.248. Os
condutores deverdo ser identificados pela cor de sua isolagdo, conforme seque; Fase A = Preta, Fase B = Vermelha, Fase C
TS = Branca, Neutro = Azul claro, Retorno = Cinza e o Terra = Verde ou Verde raiado de Amarelo.
m
3 — Nas &reas externas os eletrodutos embutidos deverdo ser roscdvel rigidos e os eletrodutos aparentes deverdo ser de
ago caborno galvanizado, conforme NBR-5.624. Quando ndo cotados os eletrodutos de PVC deverdo ser de 3/4” ou 25mm
0 ACESSO AO ABRIGO DAS BOMBAS SERA DE 0,7 X 1,4 e os de ago caborno galvanizado deverdo ser de 3/4" ou 20mm. Nas conex8es de eletrodutos com caixas de passagem,
] deverdo ser utilizadas buchas e arruelas. Eletrocalhas ndo cotadas deverdo ser de #50x50mm
ABRIGO DAS BOMBAS | . . . . .
1.5X1,5X1.5 TORRE CAIXA D'AGUA 4 — Os disjuntores, a serem instalados devero ser fabricados conforme as seguintes normas: IEC-898/98 para disjuntores
CRAMA até 63A e NBR—-60947-2 para disjuntores acima de 63A. A capacidade de ruptura dos disjuntores da distribuigdo secundaria,
quando ndo indicada no projeto, serd de no minimo 4,5kA. Para os disjuntores da distribuigdo primdria, sua capacidade de
RESERVATORIO_ELEVADQ ruptura deverd ser no minimo, a solicitada nos diagramas e detalhes construtivos do projeto. Os disjuntores para circuitos
RTI 12450 que contemplam cargas indutivas ou capacitivas deverdo atuar conforme a curva "C”. Os demais, para circuitos de cargas
5 5 ) _ resistivas deverdo atuar conforme a curva "B”.
W W Farede resistente a 4h de fogo — Parede de concreto
8 8
w w 5 — Os barramentos dos quadros deverdo ser pintados nas cores preta, vermelha e branca para as fases A, B e C
= = respectivamente; A barra de neutro deverd ser azul claro e a do condutor de protegdo (terra) deverd ser verde.
6 — Todos os materiais referidos pela marca do fabricante poderdo ser substituidos por outros de outros fabricantes desde
CENTRAL DE GAS que sejam equivalentes tanto no tipo quanto na qualidade.
A Central de gés estd distande:
e e ronas: POGOS, candletas, 7 — Deverd ser confirmado previamente se as caracteristicas elétricas dos equipamentos a serem instalados estdo de acordo
PROJEGAD DO PERGOLADO 3m de fonte de ignigdo. com o previsto neste projeto.
8 — Deverlio ser colocadas etiquetas (marcadores) para a identificaglio de cabos nos condutores elétricos nos quadros e nas A
terminagdes nos pontos de saida (tomadas e lumindrias) e caixa de passagem.
o = = To0em YT PROJECAO DO PERGOLADO 9 — As cotas de altura de caixas e quadros indicados referem—se go eixo das mesmas em relagdo ao piso acabado.
L RAUA 10 — Antes da execugdo do quadro, a empreiteira deverd apresentar uma proposta de "layout”.
LIMITE DE 3m
; SANCO DE CONCRETO — H = 45 om 11 — Toda carcaga metdlita da instalagdo deve estar aterrada.
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1 2 3 4 6
QD1 (Quadro Inferior Ensino)
QD1 (Quadro Inferior Ensino NOTAS
(41364 W) Conduto p4" 1 — As cotas dos condutores deverdio ser confirmadas nos quadros de distribuigdo. Condutores n&io cotados sto de
16 A 3#16(16)16 mm? #1,5mm’. Todos os condutores deverdo ser novos ndo sendo possivel reaproveitaméntos.
P oﬁ\ 'I I (960 W)1 (IIumingéo Sala de Aula) 2 — Os condutores para distribuigdo primdria, e que forem instalados de forma embutida em eletrodutos no piso deverdo
QGBT 15 T ter isolamento XLPE/HEPR com bainha externa LSZH de 600/1000V. Os condutores para distribuigdo secunddria deverfo ter
. isolamento XLPE/HEPR com bainha externa LSZH de 450/750V. Tod dut deverdo atend: NBR-13.248. O
(296236 W) 16 A 70 A }» }» }» Icondutores dever/ﬁo ser identiﬁclados pela cor de sua isoéq&o, coﬁfgrsm:ssggze;u I(");: Ae\;erpie&:a nFclesre aB = Vermelha, Fzse c
QD1 /*\ (1000 W) = Branca, Neutro = Azul claro, Retorno = Cinza e o Terra = Verde ou Verde raiado de Amarelo.
o ] { 2 (lluminagao Hall das Salas)
T1LLLT (41364 W 15 T 3 — Nas dreas externas os eletrodutos embutidos deverdo ser roscavel rigidos e os eletrodutos aparentes deverdo ser de
[TTT R+S+ 16 A : ago caborno galvanizado, conforme NBR-5.624. Quando ndo cotados os eletrodutos de PVC deverfio ser de 3/4” ou 25mm
16 e os de ago caborno galvanizado deverdo ser de 3/4” ou 20mm. Nas conexdes de eletrodutos com caixas de passagem,
7o2a QD2 ) /*\ -I I (1320 W) 3 (IIumina(;.éo Hall de Entra da) deverdo ser utilizadas buchas e arruelas. Eletrocalhas ndo cotadas deverdo ser de #50x50mm
T (7 25 T 100 A 4 — Os disjuntores, a serem instalados deverdio ser fabricados conforme as seguintes normas: IEC—898/98 para disjuntores
[TTT R+S+ 16 A ' até 63A e NBR-60947-2 para disjuntores acima de 63A. A capacidade de ruptura dos disjuntores da distribui¢do secunddria,
6 DPS DR quando ndo indicada no projeto, serd de no minimo 4,5kA. Para os disjuntores da distribuigdo primdria, sua capacidade de
QD3 /*\ 1] (1640 W) . . . . ; 4 ; 4 275V - 40 KA 20A ruptura deverd ser no minimo, a solicitada nos diagramas e detalhes construtivos do projeto. Os disjuntores para circuitos
(23502 W 1 I S 4 (Iluminac&o Vestiario Masculino) /{\ 2.5 que contemplam cargas indutivas ou capacitivas deverdo atuar conforme a curva "C”. Os demais, para circuitos de cargas
1T A *—o resistivas deverdo atuar conforme a curva "B".
M1 R+S+ 25 Tomadas Sala 01 + Sala 02 2500 W 8
16 16 A = 16 A 5 — Os barramentos dos quadros deverdo ser pintados nas cores preta, vermelha e branca para as fases A, B e C
QDARC ) /*\ 11 (800 W) 5 (IIuminagéo Vestiario Feminino) 15 /*\ respectivamente; A barra de neutro deverd ser azul claro e a do condutor de protegdo (terra) deverd ser verde.
° I )
'I I I I T (125(;%63\1\/ 15 T 6 1000 W lluminagado Refeitorio ¢ 6 — Todos os materiais referidos pela marca do fabricante poderdo ser substituidos por outros de outros fabricantes desde
150 95 16 A 20 A que sejam equivalentes tanto no tipo quanto na qualidade.
QDARC2 ) ﬁ\ ‘I I (1000 W) 6 (Iluminagdo Refeitdrio) H\ 25 7 — Deverd ser confirmado previamente se as caracteristicas elétricas dos equipamentos a serem instalados estdo de acordo
HHT (35198 W T Tomadas Refeitério Circulaga 1700 W 15 com o previsto neste projeto.
[TTT R+S+ 16 A 15 16 A tont reulagao 8 — Deverdo ser colocadas etiquetas (marcadores) para a identificagdo de cabos nos condutores elétricos nos quadros e nas
35 16 terminag8es nos pontos de safda (tomadas e luminérias) e caixa de passagem.
AL1 QD4 I (1160 W 15
—O il )7 lluminacao SECOR + SEDIS . . G 9 — As cotas de altura de caixas e quadros indicados referem—se ao eixo das mesmas em relagto ao piso acabado.
G
o TTTT T R+S+ 20 A o5 A 1.5 20 A 10 — Antes da execugdo do quadro, a empreiteira deverd apresentar uma proposta de "layout”.
240120 10 /{\ 2.5 11 — Toda carcaga metdlita da instalagdo deve estar aterrada.
QD5 ™ @ 1UT (2400 W) .
[ Ss] DR 10 (Tomadas Vestiario Masc) Tomadas Circulagdo + Exposi¢édo 600 W 16—
1UT (19288 W ' S 25A  20A
TTT1 R+S+ 25 A 4
6 25A 4 /{\
QIEXT | = U (4112 W) 11 (Tomadas Lanchonete + Depsivo) -1 10 2400 W Tomadas Vestiario Masc DR © "o
YT (7366 W S
T R+S+ 25 A 6 A 15 QD3 (Quadro Inferior Coordenagéo)
25 20A )
inaca W
- 2/9@ . wa0ow QMB "_Oﬁ\ DR 1| IT (1612 WT) 13 (Tomadas Arquivo + Copa) 05 A o5 A lluminag&o Sala 01 e Sala 02 960 17 Conduto 52"
[ KW.h O O 3#1 6(16)16 mm?2
R R+S+ 25 A 25 6 100 A
25 ﬁf 500 W - 11 4112 W Tomadas Lanchonete + Deposivo DR e @
QGBT 70 A 70 A o DR ] {T ( 1214 (Tomadas Vestiario Fem) ﬁi
4
1T ™ 25 0A >+ o+
| N HED T % 25A o5 A 20 A Tomadas Sala 03 + Sala 04 2500 W 9
— 16
O DR -{ {T (3000 WS) 18 (Tomadas Microondas Cantina) 25 H\
DPS '
275 V - 40 KA o5A  25A 6 - 13 1612 W Tomadas Arquivo + Copa DR ©
™ 3000 W 20A
= o DR -{ {T ( T)19 (Tomadas Microondas Cantina 2) /{\ 25 63 A
4 Tomadas SEDIS + SECOR 3000 W 12
25A 25A 25A  20A 2;’53\/ 40 KA @ 20A
™ UT (1200 W) - 25 . - es
) — DR - 3 20 (Ar Condicionado 09 - Chefe SECOR) , o Y 63 A :
25 — 14 900 W Tomadas Vestiario Fem DR Tomadas SEAVA + SETEN/Planejamento 3100 W 4
25A 25A 16 A = 20A DR
1.5 25
<>—oﬁ\o—@ T (3900 W) 51 (Ar Condicionado 10 - SECOR) - — . - M
R llumingao Sala de Aula 960 W 1 — 3 2000 W Tomadas Banheiro + SETEN/Gestao
25 A 6 25 A 25A 16 A
iy 6 A 25
QD2 (Quadro Inferior Instrut b 1T (2100 W) 55 (Ar Condicionado 11 - SEDIS i i e ici
(Quadro Inferior Instrutores) +— R m (Ar Condicionado 11 - ) — 18 3000 W Tomadas Microondas Cantina DR Ar Condicionado 12 - Sala Técnica 1800 W 71—
(17224 W) 25 16 A 25A
16 A A 15 4 A
L H (1160 V\Q1 (Iluminagao Patrimonio + Aloj Cl) HL (2500 WS) 9 (Tomadas Sala 03 + Sala 04) 25A 25 A lluminagéo Hall das Salas 1000 W 2 — 8 2800 W Ar Condicionado 13 - SETEN/Gestéo 25 A
15 4
4 /{\ 4
16 A
W — 19 3000 W Tomadas Microondas Cantina 2 DR ¢ Ar Condicionado 14 - SETEN/Planej t 2800 W 9
o—om ] I (840 V\Q 2 (lluminagao Aloj SV + Limpeza) -I IT (3000 8)12 (Tomadas SEDIS + SECOR) 16 A 16 A relonade anejamento
1.5 25 2.5 1.5
20A  2BA 20A = lluminagao Hall de Entrad 1320 W 3 2 1080 W lluminag&o Banheiros + Sala Técnica + Corred =® 63A
uminagao Hall de Entrada uminagao Banheiros + Sala Técnica + Corredor
<>—Oﬁ\0_@ 1T (1400 W) 7 (Tomadas Alojamento Cl) o—om -I IT (2500 W) 8 (Tomadas Sala 01 + Sala 02) 25A 25A @ 16 A
i T T 25 -+ 25
aix 25A % — 20 1200 W Ar Condicionado 09 - Chefe SECOR DR e 6 A s5A 25 A Ar Condicionado 15 - Sala Psicéloga 1200 W 10—
1700 W . ~ 5
¢ o—@ -{ {T (2100 WS) 8 (Tomadas Almoxarifado + Patriménio + Garagem) 10 Ae—o -I }T ( 1215 (Tomadas Refeitorio Circulagéo) . 25 4
2.5 2.5
25 A <>—i~ 20 A lluminagéo Vestiario Masculino 1640 W 4 — 5 2812 W Tomadas Copa SEAVA :(%
QGBT 40 A itgHi\ % DR 204 s00w) 25A  25A ¢ P 20A
N [ Town | ] I I IT 5 DR 'I IT (3112 V\Q 9 (Tomadas Copa Patriménio) ¢+ - 216 (Tomadas Circulagdo + Exposigéo) 6 A4
6 25 20 A 25 — 21 3900 W Ar Condicionado 10 - SECOR DR °° 1 16 A o5 A o5 A Ar Condicionado 16 - SEAVA 3200 W 11—
DPS ™ w N
275 V- 40 KA U (1700 WT) 3 (Tomada Limpeza) - H (960 T)17 (lluminagao Sala 01 e Sala 02) A 15 25 A
1 25 15 5 A 05 A lluminag&o Vestiario Feminino 800 W 5 — 6 400 W Tomadas Sala Técnica DR 16 A
) 25 A 15
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T 7 © (Tomadas Copa Aloj. Instutores CI) = {22 2100 W Ar Condicionado 11 - SEDIS DR °© 1 lluminagdo SETEN + SEAVA 1360 W 1
25 25 A 20 A
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T (1600 W) 5 (Tomadas Alojamento SV) Total 41364 R 5350
25 S Verde S 10452 2] ] 32 2
. T 7700 R S T N
Total 23502
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QGBT 1
3#25&;1%3? 5’5’ . QD2 (Quadro Inferior Instrutores)
. ~ mm
QD3 (Quadro Inferior Coordenacgao) —— Conduto 23"
(23502 W) 3#6(6)6 mmz2
16 A —_—
| WO H (1360 WS)1 (luminagio SETEN + SEAVA) 450 A } } }
15
s
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1.5
25 A 25 A
| S N = HT (2812 W) 5 (Tomadas Copa SEAVA) DPS 70 A
! s 275V - 80 KA 94 5 25 A
25A 25A . *~—o > 4-8 DPS @
M 1T (400 W) . _T_ > 1.8 275V-40KA 20A
+—< DR H S 6 (Tomadas Sala Técnica) = 5 Quadro Inferior Ensino 41364 W QD1 |— )\ i 4 25A T 25
4 G : L
20A 25A gé _l_ 20 A @ Tomada Copa Aloj. Instrutores SV 2800 W 4
0_0/*\ DR ] {T (950 V\Q 12 (Bebedouros - Entrada) 16 > e 25 /*\O
25 /*\O — 8 2100 W Tomadas Almoxarifado + Patriménio + Garagem
20 A —1 QD3 23502 W Quadro Inferior Coordenagdo  —— o  o——¢ 20A
25
QGBT 70 A 70 A 63 A ﬁ\o -{ {T (2000 W) 5 (Tomadas Banheiro + SETEN/Gest&o) 40 A A A\o .
Py 05 S /*\ 6 20 A @ Tomadas Alojamento SV 1600 W 6 —
T :
N HEE T DR 25A ahY 25 +
16 N 1T (2800 W) . ; AR VAR A
o 1 S 8 (Ar Condicionado 13 - SETEN/Gesté&o) & Quadro Inferior Instrutores 17224 W QD2 — — 7 1400 W Tomadas Alojamento ClI @
DPS 4 20 A
275V-40 KA 16 A 25/?\A /{\ 25
= HT (1200 V‘Q 10 (Ar Condicionado 15 - Sala Psicologa) 150 SR 6 A ° Tomada Limpeza 1700 W 3
25 G A
—QDARC| 125096 W | Quadro Ar Condicionado Ensino + Comando —@%@—4 15 COMAP - CENTRO DE OBRAS E MANUENCAO PREDIAL
3200 W 1 1160 W lluminagéo Patriménio + Aloj CI f N A
HT ( R)11 (Ar Condicionado 16 - SEAVA) 32A ¢ : 20 A REVISAO DATA COMENTARIOS
20 A G . ~ .
U (3100 W) ﬁo ° Tomadas Copa Aloj. Instutores Cl 2512 W 5 00 31/05/2019 | Emiss&o Inicial
1 © -I IT 4 (Tomadas SEAVA + SETEN/Planejamento) S Quadro Superior Instrutores 19288 W | QD5 — 16 A
25 1.5 /*\ 25 A
63 A 16 A 100 A : = : : G
4 1A s /?\ 2 840 W lluminagéo Aloj SV + Limpeza @
<—o O ] {T (1800 WT) 7 (Ar Condicionado 12 - Sala Técnica) /{\O ﬁi 25
2.5 . S '
25 A —AQODARC2 35198 W Quadro Ar Condicionado Instrutores —@%@—4 ¢ Tomadas Copa Patrimdnio 3112 W 9
| N Hr (2800 W_IZ 9 (Ar Condicionado 14 - SETEN/Planejamento) ﬂé Poténcia Instalada (W) A
! o 10 R 4272 il oel ¢
R S 6500 o e
u & Quadro Superior Ensino 34564 W QD4 |— T 6452 R S T N
= Total 17224
20A Verde
R
— QIEXT 7366 W Quadro de lluminagéo Externa . |
2 )
25
Quadro de Demanda (QGBT) SR SETOR: SETOR POLICIAL SUL
Tipo de carga Poténcia instalada Fator de demanda | Demanda H\O
e Quadro Bomba Cisterna 4400 W QMB |—
(kVA) (%) (kVA) ENDERECO: . . o
Uso especifico 21047 100 210.47 Setor Policial Sul - Lote 03, Brasilia - DF
lluminagéo e Tomadas CBMDF 138.55 24 33.25 o PROPRIETARIO: . - L
TOTAL 243.72 Poténcia Instalada (W) s s Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF
R 91685 el oel gl 2 AUTORES:
) 104161 o I B ' Bruno Ferreira Soares/ 2° Ten/Engenheiro Eletricista/ CREA 24445/D-GO
T 100390 R S T N .
RT (OBRA): . . i C
Total 296236 Sera definido apos a licitacao
Quadro de Cargas (AL1) Verde ( p ¢éo)
Circuito | Descricdo |Esquema| Método Vv Pot. total. Pot. total. Fases | Pot.-R Pot.-S Pot.-T | FCT | FCA In' Ip Secéo lc Disj | dV parc | dV total
de inst. v) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) | (mm2) | (A) (A) (%) (%) , ‘ o A
QGBT 3F+N+T B1 380/220V 348758 308002 |R+S+T 96595 107661 103746 | 1.00 | 1.00 | 397.1| 3971 240 | 481.0 | 400.0 0.10 0.10 - g L /%‘W“&/V‘\ AQ' \{Y};&h Lo
TOTAL 348758 308002 [R+S+T| 96595 | 107661 103746 — PROPRIETARIO
AUTOR DO PROJETO 2° Ten QOBM/Compl. Bruno Ferreira Soares CREA 24445/D-GO
Quadro de Cargas (QGBT)
Circuito Descrigao Esquema| Método \Y Pot. total. Pot. total. Fases | Pot.-R Pot. - S Pot.-T | FCT | FCA In' Ip Segéo lc Disj | dV parc | dV total
. . de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) | (mm2)| (A) (A) (%) (%) RESPONSAVEL TECNICO DA EXECUGAO DA OBRA
QD1 Quadro Inferior Ensino 3F+N+T D 380/220V 47297 41364 |R+S+T 6000 17852 17512 | 1.00 | 1.00| 30.3| 30.3 16| 79.0| 70.0 2.99 3.17
QD2 Quadro Inferior Instrutores 3F+N+T D 380/220V 19849 17224 |R+S+T 4272 6500 6452 | 1.00 | 1.00 8.1 8.1 6| 46.0| 40.0 1.71 1.89
QD5 Quadro Superior Instrutores 3F+N+T D 380/220V 22438 19288 |R+S+T 11136 4312 3840 | 1.00| 0.80| 17.9| 14.3 6| 46.0| 320 3.37 3.54
QD4 Quadro Superior Ensino 3F+N+T D 380/220V 38809 34564 |R+S+T 11112 12972 10480 | 1.00| 0.80| 233 | 18.7 10| 61.0] 40.0 3.10 3.27
QD3 Quadro Inferior Coordenagéo 3F+N+T D 380/220V 26497 23502 |[R+S+T 5350 10452 7700 | 1.00| 1.00| 276| 27.6 16| 79.0| 70.0 2.44 2.62
QDARC | Quadro Ar Condicionado Ensino + Comando 3F+N+T B1 380/220V 138636 125096 |R+S+T 41970 40898 42228 | 1.00 | 0.80 | 266.6 | 213.3 150 | 358.0 | 250.0 2.61 2.79
QDARC2 | Quadro Ar Condicionado Instrutores 3F+N+T B1 380/220V 38929 35198 |R+S+T 11845 11175 12178 | 1.00 | 0.80 76.9 61.5 35| 144.0 | 100.0 2.48 2.65 Aprovaggo da Administrag&o
QIEX Quadro de lluminagéo Externa 3F+N D 380/220V 8421 7366 | R+S+T 2710 2400 2256 | 1.00| 0.80| 18.2 14.5 25| 29.0| 20.0 0.40 0.63
QBM Quadro Bombas Cisterna 3F+N+T D 380/220V 8152 4400 | R+S+T 2200 1100 1100 | 1.00| 0.80| 23.2 18.5 25| 29.0| 20.0 0.99 1.23
TOTAL 348758 308002 |R+S+T 96595 107661 103746
Quadro de Cargas (QD2)
Circuito Descrigao Esquema| Método \ lluminag&o (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases | Pot.-R Pot. - S Pot.-T | FCT | FCA | In' Ip | Segdo| Ic Disj | dV parc | dV total
de inst. (V) 10 100 | 312 | 600 | 1500 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) | (A) [(mm2)| (A) | (A) (%) (%)
1 lluminagao Patriménio + Aloj Cl F+N B1 | 220V 116 1289 1160| R 1160 100| 1.00| 34| 59| 15| 17.5| 160|  0.68 257 Quadro de Cargas (QD1)
2 lluminagao Aloj SV + Limpeza E+N B1 220 V 84 933 840 T 840 | 100 100 42| 42 15| 175 16.0 135 3.24 Circuito Descricao Esquema| Método \Y lluminagao (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases | Pot.-R Pot. - S Pot.-T | FCT | FCA | In' Ip |Segédo| Ic Disj | dV parc | dV total
3 Tomada Limpeza F+N+T B1 220V 11 1 1889 1700 T 1700 | 1.00] 1.00| 86| 86 25| 240/ 20.0 1.92 3.81 _ deinst. | (V) 10 100 | 312 | 600 | 1200 | 1500 | 2100 | 3900 (VA) (W) (W) (W) (W) (A | (A) [(mm2)| (A) | (A) (%) (%)
4 Tomada Copa Aloj. Instrutores SV F+N+T B1 220V 1 2 | 1 3319 2800 S 2800 1.00 | 1.00] 15.1] 15.1] 2.5 24.0| 20.0 3.01 4.89 1 lluming&o Sala de Aula F+N B1 220V 96 1067 %0 | T 960 | 1.00 | 1.00| 48| 48| 15| 17.5] 16.0 3.02 6.19
5 Tomadas Copa Algj. Instutores Cl F+N+T B1 220V 1 1] 1 1 3043 2512 T 2512 | 1.00 | 1.00 | 13.8 | 13.8 25] 240/ 20.0 1.27 3.15 2 lluminagéo Hall das Salas F+N B1 220V 100 1111 1000 T 1000 | 1.00| 1.00| 51| 5.1 1.5] 175 | 16.0 3.10 6.27
6 Tomadas Alojamento SV F+N+T B1 220V 16 1778 1600 S 1600 1.00 | 1.00 8.1 8.1 25| 24.0| 200 1.00 2.88 3 lluminagio Hall de Entrada F+N B1 220V 132 1467 1320 T 1320 | 1.00| 1.00| 6.7| 6.7 25| 240 16.0 3.17 6.33
7 Tomadas Alojamento CI F+N+T B1 220V 14 1556 1400 T 1400 | 1.00 | 1.00 7.1 7.1 25| 24.0| 20.0 0.66 2.54 4 lluminagéo Vestiario Masculino F+N B1 220V 164 1822 1640 S 1640 1.00| 1.00| 83| 83 25| 240 16.0 3.16 6.32
8 Tomadas Almoxarifado + Patriménio + Garagem F+N+T B1 220V 21 2333 2100 S 2100 100 1.00| 56| 106| 25| 24.0| 20.0 0.55 2.43 5 lluminagdo Vestiario Feminino F+N B1 220V 80 889 800 T 800 | 1.00 | 1.00| 40| 40 15| 17.5] 16.0 2.69 5.85 ;
9 | Tomadas Copa Patrimonio F+N+T | B1 | 220V 11 2| 1 3709 3112 R 3112 1.00| 1.00 | 169 | 169| 25| 24.0| 200 299 4.88 6 | lluminagéo Refeitdrio F+N B1 | 220V 100 1111 1000 T 1000| 1.00| 1.00| 51) 51| 15| 175 160 214 5.30 Aorovasdo CBMDF
TOTAL 200 65 | 2 6 19849 17224 |R+S+T 4272 6500 6452 7 lluminagdo SECOR + SEDIS F+N B1 220V 116 1289 1160 T 1160 | 1.00| 1.00| 59| 59 15| 17.5| 16.0 2.54 5.71
8 Tomadas Sala 01 + Sala 02 F+N+T B1 220V 25 2778 2500 T 2500 | 1.00| 1.00| 12.6 | 12.6 25| 24.0| 20.0 3.02 6.19
Quadro de Cargas (QD3 9 Tomadas Sala 03 + Sala 04 F+N+T B1 |220V 25 2778 2500 S 2500 1.00 | 1.00 | 12.6 | 12.6 4] 320 250 247 5.64
Circuito Descricdo Esquema| Método | V | lluminago (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. | Fases | Pot.-R | Pot.-S | Pot.-T | FCT |FCA| In' | Ip |Segdo| Ic | Disj | dV parc | dV total 10 Tomadas Vestiario Masc F+N+T B1 220V 24 2667 2400 | S 2400 1.00 | 1.00| 12.1] 12.1 4] 320 20.0 3.49 6.65
de inst. (V) 10 100 | 200 | 312 | 350 | 600 | 1200 | 1500 | 1800 | 2800 | 3200 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mmz) (A) (A) (%) (%) 11 Tomadas Lanchonete + Deposwo F+N+T B1 220V 11 1 2 1 4821 4112 S 4112 1.00 1.00| 21.9| 21.9 6| 41.0 25.0 2.88 6.04
1 lluminagdo SETEN + SEAVA F+N B1 220V 136 1511 1360 ) 1360 1.00| 1.00 6.9 6.9 15| 175] 16.0 1.40 4.01 12 Tomadas SEDIS + SECOR F+N+T B1 220V 30 3333 3000 S 3000 1.00 | 1.00| 15.2| 15.2 25| 240 | 20.0 3.33 6.50
2 lluminag&o Banheiros + Sala Técnica + Corredor F+N B1 | 220V 108 1200 1080 | S 1080 100 1.00| 55| 55| 15| 17.5] 16.0 0.90 3.52 13 | Tomadas Arquivo + Copa FEN+T BT 220V LA 1834 1612 T 1612| 1.00 | 100 83 83| 25| 240/ 20.0 2.75 5.92
3 Tomadas Banheiro + SETEN/Gestéo F+N+T B1 220V 20 2222 2000 S 2000 1.00 | 1.00| 101] 10.1] 25| 24.0| 20.0 0.82 3.44 14 Tomadas Vestiario Fem F+N+T B1 220 v 9 1000 90| T 900 | 1.00| 1.00| 4.5/ 45| 25| 24.0] 200 1.49 4.66
4 Tomadas SEAVA + SETEN/Planejamento F+N+T B1 220V 31 3444 3100 T 3100 | 1.00 | 1.00| 15.7 | 15.7 25| 240 20.0 2.44 5.06 15 Tomadas Refeitorio Circulagéo F+N+T B1 220V 2 1 2097 1700 T 1700 | 1.00| 1.00| 95| 95 25| 240 20.0 2.05 5.21
5 Tomadas Copa SEAVA F+N+T B1 220V 4 1 1 1 3376 2812 S 2812 100! 1.00| 153 | 153 4] 320 25.0 201 4.62 16 Tomadas Circulagdo + Exposi¢éo F+N+T B1 220V 6 667 600 T 600 | 1.00| 1.00] 25| 3.0 25| 24.0| 20.0 0.38 3.55
6 Tomadas Sala Técnica F+N+T B1 220V 4 1 4000 3600 S 3600 1.00 1.00 | 23.6 14.1 4| 42.0 25.0 0.31 2.92 17 IIuminagéo Sala 01 e Sala 02 F+N D 220V 96 1067 960 T 960 1.00 1.00 4.8 4.8 15| 22.0 20.0 2.10 5.27
7 Ar Condicionado 12 - Sala Técnica F+N+T BT | 220V 1 2000 1800 | T 1800 | 1.00 | 060 | 152 91| 25| 31.0] 16.0 2.64 5.26 18 | Tomadas Microondas Cantina FEN+T D 220V 2 3750 3000 S 3000 1.00 | 1.00| 17.0| 17.0 6| 47.0 ] 250 2.71 5.87
8 | ArCondicionado 13 - SETEN/Gest&o FAN+T B1 |220V 1 3111 2800 | S 2800 1.00 | 0.60 | 23.6 | 14.1 4] 420] 250 203 4.65 19 | Tomadas Microondas Cantina 2 FEN+T D 220V 2 3750 3000 T 3000 | 1.00 1.00 | 17.0 17.0 41380 250 3.0 6.27
9 | ArCondicionado 14 - SETEN/Planejamento FHN+T B1 | 220V 1 3111 2800 | T 2800 | 1.00 | 0.60 | 23.6 | 14.1 4] 420[ 250 230 4.92 20 | ArCondiclonado 09 - Chefe SECOR | F+N+T Bl 220V 1 1333 1200 S 1200 100 100 61, 61| 25| 310} 250] 253 5.69 PROJETOS DE INSTALACOES ELETRICAS - USO INSTITUCIONAL
10 [ Ar Condicionado 15 - Sala Psicéloga F+N+T BT 220V 1 1333 1200 | R 1200 1.00 [ 0.60] 101] 6.1 25/ 31.0] 16.0 1.21 3.82 21 | Ar Condicionado 10 - SECOR FHN+T Bt |220V 1 4333 3900, R 3900 1.00| 1.00| 19.7 ) 19.7 6| 54.0 | 25.0 317 6.33 : ~
11 | Ar Condicionado 16 - SEAVA FAN+T Bl | 220V 1 3556 3200 R 3200 100 0601 269 16.2 4 4201 200 3.05 586 22 | ArCondicionado 11 - SEDIS F+N+T BT | 220V 1 2333 2100 R 2100 1.00 | 1.00| 106 | 10.6 | 25| 31.0| 25.0 3.77 6.94 BRASILIA-DF TIPO DE OBRA: - CENTRO DE FORMAGAO E APERFEICOAMENTO DE PRAGAS DESENHO N°
12 Bebedouros - Entrada F+N+T B1 220V 3 1 1188 950 | R 950 1.00 | 1.00| 54| 54| 25| 240 20.0 1.00 3.62 TOTAL 884 139] 2 | 3 ] 1 6 1 1 47297 41364 |R+S+T 6000 17852 17512 TiTULO:
TOTAL 244 59 | 3 1 1 1 1 1 1 2 1 26497 23502 |R+S+T 5350 10452 7700
E L E Quadro de Carga e Diagramas Unifilares e Multifilares 02 08
DATA ESCALA DESENHO AREA EDIFICADA
05/2019 Indicada 6481,00 m2
1 2 3 4 5 6 AO 1189x841mm
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NOTAS

1 — As cotas dos condutores devero ser confirmadas nos quadros de distribuigdo. Condutores ndo cotados s@o de
#1,5mm? Todos os condutores deverdo ser novos ndo sendo possivel reaproveitamentos.

2 — Os condutores para distribuigdo primdria, e que forem instalados de forma embutida em eletrodutos no piso deverdo
ter isolamento XLPE/HEPR com bainha externa LSZH de 600/1000V. Os condutores para distribuigdo secunddria deverdo ter
isolamento XLPE/HEPR com bainha externa LSZH de 450/750V. Todos os condutores deverdo atender a NBR-13.248. Os
condutores deverdo ser identificados pela cor de sua isolagdo, conforme segue; Fase A = Preta, Fase B = Vermelha, Fase C
= Branca, Neutro = Azul claro, Retorno = Cinza e o Terra = Verde ou Verde raiado de Amarelo.

3 — Nas dreas externas os eletrodutos embutidos deverdo ser roscével rigidos e os eletrodutos aparentes deverdo ser de
ago caborno galvanizado, conforme NBR—5.624. Quando ndo cotados os eletrodutos de PVC deverdo ser de 3/4” ou 25mm
e os de ago caborno galvanizado deverdo ser de 3/4" ou 20mm. Nas conexdes de eletrodutos com caixas de passagem,
deverdo ser utilizadas buchas e arruelas. Eletrocalhas ndo cotadas deverdo ser de #50x50mm

4 — Os disjuntores, a serem instalados deverdo ser fabricados conforme as seguintes normas: IEC-898/98 para disjuntores
até 63A e NBR—60947—-2 para disjuntores acima de 63A. A capacidade de ruptura dos disjuntores da distribuigGo secundaria,
quando ndo indicada no projeto, serd de no minimo 4,5kA. Para os disjuntores da distribuigdo primdria, sua capacidade de
ruptura deveré ser no minimo, a solicitada nos diagramas e detalhes construtivos do projeto. Os disjuntores para circuitos
que contemplam cargas indutivas ou capacitivas deverdo atuar conforme a curva "C”. Os demais, para circuitos de cargas

resistivas deverdo atuar conforme a curva "B".

5 — Os barramentos dos quadros deverdo ser pintados nas cores preta, vermelha e branca para as fases A, B e C
respectivamente; A barra de neutro deverd ser azul claro e a do condutor de protegdo (terra) deverd ser verde.

6 — Todos os materiais referidos pela marca do fabricante poderdo ser substituidos por outros de outros fabricantes desde
que sejam equivalentes tanto no tipo quanto na qualidade.

7 — Deverd ser confirmado previamente se as caracteristicas elétricas dos equipamentos a serem instalados estdo de acordo

com o previsto neste projeto.

8 — Deverdo ser colocadas etiquetas (marcadores) para a identificagdo de cabos nos condutores elétricos nos quadros e nas
terminagdes nos pontos de saida (tomadas e luminérias) e caixa de passagem.

9 — As cotas de altura de caixas e quadros indicados referem—se ao eixo das mesmas em relago ao piso acabado.

10 — Antes da execugdo do quadro, a empreiteira deverd apresentar uma proposta de "layout”.

11 — Toda carcaga metdlita da instalagGo deve estar aterrada.

17 18 19 20

CODIGO DE CORES

eMmMooO >

Neutro: azul claro;

Retorno: cinza;

Fase A: preta;

Fase B: vermelha;

Fase C: branca;

Protegao: Verde ou dupla coloragéo verde e amarela;
Ligag&o equipotencial: Condutor sem isolamento.

CODIGO DOS CIRCUITOS

25

QD1

Nome do circuito monofasico (F+N+T)

Secg&o nominal

Nome do quadro trifasico (3F+N+T)

25 Segao nominal

ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E CONEXOES

10 11 3 4

25

#100 X 50

14 15 16 17 6 7

ELETRODUTO NO ENTREFORRO

ELETRODUTO NA PAREDE

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO

ELETROCALHA FURADA TIPO U #100X50MM

CURVA HORIZONTAL 45°

CURVA HORIZONTAL 90°

T HORIZONTAL 90° - 100X50MM

TERMINAL - 100X50MM

TERMINAL - 200X50MM

2 21 22 25

1 10 11 12 13 14

OBS:
254 - 0S ELETRODUTOS QUE NAO TEM INDICAGAO SERAO DE PVC
FLEXIVEL E @ 3/4";
- AS ELETROCALHAS QUE NAO TEM INDICAGAO SERAO
PERFURADAS DE #50X50MM
- AS TOMADAS SEM INDICAGAO DE POTENCIA SERAO DO TIPO
2P+T 100W";
25 25 LUMINARIAS
Ri—
Luminaria p/ 4 lamp. LED tubular 10W - embutir
==
|
25 2@ 2x18 Luminaria p/ 2 lamp. LED 18W tubular - embutir
X L LED tipo Refletor High B
uminaria tipo Refletor Hil ay - garagem
1 60 P g y - garag

INTERRUPTORES E TOMADAS

d
4aoad

ok

o4"

—@as
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a
5 6 7 8 —0g

25 25 25 25 25 —> 10
MOO

11

)

25 25 25 25 q

=)

4 5 6 7 8 1> 8

Interruptor 1 simples e 1 paralelo - 1,10m do piso

Interruptor intermediario 1 tecla - 1,10m do piso

Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso
Interruptor paralelo 2 teclas -- 1,10m do piso
Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso

Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso

Tomada Monofasica para Motores

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 0,30m do piso

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 1,10m do piso

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A a 1,10m do piso

QUADROS E CAIXAS

X

6 [ =]

—
BEP

Caixa de passagem para ramais subterraneos - Tipo CB1

Quadro de Medigao Geral

Quadro de Distribuigao - Embutir a 1,50m do piso

Entrada de Servigo Aérea - Saida subterranea

Barramento de Ligagé@o Equipotencial - embutir a 0,50m do piso

Caixa de passagem de embutida

COMAP - CENTRO DE OBRAS E MANUENGAO PREDIAL

REVISAO DATA COMENTARIOS

00 31/05/2019 Emisséo Inicial
SETOR: SETOR POLICIAL SUL
ENDERECO:

Setor Policial Sul - Lote 03, Brasilia - DF

PROPRIETARIO:

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF

AUTORES:

Bruno Ferreira Soares/ 2° Ten/Engenheiro Eletricista/ CREA 24445/D-GO

RT (OBRA):

(Sera definido apods a licitagao)

'0,

Sl Bomim & Wiken Veriia,

PROPRIETARIO

<

AUTOR DO PROJETO gruno Ferreira Soares CREA §%4EE/D-GO

2° Ten QOBM/Compl.

RESPONSAVEL TECNICO DA EXECUGAO DA OBRA

Aprovagao da Administragéo

Aprovagdo CBMDF

PROJETOS DE INSTALACOES ELETRICAS - USO INSTITUCIONAL

BRASILIA-DF TIPO DE OBRA: CENTRO DE FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE PRACAS DESENHO N°
TITULO:

E L E Instalagdes Elétrica - 1° Pavimento 0:3/08
DATA ESCALA DESENHO AREA EDIFICADA
05/2019 1:100cm 6481,00 m2

A0 Estentido 1506x841mm



1 2 3 4 5 6

QDARC (Quadro Ar Condicionado Ensino + Comando) Ang, Ladre Superior. £nsino)

(125096 W) § : 10A : QD5 (Quadro Superior Instrutores) NOTAS

E Z/S*Q ! Oﬁ\ 11 (960 W)»] llumi 50 Salas de Aula Sul (19288 W) ........................................... 1 = As cotas dos condutores deverdo ser confirmadas nos quadros de distribui¢tio. Condutores ndo cotados sdo de
—oO o -I IT (5000 V\Q 34 (Boiler 1) 1 I (luminag&o Salas de Aula Sul) : Bﬁ : #1,5mm?. Todos os condutores deverdio ser novos ndo sendo possivel reaproveitamentos.

: : : 1.5 . : :

: 10 : 10A : QDARCZ(QuadrOArCondICIOnadO |nS’[rut0reS) : —o -I I (720 W)1 (luminagédo Garagem) 2 - Os condutores para distribuigdo primaria, e que forem instalados de forma embutida em eletrodutos no piso deverdo
25A : : ™ : (800 W) (35198 W) : : : 15 S ter isolamento XLPE/HEPR com bainha externa LSZH de 600/1000V. Os condutores para distribuigtio secunddria deverdo ter
™ : 1T (5000 W) ) : O - ] I 2 (lluminagao Hall Salas de Aula Sul) : 32A : : 16 A : ' isolamento XLPE/HEPR com bainha externa LSZH de 450/750V. Todos os condutores deverdo atender a NBR—13.248. Os

—oO ¢! : ui R 35 (Boiler 2) : : 15 iy : -~ : corg.lutores r?ev;ar&o Sil; i;ierlmtificadRo: pela co(; de sua i$olaqéo, sorbforme se%ue; sze z =Arl;reta|, Fase B = Vermelha, Fase C
10A 10 : 16 A : ' : < § HL (5000 V\Qn (Boiler) : + < : H (1240 WT)z (Iluminago Limpeza + Praca Fem. + Corredor) = Bronca, Neutro = Azl claro, Retormo = Cinza e o Terra = Verde ou Verde raiodo de Amarelo.
: /*\ . . : : 3 — Nas Greas externas os eletrodutos embutidos deverdo ser roscdvel rigidos e os eletrodutos aparentes deverdo ser de
11T (370 W) 36 (Bomba 1 : o ] I (960 W) 3 (lluminagéao Salas de Aula Norte) 6 : 16 A : o ago caborno galvanizado, conforme NBR-5.624. Quando ndo cotados os eletrodutos de PVC deverdo ser de 3/4” ou 25mm
T+ S [l S ( omba ) : 15 T : /,\ : e os de ago caborno galvanizado deverdo ser de 3/4" ou 20mm. Nas conexdes de eletrodutos com caixas de passagem,

5 25 5 16 A 5 ' 'I IT (370 W) 14 (Bomba) & 'I I (1480 WS) 3 (Iluminag&o Praca Masc + Alojamento) deverdo ser utilizadas buchas e arruelas. Eletrocalhas ndo cotadas deverdo ser de #50x50mm
10A ™ 11 (1440 W) . - 25 R 15 4 - Os disjuntores, a serem instalados deverdo ser fabricados conforme as seguintes normas: IEC—898[9§ para disjuntores
™ : 11T (370 W) : | e - 4 (lluminag&o Salas de Aula 09, 10 e 11) : 25A até 63A e NBR-60947-2 para disjuntores acima de 63A. A capacidade de ruptura dos disjuntores da distribuigdo secundaria,

¢—O o - I R 37 (Bomba 2) : : 2'!5 S (2575 W) % : (1912 W) quando ndo indicada no projeto, serG de no minimo 4,5kA. Para os disjuntores da distribuigdo primdria, sua capacidade de
: 11T - . . : : 11T . ruptura deverd ser no minimo, a solicitada nos diagramas e detalhes construtivos do projeto. Os disjuntores para circuitos
20 A 100 A 25 : 16 A : I R 11 (Ar Condicionado 52 - Convivio Praca Fem.) : 1 DR : [T R 10 (Tomadas Copa Aloj. Fem) que contemplam cargas indutivas ou capacitivas deverdo atuar conforme a curva "C”. Os demais, para circuitos de cargas
: : ﬁ\ : 11 (1 160 W) . - i . 25 : : 25 resistivas deverdo atuar conforme a curva "B”.
™ : 1T (3600 W) - : — - i 5 (lluminag&o Hall de Entrada + Reuni&o + Banheiros) : 20A 25A
—oO DR : T S 24 (Ar Condicionado 35 - Sala 12) : : 15 T : PN : 5 — Os barramentos dos quadros deverdo ser pintados nas cores preta, vermelha e branca para as fases A, B e C
100 A : 6 16 A ' 'I IT (3900 W) 12 (Ar Condicionado 53 - Academia) : — DR —: 'I IT (1912 W) 11 (Tomadas Copa Aloj. Masc) respectivamente; A barra de neutro deverd ser azul claro e a do condutor de protegdo (terra) deverd ser verde.
20 A : : : . . R 2 5 R — . - - :
L e (3600 W) 5 Condicionado 36 - Sala 12) i +— —H (84026 (1uminagao Subcomando Lado Esquerdo) i sa " QGBT a4 @A on f00A 2 5 oo oo i ik o o ol pdrto s st por o d oo s dest
3 M T ) : : 15 E : : :
0 A 6 16 A 0_0/*\ f -I IT (3200 WS)1 (Ar Condicionado 17 - Patriménio) N I 3 -I I I IT /*-H\O M DR -I IT (2112 W) 6 (Tomadas Copa Aloj. Fem.) 7 — Deverg ier <:or;firmr.|<':lot previamente se as caracteristicas elétricas dos equipamentos a serem instalados estdo de acordo A
/*\ (800 W) : 4 6 25 com O previsto neste projeto.
™ 3600 W . : —O - H 7 (lluminagdo Comando Lado Direito) : ' 8 — Devertio ser colocadas etiquetas (marcadores) para a identificagdo de cabos nos condutores elétricos nos quadros e nas
| e -I IT ( )31 (Ar Condicionado 42 - Sala 09) : 1”5 T é’i 1800 W 1000 W terminagSes nos pontos de saida (tomadas e lumindrias) e caixa de passagem.
100 A 32A 10 : 20 A 25A T ; -I IT ( 8)4 (Ar Condicionado 45 - Dormitério Fem.) -I IT ( )4 (Tomadas Academia) 9 — As cotas de altura de caixas e quadros indicados referem—se ao eixo das mesmas em relagdo ao piso acabado.
/*\ 1T (5000 W) 32 (Ar Cond do 43 - Sala 14) 0_0/*\0_‘ DR E ] IT (2812 W) 16 (Tomadas Copa Comando) 100 A 25 A 2.5 2.5 10 — Antes da execuglo do quadro, a empreiteira deverd apresentar uma proposta de "layout”.
[ —O : r Condicionado 43 - Sala : : R : : - -

: I R : : 25 : i : 11 — Toda carcaga metdlita da instalagdo deve estar aterrada.

oA 16 E 20A 25A QGBT 100 A © 100 A <>—oﬁ\ § - (1800 WS) 5 (Ar Condicionado 46 - Aloj. Feminino) HE (1600 WT) 5 (Tomadas Praga Fem.)

5 : - : (500 W) AN N 5 25 : 25

N 1T (5000 W) : < DR— HL 17 (Tomadas Sala Técnica) [T} & T : : - : '
f S : 33 (Ar Condicionado 44 - Sala 14) ; : 1 S T : 25A : 20A
: [T R : : 2. : : :
20 A 16 : 20A 25A ° 3 16 : 0_0/*\ -{ {T (1800 WS) 7 (Ar Condicionado 48 - Dormitério Masc.) § o—o/*\ -{ {T (2300 V\Q 7 (Tomadas Praca Masc.)
: ™ 5 (300 W) :[4IDPS : 25 : 25
™ 1UT (3600 W) : ) — DR— HT 19 (Tomadas Banheiro + Hall) : : : : 100 A :
Pa— 12 (Ar Condicionado 23 - Sala 06) : : I S 171275V - 40 KA 25A : 20 A
I T : : 2.5 : : : 'l
20 A 6 20 A = 0_0/*\ ; ] {T (2575 WS) 9 (Ar Condicionado 50 - Aloj. Praca Masc.) : <>—oﬁ\ -I IT (2112 V\Q 8 (Tomadas Copa Aloj. Masc.)
z i N i 11 (920 W) N : : 2.5 : 25
o—oﬁ\ ] iT (3200 WT) 14 (Ar Condicionado 25 - Sala 07) 1 1' f'_) S 23 (lluminaggo Sala 14) 2/5*4'\ ai
100 A 20 A : 10 32 A ' : —oO : -{ {T (2575 W_g 2 (Ar Condicionado 18 - Aloj. Instrutores CI) &—oO -{ {T (2900 V\Q 9 (Tomadas Aloj. Masc e Fem)
i : ™ § 1T (600 W) o : : 25 § § 25
<>—oﬁ\ : ] {T (3200 WT) 16 (Ar Condicionado 27 - Sala 08) : ‘ : |2|5 T 24 (Motor Plataforma Elevatoria) : é‘i § PP U U UPPRIURO :
_— 6 QGBT 40 A . 40A 20A 25A ¢ ' i < T (25753 (Ar Condicionado 19 - Aloj. Instrutores SV) 1
: ™ 1T L™ ™ 5 alhs (1100 W) : : 25 -
| HT (3900 W) 15 (Ar Condicionado 29 - Secretaria) N R T z © PRI— L R 2° (Bebedouro Corredor) : 100AL  25A
' T 10 ; ; 25 : . SN (2100 W)
6 : 20A : 4 ﬁ - : Ut 6 (Ar Condicionado 47 - Aloj. Masculino)
32A 5 DPS T (2400 W) : : 25 '
L HT (5400 V‘Q 21 (Ar Condicionado 32 - Sala de Reuniao) 171275 V - 40 KA | G i R 10 (Tomadas Sala 09 + Sala 10) i gﬁ
o p 16 = 10 A 20A § [ as) - -{ {T (2800 WT) 8 (Ar Condicionado 49 - Convivio Praga Masc.)
i i N UT (2200 W) : : 2.5
— o ik (3600 W) 56 (Ar Condicionado 37 - Sala 11) : " ° : I R 13 (Tomadas Sala 14) § 25A
; N R : : 25 : N (2128 W)
20 A 10 20A : — , ] }T =10 (Ar Condicionado 51 - Aloj. Praga Fem.)
5 5 N 1T (2600 W) , § i 25
| S HT (3600 V‘Q 27 (Ar Condicionado 38 - Sala 11) : = : I R 14 (Tomadas Secretaria + Subcmt) SOOI OTNOTOTUOROROS RO OT i
i " : 1B6A ' L
100 A 20A : N (2800 W) )
] : : : T
<>—oﬁ\ : Hr (3600 W) 55 (Ar Condicionado 39 - Sala 10) ; G ; M 7 9 (Tomadas Sala 03 + Sala 04)
: I R : : 4
: 10 : 20A
20A : P
AN 3600 W » : 100 A §— : Hr (1300 W) 15 (Tomadas Sala 13) N
+—o : 'I IT ( R)29 (Ar Condicionado 40 - Sala 10) : i § |2|5 T QDARC (Quadro Ar Condicionado Ensino + Comando) QD4 (Quadro Superior Ensino) QDARC?2 (Quadro Ar Condicionado Instrutores)
: : 10 : < 20A . "
QGBT 250 A 250 A 20 A 0 3?;1)2?)[(]}?5(?)255):71?22 Conduto 23 N g:snsd(gtso)fg r;/r::z
Vil NN SN : 0_0/*\ : 1T (1100 W) 4g (Tomadas Sala reunizo) NN S#IonoNo m T
N [Town 4 HHT : > 4 T (35008 30 (ar Condicionado 41 - Sala 09) § I T |11 111 111
150 95 20 A 10 % ’ 250A F F H w0A > > H 100A > > H
‘[)IDPS : : : alll (960 W) iDoos
: 275 V - 40 KA — : HT (3600 V‘g1 (Ar Condicionado 01 - Sala 01) § M : 1 7 20 (luminaggo Salas de Aula Leste)
L 6 : 10 A ' ’ 100 A
= 20 A P 100 A 100 A
11T (1800 W) DPS DR DPS DPS DR| 25
| HT (3600 W) 3 (Ar Condicionado 03 - Sala 02) | L ¢ 8 (Tomadas Sala 01 + Sala 02) ST 100A il e , #2501 b s QR 100A b A2
6 S 20 A 25 J__ 0 @ ! Ar Condicionado 22 - Sala 06 | 3600 W | 1 l— J_ on i Tomadas Sala 01 + Sala 02 | 1800 W | 8 l_ JT_ 25 A @ ! Ar Condicionado 18 - Aloj. Instrutores Cl | 2575 W | 2 l—
25A : : = = L -
AN (3200 W) : <>—oﬁ\ : UT (3000 W)11 (Tomadas Sala 11 + Sala 12) —| 26 | 3600 W | Ar Condicionado 37 - Sala 11 i “ah [ g —| 1 | 3200 W | Ar Condicionado 17 - Patrimonio | o
100 A ¢— : - 3 5 (Ar Condicionado 05 - Sala 03) z z m S . 20A L2 | wow | luminago Hall Salas de Aula Sul_ | 20A ' iy
i : : : A6 25
: 10 : 100 A : [ A4 f — !
1 25A I % 1700 W 20A | Ar Condicionado 24 - Sala 07 | 3200 W | 13 l— oa i Tomadas Sala 11 + Sala 12 | 3000 W | " l_ 5A | Ar Condicionado 19 - Aloj. Instrutores SV | 2575 W | 3 l—
T (3200 W) i § $oRH— o——HT ( )15 (Tomadas Cmt + Arquivo + Armas) WX L T
—oO : f 3 7 (Ar Condicionado 07 - Sala 04) : : 25 —| 27 | 3600 W | Ar Condicionado 38 - Sala 11 | 20A | 3 | 960 W | lluminagéo Salas de Aula Norte i —| 4 | 1800 W | Ar Condicionado 45 - Dormitério Fem. ! s5a B
10 20 A . : Py I 20 A 2 s
20A : : [ — A 25 { - . )
™ (3600 W) o ) ™ 1] (1112 W) 21 (Iluminagéo Hall Salas de Aula Norte) 20A ! Ar Condicionado 26 - Sala 08 | 3200 W | 15 l— oa i Tomadas Cmt + Arquivo + Armas | 1700 W | 15 l_ A ! Ar Condicionado 47 - Aloj. Masculino | 2100 W | 6 l—
¢+ ; ] {T 9 (Ar Condicionado 20 - Sala 05) : : I S | 10 25 | 25 AN
6 o5 A 25 _| 28 | 3600 W | Ar Condicionado 30 - Sala 10 | o | . | 1440 W | laminagao Salas do Aula 09, 10 6 11 i —| 5 | 1800 W | Ar Condicionado 46 - Aloj. Feminino | -
25A : P : g T 2s I 20A 20 s
: : 400 W . [ AN 25 f — —
) ™ ‘I IT (1200 WS) 19 (Ar Condicionado 30 - Sala Técnica) &—oO U;- ( 8)22 (Tomadas Hall + Banheiro Norte) iﬁ | Ar Condicionado 31 - Sala Cmt | 2128 W | 20 l— on i lluminagéio Hall Salas de Aula Norte | 1112 W | 21 | N ij | Ar Condicionado 49 - Convivio Praga Masc. | 2800 W | 8 l—
: : : 10 15 !
20A 25 ORI : —| 29 | 3600 W | Ar Condicionado 40 - Sala 10 i oA | 5 | 116Min450 Hall de Entrada + Reunido + Banheiros | % o —| 7 | 1800 W | Ar Condicionado 48 - Dormitério Masc. : -
N w - 6 I 25 25
o—3 : 'I IT (3600 T)2 (Ar Condicionado 02 - Sala 01) = o i Ar Condicionado 33 - Sala 13 | 3200 W | 22 l— . A i o o+ B Nt | o | ” l_ . i Ar Condicionado 51 - Aloj. Praga Fem. | 2128 W | 10 l—
6 b 25
20A QD5 (Quadro Superior Instrutores) —| 30 | 3600 W | Ar Condicionado 41 - Sala 09 i L s [ N 1994 —| 9 | 2575 W | Ar Condicionado 50 - Aloj. Praga Masc. I 5 i
/,\ : 3600 W) p | 20A | 6 | 840 W | lluminagao Subcomando Lado Esquerdo ! DR 16A t DR| 25A
¢+ ; 1| }T ( 4 (Ar Condicionado 04 - Sala 02) Conduto a1 100A P . g H 25 .
: : T 346(6)6 mm? o @ | Ar Conaiconado 34 - Sala 13 | 3200 W | 2 l_ . i Tomadas Sela 03 + Sala 04 | 2800 W | . l_ A | Ar Condicionado 52 - Convivio Praga Ferm. | 2575 W | 11 l—
25A 6 A 100 A 15 ] 8
: — ] s AN .
100 A 4 ﬁ\ . 'I IT (3200 W) 6 (Ar Condicionado 06 - Sala 03) 32 A }» } } _| 12 | 3600 W | Ar Condicionado 23 - Sala 06 ! DR| 20A | 7 | 800 W | lluminagdo Comando Lado Direito ! 20A _| 8 | s000 W | Boiler ! 25 A
: T 6 4
[ : AN 25 I

. 10 I L | L R .

1 % ; iﬁ | Ar Condicionado 02 - Sala 01 | 3600 W | 2 l— wa oo | Tomags Saia 13 | 1300 W | 12 l_ . 3;: |  Ar Condicionado 53 - Academia | 3900 W | 12 l—

: 25 -

O r Condicionado 08 - Sala 14 3200 W Ar Condicionado 25 - Sala 07 —t 14 370w Bomba i
: -I IT (3200 W% 8 (A Cond do 08 - Sal 04) * * 100 A _| | | i 20A —| 16 | 2812 W | Tomadas Copa Comando DR A\ 20A _| | t
6 ; 4 4 %DPS DR| 20A PN | 1 25 Poténcia Instalada (W) ) o -
% I I I 275V'4° KA A 25 | oA | Ar Condicionado 04 - Sala 02 | 3600 W | 4 l— wA aon | Tomadas Sala reunizo | 1100 W | 18 l_ Z 11?‘7‘2 HE R E
+ : HT (3600 WT) 10 (Ar Condicionado 21 - Sala 05) L 16A | Tomadas Praga Masc. | zow | 7 | _ , 6 25 T 12178 RS TN
: 6 | | | , 15 —| 16 | 3200 W | Ar Condicionado 27 - Sala 08 | . _| 17 | 500 W | Tomadas Sala Técnica DR o Total 35198 Verde
25A 1 720 W lluminagao Garagem | 20 A A 10
: I r A 15 |
: 25 Ar Condicionado 06 - Sala 03 3200 W 6 s
0_0/*\ 'I IT (2128 V\{Iz 17 (Ar Condicionado 28 - Sala Subcmt) . A i Tomagas Gona Ao Hase. | S | ; l_ . Zj\A ! r Condicionado ala | | l— 25 N ﬁi\ ! lluminag&o Salas de Aula Leste | 960 W | 20 | l
: 1 1 : 100 A =
20 A 25 | 15 —| 18 | 3900 W | Ar Condicionado 29 - Secretaria | oA _| 19 | 300 W | Tomadas Banheiro + Hall DR I
: | 2 | 1240 W | lluminagdo Limpeza + Praga Fem. + Corredor | 6 20A
/*\ 1T (3600 W) . I 20A /*\ r — A\ 4 T
—oO i 11 (Ar Condicionado 22 - Sala 06) A 25 | | ArCondicionado 08 - Sala 04 | 3200 W | 8 l— |  Tomadas Sala 09 + Sala 10 | 2400 W | 10 l—
: 6 S 16A | Tomadas Aloj. Masc e Fem | 2900 W | 9 l— 16 ﬁ\A b 15 aﬁ L
20 A | 15 A~ 100 A —| 21 | 5400 W |L\r Condicionado 32 - Sala de Reunido | 23 920 W lluminacéio Sala 14 i :
/*\ : (3200 W) | 3 | 1480 W | lluminagdo Praga Masc + Alojamento | ' A d 20A
+—— HE < 13 (Ar Condicionado 24 - Sala 07) | PRl 20 s 100A A8 E—————— oow [ - A2s
6 AN 2 T - 20A [DR ! r Londicionado 21 - Sala A ! Tomadas Sala 14 | 2200 W | 13 l—
20 A f 25 A 20A ! Tomadas Academia | 1000 W | 4 l— | 10 25 4
: 25 31 3600 W Ar Condicionado 42 - Sala 09 | - [
10 A 0_0/*\ : ] }T (3200 V\g 15 (Ar Condicionado 26 - Sala 08) _| " | oo | ES— - S | . _| | | | i: g —| 24 | 600W | MotorPlataforma Elevatsria | ﬂj B
6 A 25 i Ar Condicionado 28 - Sala Subcmt 2128 W 17 : { Tomadas Secretaria + Subcmt 2600 W 14
‘ Z/S*Q 25 A 20A i Tomadas Praga Fem. | 1600 W | 5 l— 16 ﬁ\A 100 A b | | l_ 25A25 ﬁ: ! omacas Secretana + Subem | | l_
3 'I IT (2128 W) 5 (Ar Condicionado 31 - Sala Cmt) 25 Ak 100 A —| 32 | 5000 W | Ar Condicionado 43 - Sala 14 | E-‘a on _| " | — | T or—s —4
: S ; DR —1 I 10A
f 25 —| 11 | 1912 W | Tomadas Copa Aloj. Masc @ 20A H\ 6 | H\ 15
20A A 25 | . - | Ar Condicionado 01 - Sala 01 | 3600 W | 1 l— | uminagso Salas de Aula Sul | 960 W | ] |
. /*\ 'I IT (3200 W) 22 (Ar Condicionado 33 - Sala 13) ! Tomadas Copa Aloj. Fem. | 2112 W | 6 l— ! 16 Poténcia Instalada (W) o
: S Poténcia Instalada (W) N —| 33 | 5000 W | Ar Condicionado 44 - Sala 14 | R 11112 § of 2 3
: 6 R 11136 H R E I 20 A S 2972 H I I
20A s w312 19°]° "RA 2 [ Ar Conticonado 03 Saa 02 EERE T 10480 RS TN COMAP - CENTRO DE OBRAS E MANUENGAO PREDIAL
N T 3840 S r Condicionado - Sala -
L HT (3200 V‘g 23 (Ar Condicionado 34 - Sala 13) = — RS TN . ) 2 & - Toto 34564 Verdo
erde ~ s
6 —| 24 | 3600 W | Ar Condicionado 35 - Sala 12 i on i REVISAO DATA COMENTARIOS
............................................................ T 2, |
—— = 25 A ! Ar Condicionado 05 - Sala 03 | 3200 W | 5 l— = 00 31/05/2019 Emiss3ao Inicial
- | 10 A
—| 34 | 5000 W | Boiler 1 | 25
A~ 10
25A i Ar Condicionado 07 - Sala 04 | 3200 W | 7 l—
0 53 C
—| 35 | 5000 W | Boiler 2 i 20
A 6
10A i Ar Condicionado 20 - Sala 05 | 3600 W | 9 l—
25
—| 36 | 370 W | Bomba 1 i
I 25 A
A 25
10A i Ar Condicionado 30 - Sala Técnica | 1200 W | 19 l—
L5 T oow | s |
I @ 20 A
A 6
i Ar Condicionado 36 - Sala 12 | 3600 W | 25 l—
Poténcia Instalada (W) N
R 41970 d.ll:
B 40898 14 -
T 42228 R S N
Quadro de Cargas (QDARC) ot 125008 Verde SETOR: SETOR POLICIAL SUL
ircuito Descrigao Esquema étodo Tomadas (W ot. total. ot. total. ases ot. - ot. - ot. - n | Secao c Disj | dV parc tota
Circui [ q Métod \Y P | P | F P R P S P T | FCT | FCA | In' p G | j p av |
de inst. (V) | 3701200 | 2128 | 3200 | 3600 | 3900 | 5000 | 5400 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) | (mm2)| (A) (A) (%) (%) i ENDERECO: Setor Policial Sul - Lote 03. Brasilia - DF
1 Ar Condicionado 01 - Sala 01 F+N+T B1 220V 1 4000 3600 S 3600 1.00 | 041| 443 | 18.2 6 54.0 | 20.0 2.37 5.16 — ] 3,
2 Ar Condicionado 02 - Sala 01 F+N+T B1 220V 1 4000 3600 T 3600 | 1.00 | 0.41| 443 | 182 6| 54.0| 20.0 2.37 5.16 PROPRIETARIO: : T P
3 Ar Condicionado 03 - Sala 02 F+N+T B1 220V 1 4000 3600 S 3600 1.00| 041| 443 | 18.2 6| 54.0| 20.0 3.06 5.86 COTpO de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF
4 Ar Condicionado 04 - Sala 02 F+N+T B1 220V 1 4000 3600 T 3600 | 1.00| 0.41| 443 | 182 6| 54.0| 20.0 2.82 5.62 AUTORES: . o . L.
5 | Ar Condicionado 05 - Sala 03 F+N+T | B1 | 220V 1 3556 3200 S 3200 100 | 0.41] 39.4| 162 | 10| 750 250 | 217 4.97 Bruno Ferreira Soares/ 2°Ten/Engenheiro Eletricista/CREA 24445/D-GO
6 Ar Condicionado 06 - Sala 03 F+N+T B1 220V 1 3556 3200 T 3200 | 1.00| 0.41] 394 | 16.2 10| 75.0| 25.0 242 5.21 RT (OBRA): Sera definid , licitacs
7 Ar Condicionado 07 - Sala 04 F+N+T B1 220V 1 3556 3200 S 3200 1.00 | 0.41] 39.4 ] 16.2 10| 75.0] 25.0 2.30 5.09 (Sera definido apos a licitagéo)
8 Ar Condicionado 08 - Sala 04 F+N+T B1 220V 1 3556 3200 T 3200 | 1.00 | 0.41] 394 | 16.2 6| 54.0| 20.0 3.42 6.21
9 Ar Condicionado 20 - Sala 05 F+N+T B1 220V 1 4000 3600 S 3600 1.00| 0.41| 443 | 18.2 6| 54.0| 20.0 2.59 5.39 . O RE
10 Ar Condicionado 21 - Sala 05 F+N+T B1 220V 1 4000 3600 T 3600 | 1.00 | 0.41| 443 | 182 6| 54.0| 20.0 2.60 5.39 Yl Q\o’w&\m AQ_, \'Y};IZ‘/) \wvou
11 Ar Condicionado 22 - Sala 06 F+N+T B1 220V 1 4000 3600 S 3600 1.00 | 041| 443 | 18.2 6 54.0 | 20.0 3.30 6.09 PROPRIETARIO ; N
12 Ar Condicionado 23 - Sala 06 F+N+T B1 220V 1 4000 3600 T 3600 | 1.00| 041| 443 | 182 6 54.0 | 20.0 2.83 5.62
13 Ar Condicionado 24 - Sala 07 F+N+T B1 220V 1 3556 3200 S 3200 1.00| 041| 394 | 16.2 6 54.0 | 20.0 3.01 5.80 ‘ ) a OB %SV A ;g V=7 '! A SQ@ L Q™
14 Ar Condicionado 25 - Sala 07 F+N+T B1 220V 1 3556 3200 T 3200 | 1.00| 0.41] 394 | 16.2 10| 75.0| 20.0 2.54 5.33 AUTOR DO PROJETO 2° Ten QOBM/Compl. Bruno Ferreira Soares CREA 24445/D-GO
Q 15 Ar Condicionado 26 - Sala 08 F+N+T B1 220V 1 3556 3200 S 3200 1.00 | 0.41| 394 | 16.2 6 54.0 | 20.0 2.80 5.59
16 Ar Condicionado 27 - Sala 08 F+N+T B1 220V 1 3556 3200 T 3200 | 1.00 | 0.41] 394 | 16.2 6 54.0 | 20.0 3.21 6.01
17 Ar Condicionado 28 - Sala Subcmt F+N+T B1 220V 1 2364 2128 | T 2128 | 1.00 | 1.00 | 10.7 | 10.7 25| 31.0| 25.0 3.29 6.08 Quadro de Cargas (QD5) RESPONSAVEL TECNICO DA EXECUGAO DA OBRA
18 Ar Condicionado 29 - Secretaria F+N+T B1 220V 1 4333 3900 T 3900 | 1.00 | 1.00| 19.7 | 19.7 6| 540 25.0 3.02 5.81 Circuito Descrigéo Esquema| Método v lluminagdo (W) | Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. | Fases | Pot.-R | Pot.-S | Pot.-T |FCT [FCA| In" | Ip |Secdo| Ic | Disj | dV parc | dV total
19 Ar Condicionado 30 - Sala Técnica F+N+T B1 220V 1 1333 1200 S 1200 1.00 | 1.00 6.1 6.1 25| 31.0| 25.0 2.4 5.20 de inst. V) 10 60 100 | 312 | 1500 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A | (mm2)| (A) (A) (%) (%)
20 Ar Condicionado 31 - Sala Cmt F+N+T B1 220V 1 2364 2128 S 2128 1.00 | 1.00 | 10.7 | 10.7 25| 31.0] 25.0 3.62 6.41 1 lluminacdo Garagem F+N B1 220V 12 800 720 S 720 100 100! 36| 3.6 15| 175| 16.0 229 5.75
21 Ar Condicionado 32 - Sala de Reuniédo F+N+T B1 220V 1 6000 5400 T 5400 | 1.00| 0.41| 66.5| 27.3 16 | 100.0 | 32.0 1.73 4.52 2 lluminacdo Limpeza + Praca Fem. + Corredor F+N B1 220V 124 1378 1240 T 1240 | 1.00| 100! 48| 63 15| 175] 16.0 164 5.18
22 Ar Condicionado 33 - Sala 13 FN+T B1 220 V 1 3556 3200 S 3200 1.00 | 0.41] 39.4 | 16.2 6| 540 200 3.14 5.93 3 lluminagao Praga Masc + Alojamento F+N B1 220V | 148 1644 1480 | S 1480 100 1.00| 42| 75| 15| 175 16.0 0.73 4.27
23 Ar Condicionado 34 - Sala 13 F+N+T B1 220V 1 3556 3200 S 3200 1.00| 041 394 | 16.2 6| 54.0] 20.0 3.34 6.14 4 Tomadas Academia F+N+T B1 220V 10 1111 1000 T 1000 | 1.00 | 1.00 5.1 5.1 25| 24.0| 20.0 117 4.71
24 Ar Condicionado 35 - Sala 12 F+N+T B1 220V 1 4000 3600 S 3600 1.00 | 0.41] 443 | 18.2 6| 54.0| 20.0 3.30 6.09 5 Tomadas Praca Fem. F+N+T B1 220V 16 1778 1600 T 1600 | 1.00| 1.00 8.1 8.1 25| 24.0| 20.0 1.34 4.88 Aprovagao da Administragao
25 Ar Condicionado 36 - Sala 12 F+N+T B1 220V 1 4000 3600 T 3600 | 1.00 | 0.41]| 443 | 18.2 6| 54.0] 20.0 2.62 5.41 6 Tomadas Copa Aloj. Fem. F+N+T B1 220V 3 1 1 2598 2112 S 2112 1.00| 1.00| 11.8| 11.8 25| 24.0| 20.0 2.29 5.84
26 Ar Condicionado 37 - Sala 11 F+N+T B1 220V 1 4000 3600 R 3600 1.00| 041 443 | 18.2 10| 75.0] 20.0 3.22 6.01 7 Tomadas Praga Masc. F+N+T B1 220V 23 2556 2300 R 2300 1.00| 1.00| 116 | 11.6 25| 240 20.0 1.07 4.61
27 Ar Condicionado 38 - Sala 11 F+N+T B1 220V 1 4000 3600 R 3600 1.00 | 041 443 | 18.2 10| 75.0] 20.0 3.63 6.42 8 Tomadas Copa Aloj. Masc. F+N+T B1 220V 3 1 1 2598 2112 R 2112 1.00| 1.00| 11.8| 11.8 25| 24.0| 20.0 1.59 5.13
28 Ar Condicionado 39 - Sala 10 F+N+T B1 220V 1 4000 3600 R 3600 1.00 | 0.41] 443 | 18.2 10| 75.0] 20.0 3.90 6.69 9 i F+N+T B1 220V 29 3222 2900 R 2900 1.00] 1.00] 146 | 14.6 25| 24.0] 20.0 1.69 523
Tomadas Aloj. Masc e Fem
29 Ar Condicionado 40 - Sala 10 F+N+T B1 220V 1 4000 3600 R 3600 1.00 | 0.41| 443 | 18.2 10| 75.0] 20.0 3.77 6.56 10 Tomadas Copa Aloj. Fem F+N+T B1 220V 1 1 1 2376 1912 R 1912 1.00| 1.00| 10.8| 10.8 25| 24.0| 20.0 1.64 5.19
30 Ar Condicionado 41 - Sala 09 F+N+T B1 220V 1 4000 3600 R 3600 1.00 | 0.41| 443 | 18.2 10| 75.0] 20.0 3.49 6.28 11 Tomadas Copa Aloj. Masc F+N+T B1 220V 1 1 1 2376 1912 R 1912 1.00| 1.00| 10.8| 10.8 25| 24.0| 20.0 0.85 4.39
31 Ar Condicionado 42 - Sala 09 F+N+T B1 220V 1 4000 3600 R 3600 1.00 | 0.41] 443 | 18.2 10| 75.0] 20.0 3.35 6.15 TOTAL 272 12 86 | 4 4 22438 19288 |R+S+T 11136 4312 3840
32 Ar Condicionado 43 - Sala 14 F+N+T B1 220V 1 5556 5000 R 5000 1.00| 0.41| 61.6| 25.3 16 | 100.0 | 32.0 1.48 4.27
33 Ar Condicionado 44 - Sala 14 F+N+T B1 220V 1 5556 5000 R 5000 1.00| 0.41| 61.6| 25.3 16 | 100.0 | 32.0 1.24 4.03
34 Boiler 1 F+N+T B1 220V 1 5000 5000 R 5000 1.00 | 0.41] 554 | 227 10| 75.0] 25.0 3.37 6.16 . : Quadro de Cargas (QD4)
Q 35 Boiler 2 F+N+T B1 220V 1 5000 5000 R 5000 1.00 0.41 554 | 22.7 10 75.0 | 25.0 3.67 6.46 Circuito Descri(;éo Esquema Met.OdO \Y lluminagao (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT | FCA In' |p Segéo Ic DISJ dVoparc dVototaI
36 | Bomba 1 F+N+T B1 220V | 1 787 370| s 370 1.00| 041] 87| 36| 25| 31.0] 10.0 2.15 4.94 deinst. | (V) 10 18 | 100 | 200 | 312 | 350 | 600 | 1500 (VA) (W) W) (W) (W) (A) | (A) [(mm2)| (A) | (A) | (%) (%)
37 Bomba 2 F+N+T B1 220V 1 787 370 R 370 1.00 0.41 8.7 3.6 25 31.0 10.0 2.33 513 1 IIuminagéo Salas de Aula Sul F+N B1 220V 96 1067 960 S 960 1.00 | 0.60 8.1 4.8 1.5 17.5 10.0 2.36 5.63
TOTAL 2 1 2 10 16 1 4 1 138636 125096 |R+S+T 41970 40898 42228 2 lluminagéo Hall Salas de Aula Sul F+N B1 220V 80 889 800 T 800 | 1.00 | 0.60 5.7 4.0 1.5| 17.5| 10.0 2.54 5.82 D
3 lluminagéo Salas de Aula Norte F+N B1 220V 96 1067 960 T 960 | 1.00| 1.00| 48| 4.8 15| 175 16.0 2.44 5.71
4 lluminacéo Salas de Aula 09, 10 e 11 F+N B1 220V 144 1600 1440 S 1440 1.00 | 1.00 7.3 7.3 25| 240 16.0 3.38 6.66 Aprovagio CBMDF
5 lluminagéo Hall de Entrada + Reunido + Banheiros F+N B1 220V 116 1289 1160 T 1160 | 1.00 | 1.00 3.8 5.9 15| 17.5| 16.0 1.63 4.91
Quadro de Cargas (QDARC2) 6 lluminag&o Subcomando Lado Esquerdo F+N B1 220V | 84 933 840 S 840 1.00 | 1.00| 42| 42| 15| 175 16.0 1.24 451
Circuito Descrigao Esquema| Método V Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases | Pot.-R Pot. - S Pot.-T | FCT | FCA | In’ Ip | Segéo | lc Disj | dV parc | dV total 7 lluminacdo Comando Lado Direito F+N B1 220V 80 889 800 T 800 | 1.00| 1.00| 40| 4.0 15| 17.5| 16.0 1.19 4.47
G
deinst. | (V) |370 | 1800 | 2100 | 2128 | 2575 | 2800 | 3200 | 3900 | 5000 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) | (A) [(mm2)| (A) | (A) (%) (%) 8 Tomadas Sala 01 + Sala 02 F+N+T B1 220 V 18 2000 1800 S 1800 1.00| 060 ] 152 91| 25] 24.0] 10.0 2.44 5.71
1 Ar Condicionado 17 - Patrimbnio F+N+T B1 220V 1 3556 3200 S 3200 1.00 | 1.00 | 16.2 | 16.2 4| 42.0] 25.0 3.52 6.17 9 Tomadas Sala 03 + Sala 04 F+N+T B1 220V 28 3111 2800 T 2800 | 1.00| 0.60| 236 | 14.1 4] 3201 16.0 3.02 6.30
2 Ar Condicionado 18 - Aloj. Instrutores Cl F+N+T B1 220V 1 2861 2575 | T 2575 | 1.00 | 1.00| 13.0| 13.0 25| 31.0| 25.0 3.67 6.32 10 Tomadas Sala 09 + Sala 10 F+N+T B1 220V 24 2667 2400| R 2400 1.00 | 1.00] 12.1] 121 41 32.0] 200 3.54 6.81
3 Ar Condicionado 19 - Aloj. Instrutores SV F+N+T B1 220V 1 2861 2575 | T 2575 | 1.00 | 1.00| 13.0| 13.0 25| 31.0| 25.0 3.27 5.93 11 Tomadas Sala 11 + Sala 12 F+N+T B1 220V 30 3333 3000 S 3000 1.00| 1.00] 152 ] 15.2 41 32.0] 200 2.95 6.23
4 Ar Condicionado 45 - Dormitério Fem. F+N+T B1 220V 1 2000 1800 S 1800 1.00 | 1.00 9.1 9.1 25| 31.0| 250 2.61 5.26 12 Tomadas Sala 13 F+N+T B1 220V 13 1444 1300 T 1300 | 1.00| 1.00| 66| 6.6 25| 24.0| 20.0 1.61 4.88
5 Ar Condicionado 46 - Aloj. Feminino F+N+T B1 220V 1 2000 1800 S 1800 1.00 | 1.00 9.1 9.1 25| 31.0] 250 2.89 5.54 13 Tomadas Sala 14 F+N+T B1 220V 22 2444 2200 R 2200 1.00| 1.00| 11.1] 111 25| 24.0| 20.0 2.81 6.09
6 Ar Condicionado 47 - Aloj. Masculino F+N+T B1 220V 1 2333 2100 T 2100 | 1.00 | 1.00 | 10.6 | 10.6 25| 31.0] 25.0 2.39 5.05 14 Tomadas Secretaria + Subcmt F+N+T B1 220V 26 2889 2600 R 2600 1.00 | 1.00| 13.1] 13.1 25| 24.0]| 20.0 2.62 5.90
7 Ar Condicionado 48 - Dormitério Masc. F+N+T B1 220V 1 2000 1800 S 1800 1.00 | 1.00 9.1 9.1 25| 31.0] 25.0 2.33 4.99 15 Tomadas Cmt + Arquivo + Armas F+N+T B1 220V 17 1889 1700 S 1700 1.00| 1.00| 86| 86 25| 24.0| 20.0 1.88 5.15
8 Ar Condicionado 49 - Convivio Praga Masc. F+N+T B1 220V 1 3111 2800 T 2800 | 1.00 | 1.00| 14.1| 141 25| 31.0| 25.0 2.28 4.93 16 Tomadas Copa Comando F+N+T B1 220V 4 1 1 1 3376 2812 R 2812 1.00| 1.00| 153 | 15.3 25| 24.0| 20.0 3.32 6.60
9 Ar Condicionado 50 - Aloj. Pragca Masc. F+N+T B1 220V 1 2861 2575 S 2575 1.00 | 1.00 | 13.0| 13.0 25| 31.0| 25.0 1.71 4.36 17 Tomadas Sala Técnica F+N+T B1 220V 5 2 4000 3600 S 3600 1.00| 1.00 | 23.6| 14.1 4| 42.0] 20.0 0.44 3.71
10 Ar Condicionado 51 - Aloj. Praga Fem. F+N+T B1 220V 1 2364 2128 T 2128 | 1.00 | 1.00 | 10.7 | 10.7 25| 31.0| 250 2.06 4.72 18 Tomadas Sala reunido F+N+T B1 220V 11 1222 1100 T 1100 | 1.00 | 1.00 56 56 25| 240 20.0 1.37 4.65 = 7
11 Ar Cond?c?onado 52 - Conviviq Praca Fem. F+N+T B1 220V 1 2861 2575 R 2575 1.00 | 1.00 | 13.0| 13.0 25| 31.0] 250 2.88 5.54 19 Tomadas Banheiro + Hall F+N+T B1 220V 3 333 300 S 300 1.00| 1.00 15 15 25| 240 20.0 0.20 3.48 PROJ ETOS DE |NSTALACOES ELETR'CAS - USO |NST|TUC|ONAL
12 Ar.Cond|C|onad0 53 - Academia F+N+T B1 220V 1 4333 3900 R 3900 1.00 | 1.00| 19.7 | 19.7 4| 42.0] 25.0 3.85 6.50 20 lluminag3o Salas de Aula Leste F+N D 220V 96 1067 960 T 960 | 1.00 | 0.60 8.1 4.8 15| 22.0| 10.0 3.02 6.30 BRASILIADF TIPO DE OBRA: CENTRO DE FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE PRACAS DESENHO N°
13 Boiler F+N+T D 220V 1 5000 5000 | R 5000 1.00 | 1.00 | 22.7 | 227 6| 56.0 | 32.0 3.34 6.00 21 lluminag&o Hall Salas de Aula Norte F+N D 220V | 104 4 1236 1112 S 1112 100| 1.00| 56| 56 25| 29.0| 20.0 2.98 6.25 i
14 Bomba F+N+T D 220V | 1 787 370 R 370 1.00| 1.00| 36| 36 25| 340 320 1.23 3.88 22 Tomadas Hall + Banheiro Norte F+N+T D 220V 4 444 400| S 400 1.00| 1.00| 20| 20 25| 29.0] 25.0 1.03 4.30 TITULO:
TOTAL 11 3 1 1 4 1 1 1 1 38929 35198 |[R+S+T| 11845 | 11175| 12178 23 | lluminaggo Sala 14 F+N D 220V | 92 1022 920] S 920 1.00| 1.00| 46| 46| 15| 22.0] 20.0 2.69 5.97 L . - " O 4 / O 8
24| Motor Plataforma Elevatéria FAN+T D |220V 1 667 600 | T 600 | 1.00 | 1.00| 3.0| 3.0| 25| 340| 320 045 3.72 I I Quadro de Cargas e Diagramas Unifilares e Multifilares
25 Bebedouro Corredor F+N+T B1 220V 2 2 1375 1100 R 1100 1.00 | 1.00 6.2 6.2 25| 24.0| 20.0 3.01 6.28 DATA ESCALA DESENHO AREA EDIFICADA
TOTAL 988 4 205| 2 1 2 2 1 38809 34564 | R+S+T 11112 12972 10480 05/ 2019 Indicada 6481,00 m2

1 2 3 4 5 6 AO 1189x841mm
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NOTAS

1 — As cotas dos condutores deverdo ser confirmadas nos quadros de distribuigdo. Condutores ndo cotados s@o de
#1,5mm? Todos os condutores deverdo ser novos ndo sendo possivel reaproveitamentos.

2 — Os condutores para distribuigdo primdria, e que forem instalados de forma embutida em eletrodutos no piso deverdo
ter isolamento XLPE/HEPR com bainha externa LSZH de 600/1000V. Os condutores para distribuigdo secunddria deverdo ter
isolamento XLPE/HEPR com bainha externa LSZH de 450/750V. Todos os condutores deverdo atender a NBR-13.248. Os
condutores deverdo ser identificados pela cor de sua isolagdo, conforme segue; Fase A = Preta, Fase B = Vermelha, Fase C
= Branca, Neutro = Azul claro, Retorno = Cinza e o Terra = Verde ou Verde raiado de Amarelo.

3 — Nas dreas externas os eletrodutos embutidos deverdo ser roscavel rigidos e os eletrodutos aparentes deverdo ser de
ago caborno galvanizado, conforme NBR—5.624. Quando ndo cotados os eletrodutos de PVC deverdio ser de 3/4” ou 25mm
e os de ago caborno galvanizado deverdo ser de 3/4” ou 20mm. Nas conexdes de eletrodutos com caixas de passagem,
deverdo ser utilizadas buchas e arruelas. Eletrocalhas ndo cotadas deverdo ser de #50x50mm

4 — Os disjuntores, a serem instalados deverdo ser fabricados conforme as seguintes normas: IEC-898/98 para disjuntores
até 63A e NBR-60947-2 para disjuntores acima de 63A. A capacidade de ruptura dos disjuntores da distribuigdo secunddria,
quando ndo indicada no projeto, serd de no minimo 4,5kA. Para os disjuntores da distribuigdo primdria, sua capacidade de
ruptura deverd ser no minimo, a solicitada nos diagramas e detalhes construtivos do projeto. Os disjuntores para circuitos
que contemplam cargas indutivas ou capacitivas deverdo atuar conforme a curva "C". Os demais, para circuitos de cargas
resistivas deverdo atuar conforme a curva "B".

5 — Os barramentos dos quadros deverdo ser pintados nas cores preta, vermelha e branca para as fases A, B e C
respectivamente; A barra de neutro deverd ser azul claro e a do condutor de protegdo (terra) deverG ser verde.

6 — Todos os materiais referidos pela marca do fabricante poderdo ser substituidos por outros de outros fabricantes desde
que sejam equivalentes tanto no tipo quanto na qualidade.

7 — Deverd ser confirmado previamente se as caracteristicas elétricas dos equipamentos a serem instalados estdo de acordo
com o previsto neste projeto.

8 — Deverlio ser colocadas etiquetas (marcadores) para a identificagio de cabos nos condutores elétricos nos quadros e nas
terminagdes nos pontos de safda (tomadas e luminérias) e caixa de passagem.

9 — As cotas de altura de caixas e quadros indicados referem—se ao eixo das mesmas em relagdo ao piso acabado.

10 — Antes da execugdo do quadro, a empreiteira deverd apresentar uma proposta de "layout”.

11 — Toda carcaga metdlita da instalagGo deve estar aterrada.

ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E CONEXOES

ELETRODUTO NO ENTREFORRO

,,,,,,,,,,,,,,,,, ELETRODUTO NA PAREDE

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO

ELETROCALHA FURADA TIPO U #100X50MM
#100 x 50

CH45

CURVA HORIZONTAL 45°

T HORIZONTAL 90° - 100X50MM

CH
{~> CURVA HORIZONTAL 90°

| TERMINAL - 100X50MM

TERMINAL - 200X50MM

OBS:

- OS ELETRODUTOS QUE NAO TEM INDICAGAO SERAO DE PVC
FLEXIVEL E @ 3/4";

- AS ELETROCALHAS QUE NAO TEM INDICACAO SERAO
PERFURADAS DE #50X50MM

- AS TOMADAS SEM INDICAGAO DE POTENCIA SERAO DO TIPO
2P+T 100W",

CODIGO DE CORES

Neutro: azul claro;
Retorno: cinza;
Fase A: preta, B
Fase B: vermelha;

Fase C: branca;

Protecao: Verde ou dupla coloragao verde e amarela;
Ligacao equipotencial: Condutor sem isolamento.

OEMMOUO®»

CODIGODOS CIRCUITOS

12
Nome do circuito monofasico (F+N+T)
25 Secdo nominal
QD1 s
Nome do quadro trifasico (3F+N+T)
25 Segao nominal

INTERRUPTORES E TOMADAS

37
=(14)370
BR1/2M
BOI
4> 34 Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A a 0,30m do piso

5000

12
3900 Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A a 2,20m do piso
C42000

Ponto 2P+T a 0,30m do piso

COMAP - CENTRO DE OBRAS E MANUENCAO PREDIAL
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PROPRIETARIO Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF

AUTORES:

Bruno Ferreira Soares/ 2° Ten/Engenheiro Eletricista/ CREA 24445/D-GO
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TIPO DE OBRA: CENTRO DE FORMAGAO E APERFEICOAMENTO DE PRAGCAS

BRASILIA-DF DESENHO N°

TITULO:

Instalagdes Elétrica - Cobertura

DATA ESCALA DESENHO
05/2019 1:100cm

ELE 05/08

AREA EDIFICADA
6481,00 m2

A0 Estentido 1506x841mm



1 2 3 4 5 6
6 1 — As cotas dos condutores deverdo ser confirmadas nos quadros de distribuigdo. Condutores ndo cotados sdo de
2 . .
—| | | #1,5mm? Todos os condutores deverdo ser novos nfo sendo possivel reaproveitamentos.
f 2 — Os condutores para distribuigdo primdria, e que forem instalados de forma embutida em eletrodutos no piso deverdo
| | ter isolamento HEPR/LSZH de 600/1000V. Os condutores para distribuicdo secundéria deverdo ter isolamento de
6 — termoplastico em dupla camada de polioleffnico LSZH de 450/750V. Todos os condutores deverdo atender a NBR-13.248. Os
condutores deverdo ser identificados pela cor de sua isolagdo, conforme segue; Fase A = Preta, Fase B = Vermelha, Fase C
% 6 6 = Branca, Neutro = Azul claro e o Terra = Verde ou Verde raiado de Amarelo.
CERCA EXISTENTE
CERCA EXISTENTE cX11 | CERCA EXISTENTE CcX12 CX13 l CX14 3 — Nas dreas externas os eletrodutos embutidos deverGo ser roscdvel rigidos e os eletrodutos aparentes deverdo ser de
B ) <522 3 L I f ............................................................................................................................................... g RV ago caborno galvanizado, conforme NBR—5.624. Quando ndo cotados os eletrodutos de PVC deverdo ser de 3/4” ou 25mm
6 6 o] 6 o= e os de ago caborno galvanizado deverdo ser de 3/4” ou 20mm. Nas conexdes de eletrodutos com caixas de passagem,
— | I | Eld f 8 deverfio ser utilizadas buchas e arruelas. Eletrocalhas ndo cotadas deverdo ser de #50x50mm
— f — f — | f 4 — Os disjuntores, a serem instalados deverdo ser fabricados conforme as seguintes normas: IEC-898/98 para disjuntores
f 60w f 60w f 60w até 63A e NBR-60947-2 para disjuntores acima de 63A. A capacidade de ruptura dos disjuntores da distribui¢do secunddria,
6 6 quando ndo indicada no projeto, serd de no minimo 4,5kA. Para os disjuntores da distribuigdo primdria, sua capacidade de
6 6 6 6 ruptura deverd ser no minimo, a solicitada nos diagramas e detalhes construtivos do projeto. Os disjuntores para circuitos
que contemplam cargas indutivas ou capacitivas deverdo atuar conforme a curva "C". Os demais, para circuitos de cargas
cxto o resistivas deverdio atuar conforme a curva "B”".
P . 5 — Os barramentos dos quadros deverdo ser pintados nas cores preta, vermelha e branca para as fases A, B e C
S respectivamente; A barra de neutro deverd ser azul claro e a do condutor de protegdo (terra) deverd ser verde.
6 (terra)
f 6 — Todos os materiais referidos pela marca do fabricante poderdo ser substituidos por outros de outros fabricantes desde
: f que sejam equivalentes tanto no tipo quanto na qualidade.
6 — UMITE DE 3m 1 7 — Deverd ser confirmado previamente se as caracterfsticas elétricas dos equipamentos a serem instalados estdo de acordo
. | | com o previsto neste projeto. A
: | | 8 — Deverdo ser colocadas etiquetas (marcadores) para a identificagdo de cabos nos condutores elétricos nos quadros e nas
‘ ‘ 0 ACESSO AD ABRIGO DAS BOMBAS SERA DE 0.7 X 1.4 terminagBes nos pontos de safda (tomadas e lumindrias) e caixa de passagem.
9 - As cotas de altura de caixas e quadros indicados referem—se ao eixo das mesmas em relagdo ao piso acabado.
: ‘ ‘ ABRIGO DAS BOMBAS|
: | | 1X1EXL5 TORRE CAIXA D'AGUA 10 - Antes da execugdo do quadro, a empreiteira dever apresentar uma proposta de “layout”.
CRAA | Vide Detalne Centrol e afs | 11 - Toda carcaga metdlita da instalagdo deve estar aterrada.
X RESERVATORIO ELEVADO
. \ \ RTI 12.450
: 5 5
N : : Parede resistente a 4h de fogo — Parede de concreto
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: \ \
z | | ELETRODUTO NO ENTREFORRO
o < ‘ < outras oot nfatior, TS cameletae: ‘
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o———© \\ // | ‘
: N - - - - - ________ ‘ ‘ ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO
: - 7 PROKGAO DO PERGOLADO o o o oo o o oo oo T e e e ey \ \
N JARDIM — H = 100cm JARDIM — H = 100cm
L \\ // \ \ ~oses—  ELETROCALHA FURADA TIPO U #100X50MM
DoAY e ——,————— —— — O O === === == | UMITE DE 3m ] GRAMA X
; : ifi*f*fi*f*fi*f T UUBANGODE CONCRETO - H = 45 em oo \\ CH45
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@ ;g f::::::::::::: 777:::::::::::::::%:::::::::::::: 7777 L CH
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5 N
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: 60w - OS ELETRODUTOS QUE NAO TEM INDICAGAO SERAO DE PVC
CX3 8 , CX16 FLEXIVEL E @ 3/4";
LANCHONETE " ~ ~ ~
AREA= 31,76M2 - AS ELETROCALHAS QUE NAO TEM INDICACAO SERAO
h § PERFURADAS DE #50X50MM
8 ! - AS TOMADAS SEM INDICACAO DE POTENCIA SERAO DO TIPO
| 2P+T 100W";
% LANCHONETE DEPOSITO
h % 25 & el — AREA= 14,5512
Rﬂ - VESTIARIO FEM. LUMINARIAS
o= AREA= 106,41M2
S
_ 400 60w .
oo~ Refletor de LED em poste (H=8m)
= ¢ s
o o
[<¢] <o)
.--@—-. Refletor de LED em poste com duas pétalas (H=4m)
~H> a Relé fotoelétrico instalado em poste
—C -
co HALL ENTRADA //\)@x .
— VESTIARIO FEM. //éﬁ . e .
AREA= 16,30M2 P o« ~— D "‘N" @ Balizadores de LED
© ©® 3 : 5 2
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oM~ _f 2 X
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] & : CODIGO DOS CIRCUITOS
21" | N 22" : INTERRUPTORES E TOMADAS
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4 GRAMA : ;HL Nome do circuito monofasico (F+N+T)
6 N e Nl : " Segéo nominal —OV Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
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25 Seg&o nominal
550 °
W } g SEDIS
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GRAMA RS 1 2 9 A p
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: ! - -7 _-—W 4 A. Neutro: azul claro;
: _ - 4 B. Retorno: cinza;
‘ SR 1 2 N\ . Il : 100 C. Fase A: preta;
: ARUARIO/DEPOSITO | AT, o swaoe BR1,5M D. Fase B: vermelha;
: RREA= 5,832 \ i AREA= 10.97M2 - 10 : E. Fase C: branca;
: T T ~ ~
: 8 ‘ 6 4 / (N S i : 3 : F. Protecdo: Verde ou dupla coloragao verde e amarela;
8 : iRea= 16,602 - - B E— 7 100 - G. Ligacéo equipotencial: Condutor sem isolamento.
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Aprovagdo CBMDF
BRASILIA-DF TIPO DE OBRA: CENTRO DE FORMAGAO E APERFEICOAMENTO DE PRAGCAS DESENHO N°
TITULO:
E I E Instalacdes Elétrica - Area Externa O 6/08
DATA ESCALA DESENHO AREA EDIFICADA
05/2019 1:100cm 6481,00 m2

A0 Estentido 1506x841mm




1 2 3 4 5 6
7 I — — i o8 Eposoe [/ |
. | .
: ! GRAMA NOTAS
B | B
| ii&i‘ogﬁgﬁ%g e 1 — As cotas dos condutores deverdo ser confirmadas nos quadros de distribuigdo. Condutores ndo cotados sdo de
: } § #1,5mm’. Todos os condutores deverdo ser novos ndo sendo possivel reaproveitamentos.
: I s 2 — Os condutores para distribuigdo primdria, e que forem instalados de forma embutida em eletrodutos no piso deverdo
. } } : ter isolamento HEPR/LSZH de 600/1000V. Os condutores para distribuigdo secundéria deverdo ter isolamento de
. I I termopldstico em dupla camada de polioleffnico LSZH de 450/750V. Todos os condutores deverdo atender a NBR-13.248. Os
: ! } condutores deverGo ser identificados pela cor de sua isolagdo, conforme seque; Fase A = Preta, Fase B = Vermelha, Fase C
i VAGA 01 VAGA 02 VAGA 03 VAGA 04 | = Branca, Neutro = Azul claro e o Terra = Verde ou Verde raiado de Amarelo.
. | Iu
} }5 3 — Nas dreas externas os eletrodutos embutidos deverdo ser roscdvel rigidos e os eletrodutos aparentes deverdo ser de
: 5 ago caborno galvanizado, conforme NBR-5.624. Quando ndo cotados os eletrodutos de PVC deverdo ser de 3/4” ou 25mm
. | }% e os de ago caborno galvanizado deverdo ser de 3/4” ou 20mm. Nas conexdes de eletrodutos com caixas de passagem,
} E deverdo ser utilizadas buchas e arruelas. Eletrocalhas ndo cotadas deverdo ser de #50x50mm
CX6 : J‘EL - 4 — Os disjuntores, a serem instalados deverdo ser fabricados conforme as seguintes normas: IEC—898/98 para disjuntores
@ G | até 63A e NBR-60947-2 para disjuntores acima de 63A. A capacidade de ruptura dos disjuntores da distribuido secundaria,
. | quando ndo indicada no projeto, serd de no minimo 4,5kA. Para os disjuntores da distribuigdo primaria, sua capacidade de
. } ruptura deverd ser no minimo, a solicitada nos diagramas e detalhes construtivos do projeto. Os disjuntores para circuitos
(- ; : que contemplam cargas indutivas ou capacitivas deverdo atuar conforme a curva "C". Os demais, para circuitos de cargas
! : : 0 o resistivas deverdo atuar conforme a curva "B”.
- e e 5 — Os barramentos dos quadros deverdo ser pintados nas cores preta, vermelha e branca para as fases A, B e C
R GRAMA 5@ ) respectivamente; A barra de neutro deverd ser azul claro e a do condutor de proteglo (terra) deverd ser verde.
ITe) — 6 — Todos os materiais referidos pela marca do fabricante poderdo ser substituidos por outros de outros fabricantes desde
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T prokGRO oA COBERTIRA T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T PROJEGAO DA COBERTURA T T T T T TTT — 5 5 5 5 5 5 _5 _ : que sejam equivalentes tanto no tipo quanto na qualidade.
21 1/4" @ e—l ll . @ € —l ll . @ € . ll . @ € —l ll . @ € —l ll O € O e —l I 0 e I ) €T 3 4 7 8- 7 — Deverd ser confirmado previamente se as caracteristicas elétricas dos equipamentos a serem instalados estdo de acordo
50 2|5 2|65 2| &5 2| &5 2|e5') 2 395 |e Hatesl T T 3 com o previto nese projt.
0 :—m ROTA ACESSIVEL | | | | | | o 8 - Deverdo ser colocadas etiquetas (marcadores) para a identificagdo de cabos nos condutores elétricos nos quadros e nas A
. GRAMA [T D (_ 5 . 5 — o 25 terminagdes nos pontos de safda (tomadas e lumindrias) e caixa de passagem.
5@ eL_L EQ 62 _L ' 9 - As cotas de altura de caixas e quadros indicados referem—se ao eixo das mesmas em relagdo ao piso acabado.
: e / e 10 - Antes da execugdo do quadro, a empreiteira deverd apresentar uma proposta de “layout”.
[co ,_ 5 5 11 - Toda carcaga metdlita da instalagdo deve estar aterrada.
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: € e 2
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o L 5 2 | = ] ——— ELETRODUTO NO ENTREFORRO
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: - OS ELETRODUTOS QUE NAO TEM INDICACAO SERAO DE PVC
: FLEXIVEL E @ 3/4";
b - '
4 j - AS ELETROCALHAS QUE NAO TEM INDICACAO SERAO
: PERFURADAS DE #50X50MM
‘ ‘ 1 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ - AS TOMADAS SEM INDICAQAO DE POTENCIA SERAO DO TIPO
2P+T 100W";
—p —p > > ) : LUMINARIAS
i=5% 60w
: @--. Refletor de LED em poste (H=8m)
: -
3 .--@--. Refletor de LED em poste com duas pétalas (H=4m)
C *H) a Relé fotoelétrico instalado em poste
N e
: 60w Q W CX23 5@ 5 Balizadores de LED
ox37 e 0 5
M T 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4 42 43 44 45 46 47 483 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 02 | (OREM  etordo LeD emposte (=22
n : 10<400 B
# )G /0 :
03 1 '
: CODIGO DOS CIRCUITOS
: 3 : INTERRUPTORES E TOMADAS
: ‘ | Q 4 : 12 Nome do circuito monofasico (F+N+T)
(o] m ) Sec&o nominal —OV Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
i=12.5 ROTA ACESSIVEL Mome ACESSVEL ROTA ACESSIVEL I i=12,5 ;
» E Qb1 Nome do quadro trifasico (3F+N+T) D—@ Tomada Monofasica para Motores
w . .
Q 5 , 5 25 Secdo nominal
<
06 ;HOJE QUADROS E CAIXAS
L
S 4 O
; /3 /4 /D /0 /7 /3 /9 30 31 32 B3 34 389 30 3/ 33 39 90 91 92 93 94 95 96 97/ 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 1717 112 115 114 0/ : ) . . A .
t1 10 2 3 : Caixa de passagem para ramais subterraneos - Tipo CB1
%:||—|| |—||\¢11/4" :
| 4|1 |1JO 4|1 | c § O 8 = | Quadro de Medigéo Geral
2| 09
| . Quadro de Distribui¢do - Embutir a 1,50m do piso
92)
<10
<>E E Entrada de Servigo Aérea - Saida subterranea
11
= <4 <4 4 4 4 4
e W 2 % Barramento de Ligagdo Equipotencial
4’ 4’ 4’ 4’ 4’ 4’ 13 X Caixa de passagem para ramais subterraneos - 300x300x340mm
14 ,
CODIGO DE CORES
W 5 A. Neutro: azul claro;
B. Retorno: cinza;
16 2 C. Fase A: preta;
: 110 2|3 —| | | D. Fase B: vermelha;
/__H%H_\»:‘_L 21 1/4" 17 | |b E. Fase C: branca;
: j c 115 116 117 118 119 120 121 122 125 124 125 126 127 128 129 4 F.  Protegao: Verde ou dupla coloragao verde e amarela;
| VT 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 = . 5. Lioncho squmetonaiah ondutor som molamante,
i COMAP - CENTRO DE OBRAS E MANUENCAO PREDIAL
19 2
: REVISAO DATA COMENTARIOS
i=12.5 ROTA ACESSIVEL ROTA ACESSIVEL i=12,5 . . ~ .
D — - ROTA ACESSVEL ), ; 00 31/05/2019 | Emiss&o Inicial
20
21 c
157 158 159 160 167 162 165 104 165 166 167/ 168 169 170 177 172 175 174 175 176 177 178 179 180 1387 182 185 184 185 186 187 1838 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 29
g CX25
25
110 2 3
T o
T 4 4 4 4 4 4
: SETOR: SETOR POLICIAL SUL
> ' ENDERECO: ' e o
' ' . 2 : ¢ Setor Policial Sul - Lote 03, Brasilia - DF
» : PROPRIETARIO: . . _
4b \! Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF
: AUTORES: . . .
Bruno Ferreira Soares/ 2° Ten/Engenheiro Eletricista/ CREA 24445/D-GO
RT (OBRA): . _ . . ~
( ) (Sera definido apods a licitagao)
)
o) O D
O o o . PR
199 = L5 Yl /P\mﬁj\f oo Whlon Vernea
% o % a PROPRIETARIO ‘
) — .
O O O % {7)/'11]/1/\3 ‘Qvavnrra.‘na <\‘Qvﬂl—v /DN
Q 110 2 O © O N AUTOR DO PROJETO 2° Ten QOBM/Compl. Bruno Ferreira Soares CREA 24445/D-GO
1171 7] 11 _1| _1(|> 2 ’ 1 110 2 1 1 TFI Tﬂl) ﬁ 1 1 110 2 1 11| 110 2 1 R ﬂ ﬁ ﬁ ;. T1| 11c|) TZI ;. 110 2 1 1 c o
. 01" a | \ a - | 1] a - . a . | 1] a | 1] a | _ oi*  a ;‘_L \ a | 1] a 10 2 L] 2.6 : : _
60 1 60 1" 60 + o1 60 . 1" 60 : " 60 60 . 1 60 " 60 g
S U a a i []° e L a i []° e a 15 1] yare a i || ° 2 a i ] L a A e a i []° My a i || 1 17 3 RESFONSAVEL TEGHICO DA EXECUGRO DA 03FA
T - 4 4 10 4 9 . 4 10 4 | - 10 4 4 10 4 3 4 T o s RoTA AcessivEL | 4 10 4 o 4 4 10 4 o i [P 1] &Q
. L= < ..C.X.3.5 .................................................................................... '5'] CX344 CX30 ................................................................................... ..C.X.2.9 ............................................................................. .C.X.2.8 .......................................................................................... l'—"v"')J CX27 10 .4 T CX22
X X X X X D el
400
@ CERCA EXISTENTE T Refl
= 1 CERCA EXISTENTE 10
—| | | —| | Aprovagdo da Administragdo
] | ]
CERCA EXISTENTE 0
D
Aprovagéo CBMDF
PROJETOS DE INSTALACOES ELETRICAS - USO INSTITUCIONAL
BRASILIA-DF TIPO DE OBRA: CENTRO DE FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE PRACAS DESENHO N°
TITULO:
E L E Instalagdes Elétrica - Area Externa O 7 / O 8
DATA ESCALA DESENHO AREA EDIFICADA
05/2019 1:100cm 6481,00 m2

A0 Estentido 1506x841mm




1 2 3 4 5 6
NOTAS
1 — As cotas dos condutores deverdo ser confirmadas nos quadros de distribuigdo. Condutores ndo cotados sdo de
#1,5mm?. Todos os condutores deverdo ser novos ndo sendo possivel reaproveitamentos.
2 — Os condutores para distribuigdo primaria, e que forem instalados de forma embutida em eletrodutos no piso deverdo
ter isolomento HEPR/LSZH de 600/1000V. Os condutores para distribuigdo secunddria deverdo ter isolamento de
termopldstico em dupla camada de poliolefinico LSZH de 450/750V. Todos os condutores deverdo atender a NBR-13.248. Os
condutores deverdo ser identificados pela cor de sua isolagdo, conforme seque; Fase A = Preta, Fase B = Vermelha, Fase C
= Branca, Neutro = Azul claro e o Terra = Verde ou Verde raiado de Amarelo.
3 - Nas dreas externas os eletrodutos embutidos deverdo ser roscdvel rigidos e os eletrodutos aparentes deverdo ser de
ago caborno galvanizado, conforme NBR-5.624. Quando ndo cotados os eletrodutos de PVC deverdo ser de 3/4” ou 25mm
e os de ago caborno galvanizado deverdo ser de 3/4" ou 20mm. Nas conexdes de eletrodutos com caixas de passagem,
. - deverdo ser utilizadas buchas e arruelas. Eletrocalhas ndo cotadas deverdo ser de #50x50mm
QIEX (Quadro de ”umlnagao EXterna) 4 — Os disjuntores, a serem instalados deverdo ser fabricados conforme as seguintes normas: IEC—898/98 para disjuntores
. ~ QM1 até 63A e NBR-60947-2 para disjuntores acima de 63A. A capacidade de ruptura dos disjuntores da distribuigdo secundaria,
QIEX (Quad ro de Ilum|nagao EXterna) Conduto @1.1/2" quando ndo indicada no projeto, serd de no minimo 4,5kA. Para os disjuntores da distribuigdo primdria, sua capacidade de
(7366 W) ............... o 3#2.5(2.5)2.5 mm? " ruptura deveré ser no minimo, a solicitada nos diagramas e detalhes construtivos do projeto. Os disjuntores para circuitos
( . i i i Conduto ¢1.1/2 que contemplam cargas indutivas ou capacitivas deverdo atuar conforme a curva "C”. Os demais, para circuitos de cargas
’ 10A 3#6(6)6 mm? resistivas deverdo atuar conforme a curva "B”.
0_0/*\ - -I I (900 W)1 (Estacionamento SU|) 5 — Os barramentos dos quadros deverdo ser pintados nas cores preta, vermelha e branca para as fases A, B e C
: 4 S 20 A }» }» }» respectivamente; A barra de neutro deverd ser azul claro e a do condutor de protegdo (terra) deverd ser verde.
10A 40 A }» }» }» 6 — Todos os materiais referidos pela marca do fabricante poderdo ser substituidos por outros de outros fabricantes desde
) /*\ . 11 (500 W) 2 (Estacionamento Leste) que sejam equivalentes tanto no tipo quanto na qualidade.
: I4I T 7 — DeverG ser confirmado previamente se as caracteristicas elétricas dos equipamentos a serem instalados estdo de acordo
10A . com o previsto neste projeto.
/*\ . ( 400 W) 8 — Deverio ser colocadas etiquetas (marcadores) para a identificagdo de cabos nos condutores elétricos nos quadros e nas
) 'I I - 3 (Estacionamento Oeste) terminag8es nos pontos de safda (tomadas e luminérias) e caixa de passagem.
: 1.5 9 — As cotas de altura de caixas e quadros indicados referem—se ao eixo das mesmas em relagdo ao piso acabado.
10A : 4 4 DPS 10 A - — P
/,\ 275V - 40 KA DPS 10 — Antes da execugdo do quadro, a empreiteira deverd apresentar uma proposta de “layout™.
[ ) -I I (800 W'IZ 4 (Estacionamento Norte) Py oo A\O 4 275V - 40 KA 20A 11 — Toda carcaga metdlita da instalaglo deve estar aterrada.
: Estacionamento Sul 900 W 1 2.5
10A : " — 10A D ﬁ
QM1 4 Qﬁ\ : H (56 W_g 5 (Balizadores) , 00w e Lot 25 /*\O = Quadro de lluminagao Externa 7366 W | QIEX
(11766W) . 15 achada Leste 10A 20 A
20A 20 A 10A '
. 4 2.5 /T
PRI AN ™ . 900 W 2 :
¢ |w|—o o ] I I I - ] I ( 8)6 (Fachada Norte) ¢ Estacionamento Leste 500 W 2 ﬁo
25 . 10A : 6 15 3;6‘ —{ QmB 4400 W Quadro Bombas Cisterna | &' ¢
‘[2IDPs I :
. 275 vosoka 44— ¢ — M (BOOW) 7 (Fachada Leste) 8 600 W Fachada Oeste °
. . g T 10A Poténcia Instalada (W) ol .
= 10 A j 15 R 4910 |l o ¢ -
) ™ : -I I (600 WS) 8 (Fachada Oeste) 10A Estacionamento Oeste 400 W 3 S 3500
AL1 40 A . 15 4 H\ T 3356 R S T N
o T o ™ : (900 W) 9 900 W Circulag&o Externa erde
6 o . -{ { 9 (Circulagao Externa) 10A
: . R A 15
DPS 10A ) e i
275 V - 40 K -~ : (1600 W) 10 A Estacionamento Norte 800 W 4
¢+ : - = 10 (Refletores Altos) 0 =
= ' 10 e e—
10A ) 10 1600 W Refletores Altos 10A
< : ] { (210 V\Q 11 (lluminag&o Placa) 15
: 15 oA © Balizadores 56 W 5 QMB (Quadro Bombas Cisterna)
é 15 Conduto #1.1/2"
. 11 210W lluminagéo Placa [ 3#2.5(2.5)2.5 mm?
QMB (Quadro Bombas Cisterna) 10A SErara
(4400 W) ] /*\ 6
DJM 10 A © Fachada Norte 900 W 6
M 1UT (1100 W) : 20 A
O |(|5 S1 (Bomba Cisterna 1) Poténcia Instalada (W) 1. } } }
DJM 10 A R 2710 ;E : E g
~ ~ . S 2400
20A 20A o ] {T (1100 W'Iz 2 (Bomba Cisterna 2) T 2056 RS TN
AN N ' 6
¢ [w]—< o HHT DJM 10 A , Total 7366 Verde
25 % : alhi (1100 W) . »
. DPS O : |1|0 R 3 (Bomba Cisterna 3) 275\ - 40 KA % 3
L? 171275V - 40 KA DJm A : . - C © Bomba Cisterna 1 1100 W 1
= o : ] {T ( R)4 (Bomba Cisterna 4) = = 10A
' ' 10 10 4 |
................... o — 3 1100 W Bomba Cisterna 3
10A
= H\ 6
© Bomba Cisterna 2 1100 W 2
10A
10 A
— 4 1100 W Bomba Cisterna 4 ° 1
Poténcia Instalada (W) ol -
R 2200 il o] g :
Quadro de Cargas (QMB) S 100 HIN R
Circuito Descri¢do Esquema| Método Vv Tomadas (W) | Pot. total. Pot. total. Fases | Pot.-R Pot.-S Pot.-T | FCT | FCA | In' Ip | Segéo | Ic Disj | dV parc | dV total = 1100
deinst. | (V) 1100 (VA) (W) (W) (W) (W) A | @ mm2) @) | @A) | (%) (%) RS TN
1 Bomba Cisterna 1| F+N+T D |220V 1 2038 1100 S 1100 1.00 | 0.45 20.6 | 9.3 6| 56.0] 100 295 4.18 Total 4400 Verde
2 Bomba Cisterna 2 F+N+T D 220V 1 2038 1100 T 1100 | 1.00 | 0.45| 20.6 | 9.3 6| 56.0| 10.0 2.9 4.14
3 Bomba Cisterna 3 F+N+T D 220V 1 2038 1100 R 1100 1.00 | 045 | 206 | 9.3 10 | 73.0 | 10.0 2.75 3.98
4 Bomba Cisterna 4 F+N+T D 220V 1 2038 1100 R 1100 1.00| 045 | 20.6 | 9.3 10| 73.0 | 10.0 2.78 4.01
TOTAL 4 8152 4400 |R+S+T 2200 1100 1100 1
Q
Quadro de Cargas (QIEX) W
Circuito Descrigéo Esquema| Método \ lluminacéo (W) Pot. total. Pot. total. Fases | Pot.-R Pot. - S Pot.-T | FCT | FCA | In' Ip | Segédo | Ic Disj | dV parc | dV total <
deinst. | (v) |2]60]70]100] 400 (VA) (W) (W) (W) (W) A) | A) | (mm2)| A | (A (%) (%) & ] OOO
1 Estacionamento Sul F+N B1 220V 9 1000 900 S 900 1.00 | 045 | 10.1] 45 4| 42.0] 10.0 3.44 4.07 < 1 OO 800 1 OO
2 Estacionamento Leste F+N B1 220V 5 556 500 T 500 | 1.00| 045| 56| 25 4| 420 10.0 2.63 3.26 §
3 Estacionamento Oeste F+N B1 220V 4 444 400 T 400 | 1.00 | 0.45 45| 2.0 15| 23.0] 10.0 1.47 2.10 ~ \
4 Estacionamento Norte F+N B1 220V 8 889 800 T 800 | 1.00| 045| 9.0] 4.0 1.5 23.0| 10.0 3.39 4.02 —
5 Balizadores F+N B1 220V |28 112 56 T 56 | 1.00 | 0.45 1.1] 0.5 15| 23.0| 10.0 0.58 1.21 8
6 Fachada Norte F+N B1 220V 9 1000 900 S 900 1.00 | 0.50 9.1 45 6| 54.0| 10.0 2.77 3.40 —~— —
7 Fachada Leste F+N B1 220V 5 556 500 T 500 | 1.00 | 045| 56| 25 25| 31.0] 10.0 3.52 4.15
8 Fachada Oeste F+N B1 220V 6 667 600 S 600 1.00 | 0.50 6.1 3.0 1.5] 23.0| 10.0 3.02 3.65 \
9 Circulagdo Externa F+N D 220V 15 1000 900 R 900 1.00 | 045| 10.1| 4.5 4| 44.0] 10.0 3.61 4.24
10 Refletores Altos F+N D 220V 4 1778 1600 R 1600 1.00 | 045| 18.0| 8.1 10| 73.0| 10.0 3.40 4.04 DRENO @150
1" lluminacdo Placa F+N D 220V 3 420 210 R 210 1.00 | 0.45 421 1.9 1.5] 26.0| 10.0 1.69 2.32
TOTAL 28|15 | 3 | 46 4 8421 7366 |[R+S+T 2710 2400 2256 O <
0 S8 0
* ( © O )
o
LUMINARIA LED o
/ PLANTA
. 2 E (1)
ABRAGADEIRA PLASTICA " "
. | ' |
/ \ N | : 2;%3 %
ABRACADEIRA PLASTICA ANILHAS + PORTA ANILHAS 1 r —
ANILHAS + PORTA ANILHAS || POSTE DE AGO GALVANIZADO ( ) COMAP - CENTRO DE OBRAS E MANUENCAO PREDIAL
IDENTIFICAGAO DO QUADRO ELETRICO - c / ~ ;
IDENTIFICAGRO DO CIRCUITO — S |5 S o REVISAO DATA COMENTARIOS
QDC—X ONDE ”"X” E IDENTIFICAGAO N 3 O o
XYY — ONDE: "X” INDICA O QUADRO E NEUTRO ® ° FASE S 18 ‘ 2 00 31/05/2019 | Emisso Inicial
"YY” IINDICA O NUOMERO DO CIRCUITO
(AZUL CLARA) (VERMELHO) 0 @
CABOS DE UM MESMO CIRCUITO O - %
J
o
neutro ALIMENTADOR NOTA : OS CHUMBADORES E O < ,727%H/ oy
s CORPO NA COR TERRA BLOCO DE CONCRETO DE APOIO DO ST B =
BRANCA (VERDE) POSTE DEVERAO SER CALCULADOS W S e EINIY,
CABOS DE UM MESMO CIRCUITO - . ELETRODUTO PARA SUPORTAR OS ESFORGOS N \§§§§§§§§ 7
TERMINAL ase erra NA BASE DO POSTE cescsecs BRITAN® 1 ¢
fase CAIXA DE LIGACAO E \\% —
DETALHE 02 PASectu e 3
DETALHE 01 NARIA C/ TAMPA DETALHE 04
TOMADA ELETRICA 10A EM FERRO FUNDIDO CONCRETO 13,5 MPA
SEM ESCALA SEM ESCALA CABO DE COBRE NU 16,0mm? S/ESC,
CONECTAR AO POSTE METALICO PISO EXTERNO
. — — . SETOR SETOR POLICIAL SUL
H ~ [ j — | CORTE ENDERECO: .. o
H >N — — | Setor Policial Sul - Lote 03, Brasilia - DF
£ | |
BRITA N'O1 c i — - N = —
OPRIETARIO: . - . .
ARO DE FERRO 0 :7— — st ——7: c 1 TAMPAD FF T-33 Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF
FUNDIDO = R — — AUTORES: . . .
TAMPA FERRO E T — - — © o ALVENARIA DE TIJOLOS MACICO REBOCADA INTERNAMENTE ' Bruno Ferreira Soares/ 2° Ten/Engenheiro Eletricista/ CREA 24445/D-GO
PAREDES DA CAIXA FUNDIDO COM ACABAMENTO —* o ——] ! S 3 CONCRETO SIMPLES TRACO 1.2:4 RT (OBRAY): e e
EM CONCRETO ANT! DERRAMPANTE ' HASTE DE ATERRAMENTO I 7‘ IR N (Sera definido apos a licitagdo)
NIVEL DO TERRENO NIVEL DO TERRENO £ i N — 4 FG #100mn
L 1 - - 1
A A 1®) - o / . /) )
% : 8 ! iale B de Wite R,
- o 4 !F N L ! . NOTAS PROPRIETARIO
Z N TERRA 4 I i | | | 4@7%@%%%%%% -
COMPACTADA = — o | J LLL — | A — DEVERA SER DEIXADA UMA SOBRA DE UM METRO DE CABO NO INTERIOR DA CAIXA AUTOR DO PROJETO Ten QOBM/Compl. Bruno Ferreira Soares CREA 24445/D-GO
RS N ) AN [ | G N O P B
A O
E {L MOLDURA DE B < = B - A BORDA DO ELETRODUTO NAD DEVE CIONTER QUINA VIVA i i ~
E <X ————— CON C RETO 4 2 f@) 40x40cm RESPONSAVEL TECNICO DA EXECUCAO DA OBRA
S £ O P /FIXACAD DA FAIXA DE 7 C - ANTES DA CONCRETAGEM DA LAJE DE PISO O TERREND DEVERA
& c g ¢ ADVERTENCIA SER BEM ARPILOADO E CUOMPACTADO
S @) TAMPA C/ARO
M L(C% - OPCIONALMENTE, A TAMPA PODERA SER EXECUTADA EM CHONCRETL
DE I ALHE 03 - PARA CAIXAS CONSTRUIDAS EM LOCAIS QUE PERMITEM 0O TRANSITO PRSI
— provagao aa ministragao
- a 6 a 6 ELETRODUTO DE VEICULOS DE CARGA PESADA
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ) INSTALACAO DE REFLETOR EM POSTE
B2 DN ‘ ‘ CONCRETO USAR O TAMPAO T-100, FAZENDD AS ADAPTACOES NECESSARIAS NA CAIXA,
| 300mm A e S0mm | 150 | SEM ESCALA
PLANTA ~ BRITA NUM. 1 DE I ALHE 06 —-
CORTE ELETRODUTO ENVELOPADO EM NIVEL DO TERRENO
DETALHE 05 CONCRETO EM PISO COM TRANSITO DE VEICULOS 3 D
SEM ESCALA S g
CAIXAS DE PASSAGEM ENTERRADA e E O — CUIDADO CABO ELETRICO ABAIX S
< Te) — x
SEM ESCALA TERRA 4, . T e Aprovagéo CBMDF
COMPACTADA <’ . =
< A B ) S
Aq g
FAIXA DE ., ’ —e
ADVERTENCIA . . 1 — MATERIAL: PVC
‘ P 2 — CORES:
<’ — FITA AMARELA
ELETRODUTO - ° - — ALERTA EM VERMELHO

" 250mm

DETALHE 07

ELETRODUTO NO SOLO
SEM ESCALA

FITA

DETALHE 08

PLASTICA DE SINALIZACAO
SEM ESCALA

PROJETOS DE INSTALACOES ELETRICAS - USO INSTITUCIONAL

BRASILIA-DF

TIPO DE OBRA: CENTRO DE FORMAGAO E APERFEICOAMENTO DE PRAGCAS

DESENHO N°

ELE

TITULO:
Quadro de Cargas e Diagramas Unifilares e Multifilares
Detalhes
DATA ESCALA DESENHO AREA EDIFICADA
05/2019 Indicada 6481,00 m2

08/08

A0 1189x841mm




VISTA FRONTAL INTERNA DU CUNJUNTH TR VISTA LalerRAL DU CUNJUNTH TR NOTAS OBRICATORIAS

=== D @ Os detalhes construtivos das caixas CB—1 e CB—2 seguem o definido na NTD 6.05 da CEB-D
CABO Cu Nu #35mm2 g ;; B B As instalagBes deverdo ser executadas conforme as normas da ABNT 5410 e NTD 6.05 da CEB-D
CABO Cu REDE AEREA MT 0S CONDUTORES DO RAMAL DE ENTRADA DAS INSTALAGOES A SEREM VISTORIADAS PELA CEB—D
1/ Nu #35mm?2 * A DEVERAO POSSUIR ENCORDOAMENTO CLASSE 01 e 02, UNIPOLARES (SINGELOS), CLASSE DE ISOLAGAOQ
2 2 / 0,6,/1,0KV=90°C,
[4 # 50mm # 50mm —— S
e | @Omm By COBERTO o @os DETALHES CONSTRUTIVOS DAS CAIXAS B E TR SEGUEM O DEFINIDO NA NTD 6.05
& = ’ _E‘~—~—~—~—~—~—~—~—~—~:F —————————— i ~~~~~~~~~~~~ —': ~~~~~~~~~~~~~~~~~ .:I_ W @ SOLICITAMOS INSTALAR DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SOBRETENSAO
= 5 e | = I \ CU NU = CU NU I = v @ TODOS 0S DISJUNTORES DEVEM SER CERTIFICADOS PELO INMETRO
O @ | ® POSTE SE 6800 daN x 11metros | ' \'\ ! POSTE @A APROVAGAO DA VISTORIA PELA CEB, REFERENTE A OBRA DESTE PROJETO, FICA CONDICIONADA A
! . ! | ~ ! APRESENTAGAO DA ART (ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DE EXECUGAO DO PROJETO
: = ! FPara raios 12kV—10kA ! N ,
N ; _ . . @ ! ' N PI"OJ. CO'OG’I"'tU,PQ TODOS 0OS RAMAIS ALIMENTADORES DE ENTRADA E SAIDA PARA AS MEDICOES INDIVIDUAIS DEVERAQO SER
= | Oxido zinco ! | o e T T T T T T T T T T TRR DE DUPLO ISOLAMENTO TIPO SINGELO UNIPOLAR (0.6/1KV)
- :% 3 45___‘ | : ~._ @ CX.TR : @o CONDUTOR DE NEUTRO DEVERA SER NA COR AZUL E O DE TERRA NA COR VERDE OU VERDE/AMARELO
; | | == S ZANE ¥\ S :
F | i 8] : o Poste r_QX'_B__.l l- -=C|:—>S'E—‘|l. :i CX.B CX. TR CX.P4 @QUANDO SOLICITADA A VISTORIA DEVERA SER APRESENTADO O LAUDO TECNICO DO TRANSFORMADOR
| i o = — — —
| | 3 ||_ - CZ : : : Q : : : | = = — = |:| () A EXECUGAO DAS INSTALAGOES DEVERA SEGUIR AS ORIENTAGOES DA NBR 5410 E 5414
i i BN | - L e —J L~ ___JpL___1 |
ﬁft: | @ | : ! ___: _____ 1 ! :$ 0 0 |Plagqueta de
| =+ #70mm, 15kv COBERTO | ; .- J ldentifi &
™ | " | ! L I Proj. Cobertura \Fecho com chhneocae Disgositivo A
‘ ‘ | 4
I & I . I | . Cadeado 100x30mm
3 —3 i [ ! | [ pard lIdcre
é | 5 | ! # 50mm? | L | # 50mm’ = J
r - | | i T TR :
N } } ...................................................... Dispositi\/o
® ! ! L e 1_ \%
_ Y ! ! = CU NU = CU NU
LD 7:| i 4 ﬁ @ i para lacre
i TRAFO 300 KVA 13,8 kV / 0,380kV i Venesiana para
@ ) ! \ | CAIXA DE PASSAGEM / Ventilacdo
| ! TIPO CB1
I o | | f— —
e []:mg—:l @ i — / i = =
= | | | 3F#240 mm?® + N#240 mm? | CAIXA DE MEDIGAC
i =£(5) (0.6kV/1kV) 90° 3 DE ATERRAMENTO
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