
654321

654321

A

B

C

D

C

DATA

---

DESENHO
HID

DATA ESCALA

1/125

TIPO DE OBRA:

RT (OBRA):

AUTORES:

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF

01/29

SETOR POLICIAL SULSETOR:

6481,00 m2

JEFFERSON  SALES ALVES, matr. 1378573, ENGENHEIRO CIVIL - CREA 24698/D-DF

JEFFERSON SALES ALVES, matr. 1378573,
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 24698/D-DF

Legenda

AF

RG REGISTRO DE GAVETA

LV

VS

CH CHUVEIRO

MIC

TL TORNEIRA DE LAVAGEM

VR

h=

VD

DH

RP PIA PIA DE COZINHA

FI FILTRO

1 -   fria: PVC  Tigre ou Amanco (inclusive  As  do sistema

2 -   quente: Cobre (inclusive  para barriletes. CPVC para colunas de
 ramais e sub-ramais. As  do sistema de  quente  estar dentro do

5 - Tubos enterrados  ser assentados em terreno resistente ou sobre base apropriada, livre de
detritos ou materiais pontiagudos. O fundo da vala deve ser uniforme e para tanto, deve ser regularizado
utilizando-se areia ou material granular.

7 - O sistema de aquecimento de   feito por meio de boilers de alta  alimentados

8 - Executar  em forro nos locais onde houver   de  fria e esgoto para

9 - As   ser rigidamente fixadas em seus percusos  confinados para a  do

AF-X

AQ-X

AR-X

BE BEBEDOURO

XX-X

XX-X

XX-X

TJ TORNEIRA DE JARDIMRE

10 - Para tubos na  vertical, deve-se
colocar um suporte  a cada 2 metros.
Os apoios  estar sempre o mais 

 das  de  (curvas, 
etc). Num sistema de apoios, apenas um 
ser fi xo no tubo, os demais  permitir que
a  se movimente livremente, pelo efeito

AUTOR DO PROJETO



654321

654321

A

B

C

D

C

DATA

---

DESENHO
HID

DATA ESCALA

1/100

TIPO DE OBRA:

RT (OBRA):

AUTORES:

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF

02/29

SETOR POLICIAL SULSETOR:

6481,00 m2

JEFFERSON  SALES ALVES, matr. 1378573, ENGENHEIRO CIVIL - CREA 24698/D-DF

JEFFERSON SALES ALVES, matr. 1378573,
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 24698/D-DFAUTOR DO PROJETO

1 -   fria: PVC  Tigre ou Amanco (inclusive  As  do sistema

2 -   quente: Cobre (inclusive  para barriletes. CPVC para colunas de
 ramais e sub-ramais. As  do sistema de  quente  estar dentro do

5 - Tubos enterrados  ser assentados em terreno resistente ou sobre base apropriada, livre de
detritos ou materiais pontiagudos. O fundo da vala deve ser uniforme e para tanto, deve ser regularizado
utilizando-se areia ou material granular.

7 - O sistema de aquecimento de   feito por meio de boilers de alta  alimentados

8 - Executar  em forro nos locais onde houver   de  fria e esgoto para

9 - As   ser rigidamente fixadas em seus percusos  confinados para a  do

10 - Para tubos na  vertical, deve-se
colocar um suporte  a cada 2 metros.
Os apoios  estar sempre o mais 

 das  de  (curvas, 
etc). Num sistema de apoios, apenas um 
ser fi xo no tubo, os demais  permitir que
a  se movimente livremente, pelo efeito

AF

RG REGISTRO DE GAVETA

LV

VS

CH CHUVEIRO

MIC

TL TORNEIRA DE LAVAGEM

VR

h=

VD

DH

RP

PIA PIA DE COZINHA

FI FILTRO

BE BEBEDOURO

TJ TORNEIRA DE JARDIM

RE

Legenda

AF-X

AQ-X

AR-X

XX-X

XX-X

XX-X



654321

654321

A

B

C

D

C

DATA

---

DESENHO
HID

DATA ESCALA

1/100

TIPO DE OBRA:

RT (OBRA):

AUTORES:

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF

03/29

SETOR POLICIAL SULSETOR:

6481,00 m2

JEFFERSON  SALES ALVES, matr. 1378573, ENGENHEIRO CIVIL - CREA 24698/D-DF

JEFFERSON SALES ALVES, matr. 1378573,
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 24698/D-DFAUTOR DO PROJETO

1 -   fria: PVC  Tigre ou Amanco (inclusive  As  do sistema

2 -   quente: Cobre (inclusive  para barriletes. CPVC para colunas de
 ramais e sub-ramais. As  do sistema de  quente  estar dentro do

5 - Tubos enterrados  ser assentados em terreno resistente ou sobre base apropriada, livre de
detritos ou materiais pontiagudos. O fundo da vala deve ser uniforme e para tanto, deve ser regularizado
utilizando-se areia ou material granular.

7 - O sistema de aquecimento de   feito por meio de boilers de alta  alimentados

8 - Executar  em forro nos locais onde houver   de  fria e esgoto para

9 - As   ser rigidamente fixadas em seus percusos  confinados para a  do

10 - Para tubos na  vertical, deve-se
colocar um suporte  a cada 2 metros.
Os apoios  estar sempre o mais 

 das  de  (curvas, 
etc). Num sistema de apoios, apenas um 
ser fi xo no tubo, os demais  permitir que
a  se movimente livremente, pelo efeito

AF

RG REGISTRO DE GAVETA

LV

VS

CH CHUVEIRO

MIC

TL TORNEIRA DE LAVAGEM

VR

h=

VD

DH

RP

PIA PIA DE COZINHA

FI FILTRO

BE BEBEDOURO

TJ TORNEIRA DE JARDIM

RE

Legenda

AF-X

AQ-X

AR-X

XX-X

XX-X

XX-X



654321

654321

A

B

C

D

C

DATA

---

DESENHO
HID

DATA ESCALA

1/100

TIPO DE OBRA:

RT (OBRA):

AUTORES:

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF

04/29

SETOR POLICIAL SULSETOR:

6481,00 m2

JEFFERSON  SALES ALVES, matr. 1378573, ENGENHEIRO CIVIL - CREA 24698/D-DF

JEFFERSON SALES ALVES, matr. 1378573,
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 24698/D-DFAUTOR DO PROJETO

1 -   fria: PVC  Tigre ou Amanco (inclusive  As  do sistema

2 -   quente: Cobre (inclusive  para barriletes. CPVC para colunas de
 ramais e sub-ramais. As  do sistema de  quente  estar dentro do

5 - Tubos enterrados  ser assentados em terreno resistente ou sobre base apropriada, livre de
detritos ou materiais pontiagudos. O fundo da vala deve ser uniforme e para tanto, deve ser regularizado
utilizando-se areia ou material granular.

7 - O sistema de aquecimento de   feito por meio de boilers de alta  alimentados

8 - Executar  em forro nos locais onde houver   de  fria e esgoto para

9 - As   ser rigidamente fixadas em seus percusos  confinados para a  do

10 - Para tubos na  vertical, deve-se
colocar um suporte  a cada 2 metros.
Os apoios  estar sempre o mais 

 das  de  (curvas, 
etc). Num sistema de apoios, apenas um 
ser fi xo no tubo, os demais  permitir que
a  se movimente livremente, pelo efeito

AF

RG REGISTRO DE GAVETA

LV

VS

CH CHUVEIRO

MIC

TL TORNEIRA DE LAVAGEM

VR

h=

VD

DH

RP

PIA PIA DE COZINHA

FI FILTRO

BE BEBEDOURO

TJ TORNEIRA DE JARDIM

RE

Legenda

AF-X

AQ-X

AR-X

XX-X

XX-X

XX-X



654321

654321

A

B

C

D

C

DATA

---

DESENHO
HID

DATA ESCALA

1/25

TIPO DE OBRA:

RT (OBRA):

AUTORES:

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF

05/29

SETOR POLICIAL SULSETOR:

6481,00 m2

JEFFERSON  SALES ALVES, matr. 1378573, ENGENHEIRO CIVIL - CREA 24698/D-DF

JEFFERSON SALES ALVES, matr. 1378573,
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 24698/D-DF

DETALHE 1
esc: 1/25

DETALHE 2
esc: 1/25

DETALHE 3
esc: 1/25

DETALHE 4
esc: 1/25

DETALHE 5
esc: 1/25

DETALHE 6
esc: 1/25

DETALHE 7
esc: 1/25

DETALHE 8
esc: 1/25

DETALHE 9
esc: 1/25

DETALHE 11
esc: 1/25

DETALHE 12
esc: 1/25

DETALHE 13
esc: 1/25

DETALHE 10
esc: 1/25

DETALHE 26
esc: 1/25

DETALHE 23
esc: 1/25

DETALHE 25
esc: 1/25

DETALHE 24
esc: 1/25

DETALHE 27
esc: 1/25

AUTOR DO PROJETO



654321

654321

A

B

C

D

C

DATA

---

DESENHO
HID

DATA ESCALA

1/25

TIPO DE OBRA:

RT (OBRA):

AUTORES:

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF

06/29

SETOR POLICIAL SULSETOR:

6481,00 m2

JEFFERSON  SALES ALVES, matr. 1378573, ENGENHEIRO CIVIL - CREA 24698/D-DF

JEFFERSON SALES ALVES, matr. 1378573,
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 24698/D-DF

DETALHE 14
esc: 1/25

DETALHE 17
esc: 1/25

DETALHE 15
esc: 1/25

DETALHE 16
esc: 1/25

DETALHE 18
esc: 1/25

DETALHE 19
esc: 1/25

DETALHE 20
esc: 1/25

DETALHE 22
esc: 1/25

DETALHE 21
esc: 1/25

DETALHE 28
esc: 1/25

DETALHE 29
esc: 1/25

DETALHE 30
esc: 1/25

DETALHE 31
esc: 1/25

AUTOR DO PROJETO



654321

654321

A

B

C

D

C

DATA

---

DESENHO
HID

DATA ESCALA

Indicada

TIPO DE OBRA:

RT (OBRA):

AUTORES:

AUTOR DO PROJETO
JEFFERSON SALES ALVES, matr. 1378573,

ENGENHEIRO CIVIL - CREA 24698/D-DF

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF

07/29

SETOR POLICIAL SULSETOR:

JEFFERSON  SALES ALVES, matr. 1378573, ENGENHEIRO CIVIL - CREA 24698/D-DF

04/19

Legenda

AF

RG REGISTRO DE GAVETA

LV

VS

CH CHUVEIRO

MIC

TL TORNEIRA DE LAVAGEM

VR

h=

VD

DH

RP PIA PIA DE COZINHA

FI FILTRO

1 -   fria: PVC  Tigre ou Amanco (inclusive  As  do sistema

2 -   quente: Cobre (inclusive  para barriletes. CPVC para colunas de
 ramais e sub-ramais. As  do sistema de  quente  estar dentro do

5 - Tubos enterrados  ser assentados em terreno resistente ou sobre base apropriada, livre de
detritos ou materiais pontiagudos. O fundo da vala deve ser uniforme e para tanto, deve ser regularizado
utilizando-se areia ou material granular.

7 - O sistema de aquecimento de   feito por meio de boilers de alta  alimentados

8 - Executar  em forro nos locais onde houver   de  fria e esgoto para

9 - As   ser rigidamente fixadas em seus percusos  confinados para a  do

AF-X

AQ-X

AR-X

BE BEBEDOURO

XX-X

XX-X

XX-X

TJ TORNEIRA DE JARDIMRE

10 - Para tubos na  vertical, deve-se
colocar um suporte  a cada 2 metros.
Os apoios  estar sempre o mais 

 das  de  (curvas, 
etc). Num sistema de apoios, apenas um 
ser fi xo no tubo, os demais  permitir que
a  se movimente livremente, pelo efeito



654321

654321

A

B

C

D

C

DATA

---

DESENHO
HID

DATA ESCALA

Indicada

TIPO DE OBRA:

RT (OBRA):

AUTORES:

AUTOR DO PROJETO
JEFFERSON SALES ALVES, matr. 1378573,

ENGENHEIRO CIVIL - CREA 24698/D-DF

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF

08/29

SETOR POLICIAL SULSETOR:

JEFFERSON  SALES ALVES, matr. 1378573, ENGENHEIRO CIVIL - CREA 24698/D-DF

04/19

Legenda

AF

RG REGISTRO DE GAVETA

LV

VS

CH CHUVEIRO

MIC

TL TORNEIRA DE LAVAGEM

VR

h=

VD

DH

RP PIA PIA DE COZINHA

FI FILTRO

1 -   fria: PVC  Tigre ou Amanco (inclusive  As  do sistema

2 -   quente: Cobre (inclusive  para barriletes. CPVC para colunas de
 ramais e sub-ramais. As  do sistema de  quente  estar dentro do

5 - Tubos enterrados  ser assentados em terreno resistente ou sobre base apropriada, livre de
detritos ou materiais pontiagudos. O fundo da vala deve ser uniforme e para tanto, deve ser regularizado
utilizando-se areia ou material granular.

7 - O sistema de aquecimento de   feito por meio de boilers de alta  alimentados

8 - Executar  em forro nos locais onde houver   de  fria e esgoto para

9 - As   ser rigidamente fixadas em seus percusos  confinados para a  do

AF-X

AQ-X

AR-X

BE BEBEDOURO

XX-X

XX-X

XX-X

TJ TORNEIRA DE JARDIMRE

10 - Para tubos na  vertical, deve-se
colocar um suporte  a cada 2 metros.
Os apoios  estar sempre o mais 

 das  de  (curvas, 
etc). Num sistema de apoios, apenas um 
ser fi xo no tubo, os demais  permitir que
a  se movimente livremente, pelo efeito



654321

654321

A

B

C

D

C

DATA

---

DESENHO
HID

DATA ESCALA

Indicada

TIPO DE OBRA:

RT (OBRA):

AUTORES:

AUTOR DO PROJETO
JEFFERSON SALES ALVES, matr. 1378573,

ENGENHEIRO CIVIL - CREA 24698/D-DF

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF

09/29

SETOR POLICIAL SULSETOR:

JEFFERSON  SALES ALVES, matr. 1378573, ENGENHEIRO CIVIL - CREA 24698/D-DF

04/19

Legenda

AF

RG REGISTRO DE GAVETA

LV

VS

CH CHUVEIRO

MIC

TL TORNEIRA DE LAVAGEM

VR

h=

VD

DH

RP PIA PIA DE COZINHA

FI FILTRO

1 -   fria: PVC  Tigre ou Amanco (inclusive  As  do sistema

2 -   quente: Cobre (inclusive  para barriletes. CPVC para colunas de
 ramais e sub-ramais. As  do sistema de  quente  estar dentro do

5 - Tubos enterrados  ser assentados em terreno resistente ou sobre base apropriada, livre de
detritos ou materiais pontiagudos. O fundo da vala deve ser uniforme e para tanto, deve ser regularizado
utilizando-se areia ou material granular.

7 - O sistema de aquecimento de   feito por meio de boilers de alta  alimentados

8 - Executar  em forro nos locais onde houver   de  fria e esgoto para

9 - As   ser rigidamente fixadas em seus percusos  confinados para a  do

AF-X

AQ-X

AR-X

BE BEBEDOURO

XX-X

XX-X

XX-X

TJ TORNEIRA DE JARDIMRE

10 - Para tubos na  vertical, deve-se
colocar um suporte  a cada 2 metros.
Os apoios  estar sempre o mais 

 das  de  (curvas, 
etc). Num sistema de apoios, apenas um 
ser fi xo no tubo, os demais  permitir que
a  se movimente livremente, pelo efeito



654321

654321

A

B

C

D

C

DATA

---

DESENHO
HID

DATA ESCALA

Indicada

TIPO DE OBRA:

RT (OBRA):

AUTORES:

AUTOR DO PROJETO
JEFFERSON SALES ALVES, matr. 1378573,

ENGENHEIRO CIVIL - CREA 24698/D-DF

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF

10/29

SETOR POLICIAL SULSETOR:

JEFFERSON  SALES ALVES, matr. 1378573, ENGENHEIRO CIVIL - CREA 24698/D-DF

04/19

Legenda

AF

RG REGISTRO DE GAVETA

LV

VS

CH CHUVEIRO

MIC

TL TORNEIRA DE LAVAGEM

VR

h=

VD

DH

RP PIA PIA DE COZINHA

FI FILTRO

1 -   fria: PVC  Tigre ou Amanco (inclusive  As  do sistema

2 -   quente: Cobre (inclusive  para barriletes. CPVC para colunas de
 ramais e sub-ramais. As  do sistema de  quente  estar dentro do

5 - Tubos enterrados  ser assentados em terreno resistente ou sobre base apropriada, livre de
detritos ou materiais pontiagudos. O fundo da vala deve ser uniforme e para tanto, deve ser regularizado
utilizando-se areia ou material granular.

7 - O sistema de aquecimento de   feito por meio de boilers de alta  alimentados

8 - Executar  em forro nos locais onde houver   de  fria e esgoto para

9 - As   ser rigidamente fixadas em seus percusos  confinados para a  do

AF-X

AQ-X

AR-X

BE BEBEDOURO

XX-X

XX-X

XX-X

TJ TORNEIRA DE JARDIMRE

10 - Para tubos na  vertical, deve-se
colocar um suporte  a cada 2 metros.
Os apoios  estar sempre o mais 

 das  de  (curvas, 
etc). Num sistema de apoios, apenas um 
ser fi xo no tubo, os demais  permitir que
a  se movimente livremente, pelo efeito



654321

654321

A

B

C

D

C

DATA

---

DESENHO
HID

DATA ESCALA

Indicada

TIPO DE OBRA:

RT (OBRA):

AUTORES:

AUTOR DO PROJETO
JEFFERSON SALES ALVES, matr. 1378573,

ENGENHEIRO CIVIL - CREA 24698/D-DF

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF

11/29

SETOR POLICIAL SULSETOR:

JEFFERSON  SALES ALVES, matr. 1378573, ENGENHEIRO CIVIL - CREA 24698/D-DF

04/19

Legenda

AF

RG REGISTRO DE GAVETA

LV

VS

CH CHUVEIRO

MIC

TL TORNEIRA DE LAVAGEM

VR

h=

VD

DH

RP PIA PIA DE COZINHA

FI FILTRO

1 -   fria: PVC  Tigre ou Amanco (inclusive  As  do sistema

2 -   quente: Cobre (inclusive  para barriletes. CPVC para colunas de
 ramais e sub-ramais. As  do sistema de  quente  estar dentro do

5 - Tubos enterrados  ser assentados em terreno resistente ou sobre base apropriada, livre de
detritos ou materiais pontiagudos. O fundo da vala deve ser uniforme e para tanto, deve ser regularizado
utilizando-se areia ou material granular.

7 - O sistema de aquecimento de   feito por meio de boilers de alta  alimentados

8 - Executar  em forro nos locais onde houver   de  fria e esgoto para

9 - As   ser rigidamente fixadas em seus percusos  confinados para a  do

AF-X

AQ-X

AR-X

BE BEBEDOURO

XX-X

XX-X

XX-X

TJ TORNEIRA DE JARDIMRE

10 - Para tubos na  vertical, deve-se
colocar um suporte  a cada 2 metros.
Os apoios  estar sempre o mais 

 das  de  (curvas, 
etc). Num sistema de apoios, apenas um 
ser fi xo no tubo, os demais  permitir que
a  se movimente livremente, pelo efeito



654321

654321

A

B

C

D

C

DATA

---

DESENHO
HID

DATA ESCALA

Indicada

TIPO DE OBRA:

RT (OBRA):

AUTORES:

AUTOR DO PROJETO
JEFFERSON SALES ALVES, matr. 1378573,

ENGENHEIRO CIVIL - CREA 24698/D-DF

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF

12/29

SETOR POLICIAL SULSETOR:

JEFFERSON  SALES ALVES, matr. 1378573, ENGENHEIRO CIVIL - CREA 24698/D-DF

04/19

Legenda

AF

RG REGISTRO DE GAVETA

LV

VS

CH CHUVEIRO

MIC

TL TORNEIRA DE LAVAGEM

VR

h=

VD

DH

RP PIA PIA DE COZINHA

FI FILTRO

1 -   fria: PVC  Tigre ou Amanco (inclusive  As  do sistema

2 -   quente: Cobre (inclusive  para barriletes. CPVC para colunas de
 ramais e sub-ramais. As  do sistema de  quente  estar dentro do

5 - Tubos enterrados  ser assentados em terreno resistente ou sobre base apropriada, livre de
detritos ou materiais pontiagudos. O fundo da vala deve ser uniforme e para tanto, deve ser regularizado
utilizando-se areia ou material granular.

7 - O sistema de aquecimento de   feito por meio de boilers de alta  alimentados

8 - Executar  em forro nos locais onde houver   de  fria e esgoto para

9 - As   ser rigidamente fixadas em seus percusos  confinados para a  do

AF-X

AQ-X

AR-X

BE BEBEDOURO

XX-X

XX-X

XX-X

TJ TORNEIRA DE JARDIMRE

10 - Para tubos na  vertical, deve-se
colocar um suporte  a cada 2 metros.
Os apoios  estar sempre o mais 

 das  de  (curvas, 
etc). Num sistema de apoios, apenas um 
ser fi xo no tubo, os demais  permitir que
a  se movimente livremente, pelo efeito



654321

654321

A

B

C

D

C

DATA

---

DESENHO
HID

DATA ESCALA

1/50

TIPO DE OBRA:

RT (OBRA):

AUTORES:

AUTOR DO PROJETO
JEFFERSON SALES ALVES, matr. 1378573,

ENGENHEIRO CIVIL - CREA 24698/D-DF

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF

13/29

SETOR POLICIAL SULSETOR:

JEFFERSON  SALES ALVES, matr. 1378573, ENGENHEIRO CIVIL - CREA 24698/D-DF

04/19

Legenda

AF

RG REGISTRO DE GAVETA

LV

VS

CH CHUVEIRO

MIC

TL TORNEIRA DE LAVAGEM

VR

h=

VD

DH

RP PIA PIA DE COZINHA

FI FILTRO

1 -   fria: PVC  Tigre ou Amanco (inclusive  As  do sistema

2 -   quente: Cobre (inclusive  para barriletes. CPVC para colunas de
 ramais e sub-ramais. As  do sistema de  quente  estar dentro do

5 - Tubos enterrados  ser assentados em terreno resistente ou sobre base apropriada, livre de
detritos ou materiais pontiagudos. O fundo da vala deve ser uniforme e para tanto, deve ser regularizado
utilizando-se areia ou material granular.

7 - O sistema de aquecimento de   feito por meio de boilers de alta  alimentados

8 - Executar  em forro nos locais onde houver   de  fria e esgoto para

9 - As   ser rigidamente fixadas em seus percusos  confinados para a  do

AF-X

AQ-X

AR-X

BE BEBEDOURO

XX-X

XX-X

XX-X

TJ TORNEIRA DE JARDIMRE

10 - Para tubos na  vertical, deve-se
colocar um suporte  a cada 2 metros.
Os apoios  estar sempre o mais 

 das  de  (curvas, 
etc). Num sistema de apoios, apenas um 
ser fi xo no tubo, os demais  permitir que
a  se movimente livremente, pelo efeito



654321

654321

A

B

C

D

C

DATA

---

DESENHO
HID

DATA ESCALA

1/25

TIPO DE OBRA:

RT (OBRA):

AUTORES:

AUTOR DO PROJETO
JEFFERSON SALES ALVES, matr. 1378573,

ENGENHEIRO CIVIL - CREA 24698/D-DF

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF

14/29

SETOR POLICIAL SULSETOR:
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Legenda

AF

RG REGISTRO DE GAVETA

LV

VS

CH CHUVEIRO

MIC

TL TORNEIRA DE LAVAGEM

VR

h=

VD

DH

RP PIA PIA DE COZINHA

FI FILTRO

1 -   fria: PVC  Tigre ou Amanco (inclusive  As  do sistema

2 -   quente: Cobre (inclusive  para barriletes. CPVC para colunas de
 ramais e sub-ramais. As  do sistema de  quente  estar dentro do

5 - Tubos enterrados  ser assentados em terreno resistente ou sobre base apropriada, livre de
detritos ou materiais pontiagudos. O fundo da vala deve ser uniforme e para tanto, deve ser regularizado
utilizando-se areia ou material granular.

7 - O sistema de aquecimento de   feito por meio de boilers de alta  alimentados

8 - Executar  em forro nos locais onde houver   de  fria e esgoto para

9 - As   ser rigidamente fixadas em seus percusos  confinados para a  do

AF-X

AQ-X

AR-X

BE BEBEDOURO

XX-X

XX-X

XX-X

TJ TORNEIRA DE JARDIMRE

10 - Para tubos na  vertical, deve-se
colocar um suporte  a cada 2 metros.
Os apoios  estar sempre o mais 

 das  de  (curvas, 
etc). Num sistema de apoios, apenas um 
ser fi xo no tubo, os demais  permitir que
a  se movimente livremente, pelo efeito
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SETOR POLICIAL SULSETOR:

6481,00 m2

ESG 15/29

JEFFERSON SALES ALVES, matr. 1378573, ENGENHEIRO CIVIL - CREA 24698/D-DF

JEFFERSON SALES ALVES, matr. 1378573,
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 24698/D-DF

Legenda

CS CAIXA SIFONADA

RS RALO SIFONADO

VS

CAIXA DE GORDURACH CHUVEIRO

CSH CAIXA SIFONADA COM TAMPA HERMETICA EM ALUMINIO

CV

CG

TQ TUBO DE QUEDA

2 - As   de esgoto devem ser dotadas de  a fim de evitar a
ruptura do fecho  dos desconectores por  ou  e  para que
os gases emanados dos coletores sejam encaminhados para a atmosfera, a  

3 - As  quando embutidas em alvenaria,  ser envolvidas em papel ou
material semelhante, o que  com que exista uma folga entre o tubo e a parede. isto 
o aparecimento de fissuras e rachaduras causadas pelas  e   do
material

4 - Nas  sobre o  os tubos devem ser fixados com  de 
internas lisas e largas, obedecendo o seguinte  na horizontal calcular 10 vezes
o  da  (10xdn). por exemplo, se temos um tubo de 100mm, o
distanciamento entre os suportes  de 10x100mm = 1000mm (ou 1 metro); na vertical

5 - Tubos enterrados  ser assentados em terreno resistente ou sobre base apropriada,
livre de detritos ou materiais pontiagudos. o fundo da vala deve ser uniforme e para tanto,
deve ser regularizado utilizando-se areia ou material granular.

6 - Os  das caixas de  a serem instaladas devem ser de ferro fundido e

norma NBR 8.160/1999 e 7.362/2005.

CONFORME NBR 8.160/99

i=>1%

i=1%

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (VIDE ITEM 5.1.5.1.3 b - NBR 8.160/1999), CIRCULAR,

CS

CSH

CS - CORPO CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA CROMADA INOX
E SISTEMA DE ABRE E FECHA.

DE DETALHES - PRANCHA 25/25)

E FECHA.RS

EM PVC

DE ESGOTO EM PVC
CV

EM PVC

TUBO DE QUEDA EM PVC PARA

TQ

EM PVC

TUBO DE QUEDA EM PVC PARA

ES

DRENO DO CONDICIONADOR DE ARDR

CONFORME NBR 8.160/99

i=2%

CAIXA DO DRENOCD

CE

CADERNO DE DETALHES)

VARIADA. (VER CADERNO DE DETALHES - PRANCHA 25/25)

CG

CA
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Legenda

CS CAIXA SIFONADA

RS RALO SIFONADO

VS

CAIXA DE GORDURACH CHUVEIRO

CSH CAIXA SIFONADA COM TAMPA HERMETICA EM ALUMINIO

CV

CG

TQ TUBO DE QUEDA

2 - As   de esgoto devem ser dotadas de  a fim de evitar a
ruptura do fecho  dos desconectores por  ou  e  para que
os gases emanados dos coletores sejam encaminhados para a atmosfera, a  

3 - As  quando embutidas em alvenaria,  ser envolvidas em papel ou
material semelhante, o que  com que exista uma folga entre o tubo e a parede. isto 
o aparecimento de fissuras e rachaduras causadas pelas  e   do
material

4 - Nas  sobre o  os tubos devem ser fixados com  de 
internas lisas e largas, obedecendo o seguinte  na horizontal calcular 10 vezes
o  da  (10xdn). por exemplo, se temos um tubo de 100mm, o
distanciamento entre os suportes  de 10x100mm = 1000mm (ou 1 metro); na vertical

5 - Tubos enterrados  ser assentados em terreno resistente ou sobre base apropriada,
livre de detritos ou materiais pontiagudos. o fundo da vala deve ser uniforme e para tanto,
deve ser regularizado utilizando-se areia ou material granular.

6 - Os  das caixas de  a serem instaladas devem ser de ferro fundido e

norma NBR 8.160/1999 e 7.362/2005.

CONFORME NBR 8.160/99

i=>1%

i=1%

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (VIDE ITEM 5.1.5.1.3 b - NBR 8.160/1999), CIRCULAR,
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CS - CORPO CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA CROMADA INOX
E SISTEMA DE ABRE E FECHA.
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Legenda
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TQ TUBO DE QUEDA

2 - As   de esgoto devem ser dotadas de  a fim de evitar a
ruptura do fecho  dos desconectores por  ou  e  para que
os gases emanados dos coletores sejam encaminhados para a atmosfera, a  

3 - As  quando embutidas em alvenaria,  ser envolvidas em papel ou
material semelhante, o que  com que exista uma folga entre o tubo e a parede. isto 
o aparecimento de fissuras e rachaduras causadas pelas  e   do
material

4 - Nas  sobre o  os tubos devem ser fixados com  de 
internas lisas e largas, obedecendo o seguinte  na horizontal calcular 10 vezes
o  da  (10xdn). por exemplo, se temos um tubo de 100mm, o
distanciamento entre os suportes  de 10x100mm = 1000mm (ou 1 metro); na vertical

5 - Tubos enterrados  ser assentados em terreno resistente ou sobre base apropriada,
livre de detritos ou materiais pontiagudos. o fundo da vala deve ser uniforme e para tanto,
deve ser regularizado utilizando-se areia ou material granular.

6 - Os  das caixas de  a serem instaladas devem ser de ferro fundido e

norma NBR 8.160/1999 e 7.362/2005.

CONFORME NBR 8.160/99
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i=1%
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E SISTEMA DE ABRE E FECHA.
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Legenda

CS CAIXA SIFONADA

RS RALO SIFONADO

VS

CAIXA DE GORDURACH CHUVEIRO

CSH CAIXA SIFONADA COM TAMPA HERMETICA EM ALUMINIO

CV

CG

TQ TUBO DE QUEDA

2 - As   de esgoto devem ser dotadas de  a fim de evitar a
ruptura do fecho  dos desconectores por  ou  e  para que
os gases emanados dos coletores sejam encaminhados para a atmosfera, a  

3 - As  quando embutidas em alvenaria,  ser envolvidas em papel ou
material semelhante, o que  com que exista uma folga entre o tubo e a parede. isto 
o aparecimento de fissuras e rachaduras causadas pelas  e   do
material

4 - Nas  sobre o  os tubos devem ser fixados com  de 
internas lisas e largas, obedecendo o seguinte  na horizontal calcular 10 vezes
o  da  (10xdn). por exemplo, se temos um tubo de 100mm, o
distanciamento entre os suportes  de 10x100mm = 1000mm (ou 1 metro); na vertical

5 - Tubos enterrados  ser assentados em terreno resistente ou sobre base apropriada,
livre de detritos ou materiais pontiagudos. o fundo da vala deve ser uniforme e para tanto,
deve ser regularizado utilizando-se areia ou material granular.

6 - Os  das caixas de  a serem instaladas devem ser de ferro fundido e

norma NBR 8.160/1999 e 7.362/2005.

CONFORME NBR 8.160/99

i=>1%

i=1%

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (VIDE ITEM 5.1.5.1.3 b - NBR 8.160/1999), CIRCULAR,

CS

CSH

CS - CORPO CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA CROMADA INOX
E SISTEMA DE ABRE E FECHA.

DE DETALHES - PRANCHA 25/25)

E FECHA.RS

EM PVC

DE ESGOTO EM PVC
CV

EM PVC

TUBO DE QUEDA EM PVC PARA

TQ

EM PVC

TUBO DE QUEDA EM PVC PARA

ES

DRENO DO CONDICIONADOR DE ARDR

CONFORME NBR 8.160/99

i=2%

CAIXA DO DRENOCD

CE

CADERNO DE DETALHES)

VARIADA. (VER CADERNO DE DETALHES - PRANCHA 25/25)

CG

CA



654321

654321

A

B

C

D

C

DATA

---

DESENHO
ESG

DATA ESCALA

1/100

TIPO DE OBRA:

RT (OBRA):

AUTORES:

AUTOR DO PROJETO JEFFERSON SALES ALVES, matr. 1378573,
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 24698/D-DF

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF

19/29

SETOR POLICIAL SULSETOR:

JEFFERSON SALES ALVES, matr. 1378573, ENGENHEIRO CIVIL - CREA 24698/D-DF

6481,00 m2

2 - As   de esgoto devem ser dotadas de  a fim de evitar a
ruptura do fecho  dos desconectores por  ou  e  para que
os gases emanados dos coletores sejam encaminhados para a atmosfera, a  

3 - As  quando embutidas em alvenaria,  ser envolvidas em papel ou
material semelhante, o que  com que exista uma folga entre o tubo e a parede. isto 
o aparecimento de fissuras e rachaduras causadas pelas  e   do
material

4 - Nas  sobre o  os tubos devem ser fixados com  de 
internas lisas e largas, obedecendo o seguinte  na horizontal calcular 10 vezes
o  da  (10xdn). por exemplo, se temos um tubo de 100mm, o
distanciamento entre os suportes  de 10x100mm = 1000mm (ou 1 metro); na vertical

5 - Tubos enterrados  ser assentados em terreno resistente ou sobre base apropriada,
livre de detritos ou materiais pontiagudos. o fundo da vala deve ser uniforme e para tanto,
deve ser regularizado utilizando-se areia ou material granular.

6 - Os  das caixas de  a serem instaladas devem ser de ferro fundido e

norma NBR 8.160/1999 e 7.362/2005.

Legenda

CONFORME NBR 8.160/99

i=>1%

i=1%

CONFORME NBR 8.160/99

i=2%

CS CAIXA SIFONADA

RS RALO SIFONADO

VS

CAIXA DE GORDURACH CHUVEIRO

CSH CAIXA SIFONADA COM TAMPA HERMETICA EM ALUMINIO

CV

CG

TQ TUBO DE QUEDA

DRENO DO CONDICIONADOR DE ARDRCAIXA DO DRENOCD

EM PVC

DE ESGOTO EM PVC
CV

EM PVC

TUBO DE QUEDA EM PVC PARA

TQ

EM PVC

TUBO DE QUEDA EM PVC PARA

ES

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (VIDE ITEM 5.1.5.1.3 b - NBR 8.160/1999), CIRCULAR,

DE DETALHES - PRANCHA 25/25)

E FECHA.RS

CE

CADERNO DE DETALHES)

VARIADA. (VER CADERNO DE DETALHES - PRANCHA 25/25)

CG

CA

CS

CSH

CS - CORPO CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA CROMADA INOX
E SISTEMA DE ABRE E FECHA.
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Legenda

CONFORME NBR 8.160/99

i=>1%

i=1%

CONFORME NBR 8.160/99

i=2%

CS CAIXA SIFONADA

RS RALO SIFONADO

VS

CAIXA DE GORDURACH CHUVEIRO

CSH CAIXA SIFONADA COM TAMPA HERMETICA EM ALUMINIO

CV

CG

TQ TUBO DE QUEDA

DRENO DO CONDICIONADOR DE ARDRCAIXA DO DRENOCD

EM PVC

DE ESGOTO EM PVC
CV

EM PVC

TUBO DE QUEDA EM PVC PARA

TQ

EM PVC

TUBO DE QUEDA EM PVC PARA

ES

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (VIDE ITEM 5.1.5.1.3 b - NBR 8.160/1999), CIRCULAR,

DE DETALHES - PRANCHA 25/25)

E FECHA.RS

CE

CADERNO DE DETALHES)

VARIADA. (VER CADERNO DE DETALHES - PRANCHA 25/25)

CG

CA

CS

CSH

CS - CORPO CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA CROMADA INOX
E SISTEMA DE ABRE E FECHA.

2 - As   de esgoto devem ser dotadas de  a fim de evitar a
ruptura do fecho  dos desconectores por  ou  e  para que
os gases emanados dos coletores sejam encaminhados para a atmosfera, a  

3 - As  quando embutidas em alvenaria,  ser envolvidas em papel ou
material semelhante, o que  com que exista uma folga entre o tubo e a parede. isto 
o aparecimento de fissuras e rachaduras causadas pelas  e   do
material

4 - Nas  sobre o  os tubos devem ser fixados com  de 
internas lisas e largas, obedecendo o seguinte  na horizontal calcular 10 vezes
o  da  (10xdn). por exemplo, se temos um tubo de 100mm, o
distanciamento entre os suportes  de 10x100mm = 1000mm (ou 1 metro); na vertical

5 - Tubos enterrados  ser assentados em terreno resistente ou sobre base apropriada,
livre de detritos ou materiais pontiagudos. o fundo da vala deve ser uniforme e para tanto,
deve ser regularizado utilizando-se areia ou material granular.

6 - Os  das caixas de  a serem instaladas devem ser de ferro fundido e

norma NBR 8.160/1999 e 7.362/2005.
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6481,00 m2

Legenda

CS CAIXA SIFONADA

RS RALO SIFONADO

VS

CAIXA DE GORDURACH CHUVEIRO

CSH CAIXA SIFONADA COM TAMPA HERMETICA EM ALUMINIO

CV

CG

TQ TUBO DE QUEDA

2 - As   de esgoto devem ser dotadas de  a fim de evitar a
ruptura do fecho  dos desconectores por  ou  e  para que
os gases emanados dos coletores sejam encaminhados para a atmosfera, a  

3 - As  quando embutidas em alvenaria,  ser envolvidas em papel ou
material semelhante, o que  com que exista uma folga entre o tubo e a parede. isto 
o aparecimento de fissuras e rachaduras causadas pelas  e   do
material

4 - Nas  sobre o  os tubos devem ser fixados com  de 
internas lisas e largas, obedecendo o seguinte  na horizontal calcular 10 vezes
o  da  (10xdn). por exemplo, se temos um tubo de 100mm, o
distanciamento entre os suportes  de 10x100mm = 1000mm (ou 1 metro); na vertical

5 - Tubos enterrados  ser assentados em terreno resistente ou sobre base apropriada,
livre de detritos ou materiais pontiagudos. o fundo da vala deve ser uniforme e para tanto,
deve ser regularizado utilizando-se areia ou material granular.

6 - Os  das caixas de  a serem instaladas devem ser de ferro fundido e

norma NBR 8.160/1999 e 7.362/2005.

CONFORME NBR 8.160/99

i=>1%

i=1%

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (VIDE ITEM 5.1.5.1.3 b - NBR 8.160/1999), CIRCULAR,

CS

CSH

CS - CORPO CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA CROMADA INOX
E SISTEMA DE ABRE E FECHA.

DE DETALHES - PRANCHA 25/25)

E FECHA.RS

EM PVC

DE ESGOTO EM PVC
CV

EM PVC

TUBO DE QUEDA EM PVC PARA

TQ

EM PVC

TUBO DE QUEDA EM PVC PARA

ES

DRENO DO CONDICIONADOR DE ARDR

CONFORME NBR 8.160/99

i=2%

CAIXA DO DRENOCD

CE

CADERNO DE DETALHES)

VARIADA. (VER CADERNO DE DETALHES - PRANCHA 25/25)

CG

CA
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Legenda

CS CAIXA SIFONADA

RS RALO SIFONADO

VS

CAIXA DE GORDURACH CHUVEIRO

CSH CAIXA SIFONADA COM TAMPA HERMETICA EM ALUMINIO

CV

CG

TQ TUBO DE QUEDA

2 - As   de esgoto devem ser dotadas de  a fim de evitar a
ruptura do fecho  dos desconectores por  ou  e  para que
os gases emanados dos coletores sejam encaminhados para a atmosfera, a  

3 - As  quando embutidas em alvenaria,  ser envolvidas em papel ou
material semelhante, o que  com que exista uma folga entre o tubo e a parede. isto 
o aparecimento de fissuras e rachaduras causadas pelas  e   do
material

4 - Nas  sobre o  os tubos devem ser fixados com  de 
internas lisas e largas, obedecendo o seguinte  na horizontal calcular 10 vezes
o  da  (10xdn). por exemplo, se temos um tubo de 100mm, o
distanciamento entre os suportes  de 10x100mm = 1000mm (ou 1 metro); na vertical

5 - Tubos enterrados  ser assentados em terreno resistente ou sobre base apropriada,
livre de detritos ou materiais pontiagudos. o fundo da vala deve ser uniforme e para tanto,
deve ser regularizado utilizando-se areia ou material granular.

6 - Os  das caixas de  a serem instaladas devem ser de ferro fundido e

norma NBR 8.160/1999 e 7.362/2005.

CONFORME NBR 8.160/99

i=>1%

i=1%

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (VIDE ITEM 5.1.5.1.3 b - NBR 8.160/1999), CIRCULAR,

CS

CSH

CS - CORPO CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA CROMADA INOX
E SISTEMA DE ABRE E FECHA.

DE DETALHES - PRANCHA 25/25)

E FECHA.RS

EM PVC

DE ESGOTO EM PVC
CV

EM PVC

TUBO DE QUEDA EM PVC PARA

TQ

EM PVC

TUBO DE QUEDA EM PVC PARA

ES

DRENO DO CONDICIONADOR DE ARDR

CONFORME NBR 8.160/99

i=2%

CAIXA DO DRENOCD

CE

CADERNO DE DETALHES)

VARIADA. (VER CADERNO DE DETALHES - PRANCHA 25/25)

CG

CA
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Legenda

CS CAIXA SIFONADA

RS RALO SIFONADO

VS

CAIXA DE GORDURACH CHUVEIRO

CSH CAIXA SIFONADA COM TAMPA HERMETICA EM ALUMINIO

CV

CG

TQ TUBO DE QUEDA

2 - As   de esgoto devem ser dotadas de  a fim de evitar a
ruptura do fecho  dos desconectores por  ou  e  para que
os gases emanados dos coletores sejam encaminhados para a atmosfera, a  

3 - As  quando embutidas em alvenaria,  ser envolvidas em papel ou
material semelhante, o que  com que exista uma folga entre o tubo e a parede. isto 
o aparecimento de fissuras e rachaduras causadas pelas  e   do
material

4 - Nas  sobre o  os tubos devem ser fixados com  de 
internas lisas e largas, obedecendo o seguinte  na horizontal calcular 10 vezes
o  da  (10xdn). por exemplo, se temos um tubo de 100mm, o
distanciamento entre os suportes  de 10x100mm = 1000mm (ou 1 metro); na vertical

5 - Tubos enterrados  ser assentados em terreno resistente ou sobre base apropriada,
livre de detritos ou materiais pontiagudos. o fundo da vala deve ser uniforme e para tanto,
deve ser regularizado utilizando-se areia ou material granular.

6 - Os  das caixas de  a serem instaladas devem ser de ferro fundido e

norma NBR 8.160/1999 e 7.362/2005.

CONFORME NBR 8.160/99

i=>1%

i=1%

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (VIDE ITEM 5.1.5.1.3 b - NBR 8.160/1999), CIRCULAR,

CS

CSH

CS - CORPO CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA CROMADA INOX
E SISTEMA DE ABRE E FECHA.

DE DETALHES - PRANCHA 25/25)

E FECHA.RS

EM PVC

DE ESGOTO EM PVC
CV

EM PVC

TUBO DE QUEDA EM PVC PARA

TQ

EM PVC

TUBO DE QUEDA EM PVC PARA

ES

DRENO DO CONDICIONADOR DE ARDR

CONFORME NBR 8.160/99

i=2%

CAIXA DO DRENOCD

CE

CADERNO DE DETALHES)

VARIADA. (VER CADERNO DE DETALHES - PRANCHA 25/25)

CG

CA
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Legenda

CS CAIXA SIFONADA

RS RALO SIFONADO

VS

CAIXA DE GORDURACH CHUVEIRO

CSH CAIXA SIFONADA COM TAMPA HERMETICA EM ALUMINIO

CV

CG

TQ TUBO DE QUEDA

2 - As   de esgoto devem ser dotadas de  a fim de evitar a
ruptura do fecho  dos desconectores por  ou  e  para que
os gases emanados dos coletores sejam encaminhados para a atmosfera, a  

3 - As  quando embutidas em alvenaria,  ser envolvidas em papel ou
material semelhante, o que  com que exista uma folga entre o tubo e a parede. isto 
o aparecimento de fissuras e rachaduras causadas pelas  e   do
material

4 - Nas  sobre o  os tubos devem ser fixados com  de 
internas lisas e largas, obedecendo o seguinte  na horizontal calcular 10 vezes
o  da  (10xdn). por exemplo, se temos um tubo de 100mm, o
distanciamento entre os suportes  de 10x100mm = 1000mm (ou 1 metro); na vertical

5 - Tubos enterrados  ser assentados em terreno resistente ou sobre base apropriada,
livre de detritos ou materiais pontiagudos. o fundo da vala deve ser uniforme e para tanto,
deve ser regularizado utilizando-se areia ou material granular.

6 - Os  das caixas de  a serem instaladas devem ser de ferro fundido e

norma NBR 8.160/1999 e 7.362/2005.

CONFORME NBR 8.160/99

i=>1%

i=1%

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (VIDE ITEM 5.1.5.1.3 b - NBR 8.160/1999), CIRCULAR,

CS

CSH

CS - CORPO CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA CROMADA INOX
E SISTEMA DE ABRE E FECHA.

DE DETALHES - PRANCHA 25/25)

E FECHA.RS

EM PVC

DE ESGOTO EM PVC
CV

EM PVC

TUBO DE QUEDA EM PVC PARA

TQ

EM PVC

TUBO DE QUEDA EM PVC PARA

ES

DRENO DO CONDICIONADOR DE ARDR

CONFORME NBR 8.160/99

i=2%

CAIXA DO DRENOCD

CE

CADERNO DE DETALHES)

VARIADA. (VER CADERNO DE DETALHES - PRANCHA 25/25)

CG

CA
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Legenda

CS CAIXA SIFONADA

RS RALO SIFONADO

VS

CAIXA DE GORDURACH CHUVEIRO

CSH CAIXA SIFONADA COM TAMPA HERMETICA EM ALUMINIO

CV

CG

TQ TUBO DE QUEDA

2 - As   de esgoto devem ser dotadas de  a fim de evitar a
ruptura do fecho  dos desconectores por  ou  e  para que
os gases emanados dos coletores sejam encaminhados para a atmosfera, a  

3 - As  quando embutidas em alvenaria,  ser envolvidas em papel ou
material semelhante, o que  com que exista uma folga entre o tubo e a parede. isto 
o aparecimento de fissuras e rachaduras causadas pelas  e   do
material

4 - Nas  sobre o  os tubos devem ser fixados com  de 
internas lisas e largas, obedecendo o seguinte  na horizontal calcular 10 vezes
o  da  (10xdn). por exemplo, se temos um tubo de 100mm, o
distanciamento entre os suportes  de 10x100mm = 1000mm (ou 1 metro); na vertical

5 - Tubos enterrados  ser assentados em terreno resistente ou sobre base apropriada,
livre de detritos ou materiais pontiagudos. o fundo da vala deve ser uniforme e para tanto,
deve ser regularizado utilizando-se areia ou material granular.

6 - Os  das caixas de  a serem instaladas devem ser de ferro fundido e

norma NBR 8.160/1999 e 7.362/2005.

CONFORME NBR 8.160/99

i=>1%

i=1%

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (VIDE ITEM 5.1.5.1.3 b - NBR 8.160/1999), CIRCULAR,

CS

CSH

CS - CORPO CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA CROMADA INOX
E SISTEMA DE ABRE E FECHA.

DE DETALHES - PRANCHA 25/25)

E FECHA.RS

EM PVC

DE ESGOTO EM PVC
CV

EM PVC

TUBO DE QUEDA EM PVC PARA

TQ
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ES

DRENO DO CONDICIONADOR DE ARDR

CONFORME NBR 8.160/99

i=2%

CAIXA DO DRENOCD

CE

CADERNO DE DETALHES)

VARIADA. (VER CADERNO DE DETALHES - PRANCHA 25/25)

CG

CA
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Legenda

O sistema de  do CEFAP   com t  de PVC   (PVC-R),
com  em lajes impermeabilizadas e calhas  de Ralos  de Ferro
Fundido (tipo abacaxi).

As  quando embutidas em alvenaria,  ser envolvidas em papel ou material
semelhante, o que  com que exista uma folga entre o tubo e a parede. isto  o
aparecimento de fissuras e rachaduras causadas pelas  e   do
material

Nas  sobre o  os tubos devem ser fixados com  de 
internas lisas e largas, obedecendo o seguinte  na horizontal calcular 10 vezes o

 da  (10xdn). por exemplo, se temos um tubo de 100mm, o
distanciamento entre os suportes  de 10x100mm = 1000mm (ou 1 metro); na vertical

Tubos enterrados  ser assentados em terreno resistente ou sobre base apropriada,
livre de detritos ou materiais pontiagudos. O fundo da vala deve ser uniforme e para tanto,
deve ser regularizado utilizando-se areia ou material granular.

Os  das caixas de  a serem instaladas devem ser de ferro fundido e
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Legenda

O sistema de  do CEFAP   com t  de PVC   (PVC-R),
com  em lajes impermeabilizadas e calhas  de Ralos  de Ferro
Fundido (tipo abacaxi).

As  quando embutidas em alvenaria,  ser envolvidas em papel ou material
semelhante, o que  com que exista uma folga entre o tubo e a parede. isto  o
aparecimento de fissuras e rachaduras causadas pelas  e   do
material

Nas  sobre o  os tubos devem ser fixados com  de 
internas lisas e largas, obedecendo o seguinte  na horizontal calcular 10 vezes o

 da  (10xdn). por exemplo, se temos um tubo de 100mm, o
distanciamento entre os suportes  de 10x100mm = 1000mm (ou 1 metro); na vertical

Tubos enterrados  ser assentados em terreno resistente ou sobre base apropriada,
livre de detritos ou materiais pontiagudos. O fundo da vala deve ser uniforme e para tanto,
deve ser regularizado utilizando-se areia ou material granular.

Os  das caixas de  a serem instaladas devem ser de ferro fundido e
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Legenda

O sistema de  do CEFAP   com t  de PVC   (PVC-R),
com  em lajes impermeabilizadas e calhas  de Ralos  de Ferro
Fundido (tipo abacaxi).

As  quando embutidas em alvenaria,  ser envolvidas em papel ou material
semelhante, o que  com que exista uma folga entre o tubo e a parede. isto  o
aparecimento de fissuras e rachaduras causadas pelas  e   do
material

Nas  sobre o  os tubos devem ser fixados com  de 
internas lisas e largas, obedecendo o seguinte  na horizontal calcular 10 vezes o

 da  (10xdn). por exemplo, se temos um tubo de 100mm, o
distanciamento entre os suportes  de 10x100mm = 1000mm (ou 1 metro); na vertical

Tubos enterrados  ser assentados em terreno resistente ou sobre base apropriada,
livre de detritos ou materiais pontiagudos. O fundo da vala deve ser uniforme e para tanto,
deve ser regularizado utilizando-se areia ou material granular.

Os  das caixas de  a serem instaladas devem ser de ferro fundido e

AP-X

i=2%

PVC

i=1.0%

CA - CAIXA DE AREIA EM ALVENARIA COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO T33 LEVE -

FILTRO

FILTRO VF6 - AQUASAVE OU SIMILAR

CA



654321

654321

A

B

C

D

C

DATA

---

DESENHO
HID

DATA ESCALA

sem escala

TIPO DE OBRA:

RT (OBRA):

AUTORES:

AUTOR DO PROJETO JEFFERSON SALES ALVES, matr. 1378573,
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 24698/D-DF

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF

29/29
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