
25 MPa
Fck:

PROJETO ESTRUTURAL
BRASÍLIA-DF

EST
UNIDADE:

cm
ESCALA:

1:50
E:

DESENHO  Nº

01

RESPONSÁVEL TÉCNICO (Obra) 

PROPRIETÁRIO 

AUTOR DO PROJETO 

RESPONSÁVEL TÉCNICO (Obra)

AUTOR DO PROJETO

PROPRIETÁRIO

CREA

TÍTULO:

21.8 GPa

OBRA:

ENDEREÇO:

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF

DATAREVISÃO DESCRIÇÃO

00 Emissão Inicial

OBRA:

NOTAS IMPORTANTES:

-Fator a/c < 0.6
-Consumo mínimo de cimento: 350 Kg/M3
-Dimensão máxima do agregado: 19mm

CONCRETO:

-Elementos estruturais em contato direto com o solo: 3cm
-Pilares: 2.5 cm
-Vigas: 2.5 cm
-Lajes: 2.0 cm

RECOBRIMENTO DAS ARMADURAS:

-NBR-6118:2003 - Projeto e execução de obras de concreto armado;
NORMAS UTILIZADAS:

-Esses recobrimentos deverão ser garantidos com o uso de espaçadores.

-NBR-6120:1980 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações.

-NBR-14931:2003 - Execução de estruturas de concreto - Procedimento

-A cura do concreto deverá ser de no mínimo 5 dias
-Para desforma e retirada de escoramento contactar o engenheiro responsável.

-NBR-12655:1996 - Concreto - Preparo, controle e recebimento
-NBR-8953:1992 - Concreto para fins estruturais - Classificação por grupos de resistência
-NBR-8681:2003 - Ações e segurança nas estruturas - Procedimento

-NBR-6123:1988 - Forças devidas ao vento em edificações.

16o Grupamento Bombeiro Militar (Pioneiro)

CBMDF

GDF

16o Grupamento Bombeiro Militar (Pioneiro)

Setor Norte S/N° EQ 1/2, Gama - DF, CEP: 72.430-280

dwg gerado

Bruno C. L. de A. Matos 12.764/D-DF

Bruno C. L. de A. Matos 12.764/D-DF

24/02/2021

Procedimentos:

- Todas as medidas deverão ser conferidas no local,
antes da execução de serviços, a fim de detectar
alguma inconsitência;

- Retirada de todo contrapiso;

- Retirada de todo reboco;

- Verificar possíveis manisfestações patológicas
e contactar o engenheiro responsável pelo projeto;

- Após os reforços dos pilares refazer as ligações
entre pilares e paredes;

- Para execução de furos na laje ou outro elemento
estrutural, para passagem das instalações, contactar
o engenheiro responsável antes de realizar o serviço;

Pilares a serem reforçados

Áreas que sofrerão alguma intervenção

Descida
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m
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Procedimentos a serem realizados no 1o Pavimento
escala 1:50

Demolição e recosntrução das paredes, obedecendo o alinhamento da fachada original, enchimento e reforço da laje para nivelamento do piso e execução de nova estrutura para suportar a nova cobertura.

Orientações gerais quanto às interveções a serem
feitas na edificação

Academia

Depósito
Secretaria

Depósito
Térreo

Depósito
Com Mezanino

Aloj. GSV Florestal
"Nada"

Comar IV

Secretaria

"Secretaria
/Sub-CMT"

Copa

CMT

WC

WC

Procedimentos a serem realizados no pavimento Térreo
escala 1:50

Demolição e reconstrução

Reforço e enchimento da laje

Demolição da laje e refoço com novas vigas baldrames e fundações.

Demolição e
reconstrução

Balanceamento
da escada
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Balanceamento
da escada

Demolição das lajes e paredes e reestruturação do depósitoDemolição da laje e refoço com novas vigas baldrames e fundações.

Escada 02

PE1 - tipo 03 PE2 - tipo 03 PE3 - tipo 03 PE4 - tipo 03 PE5 - tipo 03 PE6 - tipo 03 PE7 - tipo 03 PE8 - tipo 03

PE100 - tipo 02 PE101 - tipo 02 PE102 - tipo 02 PE103 - tipo 02 PE104 - tipo 02 PE105 - tipo 02

PE106 - tipo 02 PE107 - tipo 02 PE108 - tipo 02 PE109 - tipo 02 PE110 - tipo 02 PE111 - tipo 02

PE112 - tipo 02 PE113 - tipo 02 PE114 - tipo 02 PE115 - tipo 02 PE116 - tipo 02 PE117 - tipo 02 PE118 - tipo 02 PE119 - tipo 02 PE120 - tipo 02 PE121 - tipo 02

PE122 - tipo 02 PE123 - tipo 02 PE124 - tipo 02 PE125 - tipo 02 PE126 - tipo 02 PE127 - tipo 02 PE128 - tipo 02 PE129 - tipo 02 PE130 - tipo 02 PE131 - tipo 02

PE200 - tipo 01 PE201 - tipo 01

PE202 - tipo 01 PE203 - tipo 01

Escada 01



25 MPa
Fck:

PROJETO ESTRUTURAL
BRASÍLIA-DF

EST
UNIDADE:

cm
ESCALA:

1:50
E:

DESENHO  Nº

02

RESPONSÁVEL TÉCNICO (Obra) 

PROPRIETÁRIO 

AUTOR DO PROJETO 

RESPONSÁVEL TÉCNICO (Obra)

AUTOR DO PROJETO

PROPRIETÁRIO

CREA

TÍTULO:

21.8 GPa

OBRA:

ENDEREÇO:

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF

DATAREVISÃO DESCRIÇÃO

00 Emissão Inicial

OBRA:

NOTAS IMPORTANTES:

-Fator a/c < 0.6
-Consumo mínimo de cimento: 350 Kg/M3
-Dimensão máxima do agregado: 19mm

CONCRETO:

-Elementos estruturais em contato direto com o solo: 3cm
-Pilares: 2.5 cm
-Vigas: 2.5 cm
-Lajes: 2.0 cm

RECOBRIMENTO DAS ARMADURAS:

-NBR-6118:2003 - Projeto e execução de obras de concreto armado;
NORMAS UTILIZADAS:

-Esses recobrimentos deverão ser garantidos com o uso de espaçadores.

-NBR-6120:1980 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações.

-NBR-14931:2003 - Execução de estruturas de concreto - Procedimento

-A cura do concreto deverá ser de no mínimo 5 dias
-Para desforma e retirada de escoramento contactar o engenheiro responsável.

-NBR-12655:1996 - Concreto - Preparo, controle e recebimento
-NBR-8953:1992 - Concreto para fins estruturais - Classificação por grupos de resistência
-NBR-8681:2003 - Ações e segurança nas estruturas - Procedimento

-NBR-6123:1988 - Forças devidas ao vento em edificações.

16o Grupamento Bombeiro Militar (Pioneiro)

CBMDF

GDF

16o Grupamento Bombeiro Militar (Pioneiro)

Setor Norte S/N° EQ 1/2, Gama - DF, CEP: 72.430-280

dwg gerado

Bruno C. L. de A. Matos 12.764/D-DF

Bruno C. L. de A. Matos 12.764/D-DF

24/02/2021

Forma e Armações das Lajes da Garagem (Térreo)

Depósito

Armações Positivas das Lajes do Térreo - Garagem
escala 1:50
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Escada 02

Depósito

Armações Negativas das Lajes do Térreo - Garagem
escala 1:50
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Escada 02

Relação do aço
ELEMENTO AÇO N DIAM

(mm)
QUANT C.UNIT

(cm)
C.TOTAL

(cm)
ArmNegLajesGaragemTerreo CA50 1 8.0 196 233 45668

CA50 2 8.0 200 313 62600
CA50 3 8.0 20 293 5860

ArmPosLajeGaragemTerreo CA50 1 6.3 30 1200 36000
CA50 2 6.3 30 877 26310
CA50 3 6.3 10 390 3900
CA50 4 6.3 40 975 39000
CA50 5 6.3 10 500 5000
CA50 6 6.3 10 990 9900

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50 6.3

8.0
1201.1
1141.3

323.3
495.4

PESO TOTAL
(kg)

CA50 818.7

Academia
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/Sub-CMT"
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Forma do Pavimento Térreo - Garagem
escala 1:50

Balanceamento
da escada
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25 MPa
Fck:

PROJETO ESTRUTURAL
BRASÍLIA-DF

EST
UNIDADE:

cm
ESCALA:

1:50
E:

DESENHO  Nº

03

RESPONSÁVEL TÉCNICO (Obra) 

PROPRIETÁRIO 

AUTOR DO PROJETO 

RESPONSÁVEL TÉCNICO (Obra)

AUTOR DO PROJETO

PROPRIETÁRIO

CREA

TÍTULO:

21.8 GPa

OBRA:

ENDEREÇO:

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF

DATAREVISÃO DESCRIÇÃO

00 Emissão Inicial

OBRA:

NOTAS IMPORTANTES:

-Fator a/c < 0.6
-Consumo mínimo de cimento: 350 Kg/M3
-Dimensão máxima do agregado: 19mm

CONCRETO:

-Elementos estruturais em contato direto com o solo: 3cm
-Pilares: 2.5 cm
-Vigas: 2.5 cm
-Lajes: 2.0 cm

RECOBRIMENTO DAS ARMADURAS:

-NBR-6118:2003 - Projeto e execução de obras de concreto armado;
NORMAS UTILIZADAS:

-Esses recobrimentos deverão ser garantidos com o uso de espaçadores.

-NBR-6120:1980 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações.

-NBR-14931:2003 - Execução de estruturas de concreto - Procedimento

-A cura do concreto deverá ser de no mínimo 5 dias
-Para desforma e retirada de escoramento contactar o engenheiro responsável.

-NBR-12655:1996 - Concreto - Preparo, controle e recebimento
-NBR-8953:1992 - Concreto para fins estruturais - Classificação por grupos de resistência
-NBR-8681:2003 - Ações e segurança nas estruturas - Procedimento

-NBR-6123:1988 - Forças devidas ao vento em edificações.

16o Grupamento Bombeiro Militar (Pioneiro)

CBMDF

GDF

16o Grupamento Bombeiro Militar (Pioneiro)

Setor Norte S/N° EQ 1/2, Gama - DF, CEP: 72.430-280

dwg gerado

Bruno C. L. de A. Matos 12.764/D-DF

Bruno C. L. de A. Matos 12.764/D-DF

24/02/2021

Forma e Armações das Lajes da Academia (elevado) e
Reforço da Marquise da entrada

Armações Positivas das Lajes do Térreo - Elevado (Academia)
escala 1:50
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escala 1:50

33 N1 ø6.3 c/20  C=224

6

215

6

100

33 N1 ø6.3 c/20  C=224

6

215

6

100

23 N1 ø6.3 c/20  C=224

6

215

6

100

25 N1 ø6.3 c/20  C=224

6

215

6

100

Armações Negativas das Lajes do Térreo - Elevado (Academia)
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Armações Negativas das Lajes do Térreo - Elevado (Entrada)
escala 1:50Escada 01

Relação do aço
ELEMENTO AÇO N DIAM

(mm)
QUANT C.UNIT

(cm)
C.TOTAL

(cm)
ArmNegLajesAcademia CA50 1 6.3 114 224 25536
ArmNegLajesEntrada CA60 1 5.0 8 2406 19248

CA60 2 5.0 121 146 17666
ArmPosLajesAcademia CA50 1 6.3 10 1198 11980

CA50 2 6.3 10 863 8630
CA50 3 6.3 10 686 6860
CA50 4 6.3 10 481 4810

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50
CA60

6.3
5.0

578.2
369.2

155.6
62.6

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

155.6
62.6

NOTAS IMPORTANTES:

Aço:

- Todos os elementos deverão ser pintados com duas camadas
- As superfícies deverão estar isentas de poeiras, umidade, óleos e pinturas antigas.
- Antes da Pintura a superfície deverá ser lixada.
- 1º camada: Primer (Zarcão 2 mãos)

Tratamento dos Elementos:

NORMAS UTILIZADAS:

- 2º camada: Tinta para o acabamento (Esmalte Acrílico 2 mãos)

-NBR-6120:1980 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações.
-NBR-8681:2003 - Ações e segurança nas estruturas - Procedimento

-Todos os elemento deverão ser fabricados com chapas grossas e finas à quente, dobrada.

-NBR-8800:1986 - Projeto de estruturas de aço

- Tipo E70, fw = 485 MPa
Eletrodo:

- Aço Carbono Tipo ASTM A36.

Barra Roscada, Porca Hexagonal e Arruelas Lisas:

-NBR-6123:1988 - Forças devidas ao vento em edificações
-NBR-6649:1986 - Chapas finas a frio de aço carbono para uso estrutural
-NBR-6648:1986 - Chapas espessas de aço carbono para uso estrutural

- Para perfis caixão os perfis deverão receber pintura de fundo, tipo zarcão, em seu interior.

-Para as soldas do tipo Filete, esta deverá ter a perna com a mesma dimensão da espessura da menor chapa a ser soldada.
-A garganta para as soldas do tipo Filete deverá ter no mínimo 3mm.
-Para as soldas do tipo Entalhe, esta deverá ter espessura mínima igual a espessura da menor chapa a ser soldada.

- Acabamento em zincado branco.

-Todos elementos a serem soldados entre si deverão ter solda ao longo de toda área de contato.

- o Aço a ser utilizado deverá ser o MR 250 ou A 36.

- Caractérísticas Físicas do Aço USI SAC 300:

        fy (min): 250 MPa e fu (min): 400 MPa

OBSERVAÇÃO: Todas as ligações entre perfis devem ser feitas ao logo de todo
o perímetro de contato, seguindo as orientações que constam no memorial descritivo.
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Forma do Pavimento Térreo - Elevado
escala 1:50
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Escada 02

Corte B-B
escala 1:25

Perifl 05 (5x)
(I - 120mm x 110mm x #6.3mm)

Perifl 05 (5x)

VM - 01 à 05 (5x)

Local: VM - 01 à 05 ( Térreo elevado)

Quantidade: 7,25 m / 120,97kg
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Parabolt PBA UNC Ø10mm (3/8"x5")
Quantidade: 50 unidades

Chapa base #6.3

Local: Fixação das VMs na estrutura existente.

(150mm x 120mm x #6.3mm)
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25 MPa
Fck:

PROJETO ESTRUTURAL
BRASÍLIA-DF

EST
UNIDADE:

cm
ESCALA:

1:50
E:

DESENHO  Nº

04

RESPONSÁVEL TÉCNICO (Obra) 

PROPRIETÁRIO 

AUTOR DO PROJETO 

RESPONSÁVEL TÉCNICO (Obra)

AUTOR DO PROJETO

PROPRIETÁRIO

CREA

TÍTULO:

21.8 GPa

OBRA:

ENDEREÇO:

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF

DATAREVISÃO DESCRIÇÃO

00 Emissão Inicial

OBRA:

NOTAS IMPORTANTES:

-Fator a/c < 0.6
-Consumo mínimo de cimento: 350 Kg/M3
-Dimensão máxima do agregado: 19mm

CONCRETO:

-Elementos estruturais em contato direto com o solo: 3cm
-Pilares: 2.5 cm
-Vigas: 2.5 cm
-Lajes: 2.0 cm

RECOBRIMENTO DAS ARMADURAS:

-NBR-6118:2003 - Projeto e execução de obras de concreto armado;
NORMAS UTILIZADAS:

-Esses recobrimentos deverão ser garantidos com o uso de espaçadores.

-NBR-6120:1980 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações.

-NBR-14931:2003 - Execução de estruturas de concreto - Procedimento

-A cura do concreto deverá ser de no mínimo 5 dias
-Para desforma e retirada de escoramento contactar o engenheiro responsável.

-NBR-12655:1996 - Concreto - Preparo, controle e recebimento
-NBR-8953:1992 - Concreto para fins estruturais - Classificação por grupos de resistência
-NBR-8681:2003 - Ações e segurança nas estruturas - Procedimento

-NBR-6123:1988 - Forças devidas ao vento em edificações.

16o Grupamento Bombeiro Militar (Pioneiro)

CBMDF

GDF

16o Grupamento Bombeiro Militar (Pioneiro)

Setor Norte S/N° EQ 1/2, Gama - DF, CEP: 72.430-280

dwg gerado

Bruno C. L. de A. Matos 12.764/D-DF

Bruno C. L. de A. Matos 12.764/D-DF

24/02/2021
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Vigas do Pavimento Elevado (Academia)

Vigas do Pavimento Térreo (Garagem)

Relação do aço
ELEMENTO AÇO N DIAM

(mm)
QUANT C.UNIT

(cm)
C.TOTAL

(cm)
V1 CA60 1 5.0 20 102 2040

CA50 2 10.0 4 410 1640
V4 CA60 1 5.0 100 102 10200

CA50 2 10.0 2 806 1612
CA50 3 10.0 2 844 1688
CA50 4 10.0 2 444 888
CA50 5 10.0 2 404 808
CA50 6 10.0 2 1175 2350
CA50 7 10.0 2 549 1098

2xV2=V3 CA60 1 5.0 206 102 21012
CA50 2 10.0 2 309 618
CA50 3 10.0 4 804 3216
CA50 4 10.0 4 804 3216
CA50 5 10.0 2 306 612
CA50 6 10.0 4 406 1624
CA50 7 10.0 2 1175 2350
CA50 8 10.0 2 324 648
CA50 9 10.0 4 1171 4684
CA50 10 10.0 4 913 3652

4xV5=V6=V7=V8 CA60 1 5.0 196 102 19992
CA50 2 10.0 4 346 1384
CA50 3 10.0 8 1020 8160
CA50 4 12.5 4 250 1000
CA50 5 12.5 8 1030 8240

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

10.0
12.5
5.0

402.5
92.4

532.5

273
97.9
90.3

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

370.9
90.3

Volume de concreto (C-25) = 6.33 m³

Relação do aço
ELEMENTO AÇO N DIAM

(mm)
QUANT C.UNIT

(cm)
C.TOTAL

(cm)
V102 CA60 1 5.0 23 102 2346

CA50 2 8.0 2 465 930
CA50 3 12.5 1 322 322
CA50 4 12.5 2 465 930

V103 CA60 1 5.0 25 102 2550
CA50 2 8.0 2 505 1010
CA50 3 12.5 1 350 350
CA50 4 12.5 1 460 460
CA50 5 12.5 2 510 1020

2xV100=V101 CA60 1 5.0 66 102 6732
CA50 2 10.0 4 670 2680
CA50 3 12.5 4 670 2680

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

8.0
10.0
12.5
5.0

19.4
26.8
57.7

116.3

8.4
18.2
61.1
19.7

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

87.7
19.7

Volume de concreto (C-25) = 1.48 m³
Armações das Vigas da Garagem e da Academia



25 MPa
Fck:

PROJETO ESTRUTURAL
BRASÍLIA-DF

EST
UNIDADE:

cm
ESCALA:

1:50
E:

DESENHO  Nº

05

RESPONSÁVEL TÉCNICO (Obra) 

PROPRIETÁRIO 

AUTOR DO PROJETO 

RESPONSÁVEL TÉCNICO (Obra)

AUTOR DO PROJETO

PROPRIETÁRIO

CREA

TÍTULO:

21.8 GPa

OBRA:

ENDEREÇO:

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF

DATAREVISÃO DESCRIÇÃO

00 Emissão Inicial

OBRA:

NOTAS IMPORTANTES:

-Fator a/c < 0.6
-Consumo mínimo de cimento: 350 Kg/M3
-Dimensão máxima do agregado: 19mm

CONCRETO:

-Elementos estruturais em contato direto com o solo: 3cm
-Pilares: 2.5 cm
-Vigas: 2.5 cm
-Lajes: 2.0 cm

RECOBRIMENTO DAS ARMADURAS:

-NBR-6118:2003 - Projeto e execução de obras de concreto armado;
NORMAS UTILIZADAS:

-Esses recobrimentos deverão ser garantidos com o uso de espaçadores.

-NBR-6120:1980 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações.

-NBR-14931:2003 - Execução de estruturas de concreto - Procedimento

-A cura do concreto deverá ser de no mínimo 5 dias
-Para desforma e retirada de escoramento contactar o engenheiro responsável.

-NBR-12655:1996 - Concreto - Preparo, controle e recebimento
-NBR-8953:1992 - Concreto para fins estruturais - Classificação por grupos de resistência
-NBR-8681:2003 - Ações e segurança nas estruturas - Procedimento

-NBR-6123:1988 - Forças devidas ao vento em edificações.

16o Grupamento Bombeiro Militar (Pioneiro)

CBMDF

GDF

16o Grupamento Bombeiro Militar (Pioneiro)

Setor Norte S/N° EQ 1/2, Gama - DF, CEP: 72.430-280

dwg gerado

Bruno C. L. de A. Matos 12.764/D-DF

Bruno C. L. de A. Matos 12.764/D-DF

24/02/2021

Reforço da Laje do 1o Pavimento

Armações Negativas das Lajes do 1oPavimento
escala 1:50
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Relação do aço
ELEMENTO AÇO N DIAM

(mm)
QUANT C.UNIT

(cm)
C.TOTAL

(cm)
ArmNegLajes1oPav CA50 1 6.3 30 1200 36000

CA50 2 6.3 10 1019 10190
CA50 3 6.3 10 530 5300

Cobertura
24xP1aoP24 CA60 1 5.0 600 80 48000

CA60 2 5.0 600 24 14400
CA50 3 10.0 144 312 44928

2xV200=V201 CA60 1 5.0 556 80 44480
CA50 2 8.0 4 837 3348
CA50 3 8.0 12 788 9456
CA50 4 8.0 4 798 3192
CA50 5 8.0 4 432 1728
CA50 6 8.0 4 1175 4700
CA50 7 8.0 8 1200 9600
CA50 8 8.0 4 1005 4020

2xV202=V203 CA60 1 5.0 70 80 5600
CA50 2 8.0 4 566 2264
CA50 3 8.0 4 580 2320

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

6.3
8.0

10.0
5.0

514.9
406.3
449.3

1124.8

138.6
176.3
304.7
190.7

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

619.6
190.7

Volume de concreto (C-25) = 7.24 m³
Área de forma = 137.56 m²

Descida
em UsoAloj.

Feminino

Aloj. CB/SD

Armários em Alvenaria

Aloj.
Of.

Alojamento Sub-Ten e SGTWC

m
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Forma do 1o Pavimento
escala 1:50
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Fixação das barras com uso de resina epóxi

Armações das Vigas e Pilares da Cobertura

NOTAS IMPORTANTES:

Aço:

- Todos os elementos deverão ser pintados com duas camadas
- As superfícies deverão estar isentas de poeiras, umidade, óleos e pinturas antigas.
- Antes da Pintura a superfície deverá ser lixada.
- 1º camada: Primer (Zarcão 2 mãos)

Tratamento dos Elementos:

NORMAS UTILIZADAS:

- 2º camada: Tinta para o acabamento (Esmalte Acrílico 2 mãos)

-NBR-6120:1980 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações.
-NBR-8681:2003 - Ações e segurança nas estruturas - Procedimento

-Todos os elemento deverão ser fabricados com chapas grossas e finas à quente, dobrada.

-NBR-8800:1986 - Projeto de estruturas de aço

- Tipo E70, fw = 485 MPa
Eletrodo:

- Aço Carbono Tipo ASTM A36.

Barra Roscada, Porca Hexagonal e Arruelas Lisas:

-NBR-6123:1988 - Forças devidas ao vento em edificações
-NBR-6649:1986 - Chapas finas a frio de aço carbono para uso estrutural
-NBR-6648:1986 - Chapas espessas de aço carbono para uso estrutural

- Para perfis caixão os perfis deverão receber pintura de fundo, tipo zarcão, em seu interior.

-Para as soldas do tipo Filete, esta deverá ter a perna com a mesma dimensão da espessura da menor chapa a ser soldada.
-A garganta para as soldas do tipo Filete deverá ter no mínimo 3mm.
-Para as soldas do tipo Entalhe, esta deverá ter espessura mínima igual a espessura da menor chapa a ser soldada.

- Acabamento em zincado branco.

-Todos elementos a serem soldados entre si deverão ter solda ao longo de toda área de contato.

- o Aço a ser utilizado deverá ser o MR 250 ou A 36.

- Caractérísticas Físicas do Aço USI SAC 300:

        fy (min): 250 MPa e fu (min): 400 MPa

OBSERVAÇÃO: Todas as ligações entre perfis devem ser feitas ao logo de todo
o perímetro de contato, seguindo as orientações que constam no memorial descritivo.

Parabolt PBA UNC Ø10mm (3/8"x5")
Quantidade: 210 unidades

Corte C-C
escala 1:25

VM - 100 à 109 (10x)

Perifl 06 (10x)

Perifl 06 (10x)
(I - 200mm x 200mm x #6.3mm)

Local: VM - 100 à 109 ( 1oPavimento)

Quantidade: 51,60 m / 1.498,97kg20
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25 MPa
Fck:

PROJETO ESTRUTURAL
BRASÍLIA-DF

EST
UNIDADE:

cm
ESCALA:

1:50
E:

DESENHO  Nº

06

RESPONSÁVEL TÉCNICO (Obra) 

PROPRIETÁRIO 

AUTOR DO PROJETO 

RESPONSÁVEL TÉCNICO (Obra)

AUTOR DO PROJETO

PROPRIETÁRIO

CREA

TÍTULO:

21.8 GPa

OBRA:

ENDEREÇO:

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF

DATAREVISÃO DESCRIÇÃO

00 Emissão Inicial

OBRA:

NOTAS IMPORTANTES:

-Fator a/c < 0.6
-Consumo mínimo de cimento: 350 Kg/M3
-Dimensão máxima do agregado: 19mm

CONCRETO:

-Elementos estruturais em contato direto com o solo: 3cm
-Pilares: 2.5 cm
-Vigas: 2.5 cm
-Lajes: 2.0 cm

RECOBRIMENTO DAS ARMADURAS:

-NBR-6118:2003 - Projeto e execução de obras de concreto armado;
NORMAS UTILIZADAS:

-Esses recobrimentos deverão ser garantidos com o uso de espaçadores.

-NBR-6120:1980 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações.

-NBR-14931:2003 - Execução de estruturas de concreto - Procedimento

-A cura do concreto deverá ser de no mínimo 5 dias
-Para desforma e retirada de escoramento contactar o engenheiro responsável.

-NBR-12655:1996 - Concreto - Preparo, controle e recebimento
-NBR-8953:1992 - Concreto para fins estruturais - Classificação por grupos de resistência
-NBR-8681:2003 - Ações e segurança nas estruturas - Procedimento

-NBR-6123:1988 - Forças devidas ao vento em edificações.

16o Grupamento Bombeiro Militar (Pioneiro)

CBMDF

GDF

16o Grupamento Bombeiro Militar (Pioneiro)

Setor Norte S/N° EQ 1/2, Gama - DF, CEP: 72.430-280

dwg gerado

Bruno C. L. de A. Matos 12.764/D-DF

Bruno C. L. de A. Matos 12.764/D-DF

24/02/2021

Formas e Armações da Rampa e das Escadas 01 e 02



25 MPa
Fck:

PROJETO ESTRUTURAL
BRASÍLIA-DF

EST
UNIDADE:

cm
ESCALA:

1:50
E:

DESENHO  Nº

07

RESPONSÁVEL TÉCNICO (Obra) 

PROPRIETÁRIO 

AUTOR DO PROJETO 

RESPONSÁVEL TÉCNICO (Obra)

AUTOR DO PROJETO

PROPRIETÁRIO

CREA

TÍTULO:

21.8 GPa

OBRA:

ENDEREÇO:

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF

DATAREVISÃO DESCRIÇÃO

00 Emissão Inicial

OBRA:

NOTAS IMPORTANTES:

-Fator a/c < 0.6
-Consumo mínimo de cimento: 350 Kg/M3
-Dimensão máxima do agregado: 19mm

CONCRETO:

-Elementos estruturais em contato direto com o solo: 3cm
-Pilares: 2.5 cm
-Vigas: 2.5 cm
-Lajes: 2.0 cm

RECOBRIMENTO DAS ARMADURAS:

-NBR-6118:2003 - Projeto e execução de obras de concreto armado;
NORMAS UTILIZADAS:

-Esses recobrimentos deverão ser garantidos com o uso de espaçadores.

-NBR-6120:1980 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações.

-NBR-14931:2003 - Execução de estruturas de concreto - Procedimento

-A cura do concreto deverá ser de no mínimo 5 dias
-Para desforma e retirada de escoramento contactar o engenheiro responsável.

-NBR-12655:1996 - Concreto - Preparo, controle e recebimento
-NBR-8953:1992 - Concreto para fins estruturais - Classificação por grupos de resistência
-NBR-8681:2003 - Ações e segurança nas estruturas - Procedimento

-NBR-6123:1988 - Forças devidas ao vento em edificações.

16o Grupamento Bombeiro Militar (Pioneiro)

CBMDF

GDF

16o Grupamento Bombeiro Militar (Pioneiro)

Setor Norte S/N° EQ 1/2, Gama - DF, CEP: 72.430-280

dwg gerado

Bruno C. L. de A. Matos 12.764/D-DF

Bruno C. L. de A. Matos 12.764/D-DF

24/02/2021
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Forma do Radier da Garagem Ampliação
escala 1:50
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Corte

A A

Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
V1 15x30 0 -5
V2 15x30 0 -5
V3 15x30 0 -5
V4 15x30 0 -5
V5 15x30 0 -5
V6 15x30 0 -5
V7 15x30 0 -5
V8 15x30 0 -5

Lajes
Nome Tipo Altura Elevação Nível Sobrecarga

(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)
L1 Maciça 15 0 -5 1225
L2 Maciça 15 0 -5 1225
L3 Maciça 15 0 -5 1225
L4 Maciça 15 0 -5 1225
L5 Maciça 15 0 -5 1225
L6 Maciça 15 0 -5 1225
L7 Maciça 15 0 -5 1225
L8 Maciça 15 0 -5 1225

Características dos materiais
fck Ecs fct Abatimento

(kgf/cm²) (kgf/cm²) (kgf/cm²) (cm)
250 241500 26 5.00

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

V3 V5 V4590 610

33

33

ESC 1:50
V1=V2=V3=V4=V5 (15 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

15

560
38 N1 c/15

595
40 N1 c/15

-5

2 N2 ø10.0  C=1088
15 1075

2 N3 ø10.0  C=166
153 15

2 N4 ø10.0  C=1089
16 1075

2 N5 ø10.0  C=167
153 16

78 N1 ø5.0  C=82
10

25

V2 V7 V6 V8 V1388.7 373.8 373.7 373.8

33

33

ESC 1:50
V6=V7=V8 (15 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

15

358.7
24 N1 c/15

358.8
24 N1 c/15

358.7
24 N1 c/15

358.8
24 N1 c/15

-5

2 N2 ø10.0  C=1057
15 1044 2 N3 ø10.0  C=507

494 15

2 N4 ø10.0  C=1198
16 1184

2 N5 ø10.0  C=368
354 16

96 N1 ø5.0  C=82
10

25

Forma e Armações do Radier da Garagem a ser construída

Armações Positivas do Radier da Garagem Ampliação
escala 1:50
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Armações Negativas do Radier da Garagem Ampliação
escala 1:50
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Relação do aço
ELEMENTO AÇO N DIAM

(mm)
QUANT C.UNIT

(cm)
C.TOTAL

(cm)
ArmNegRadier CA50 1 8.0 72 594 42768

CA50 2 8.0 72 629 45288
CA50 3 8.0 116 768 89088

ArmPosRadier CA50 1 6.3 72 595 42840
CA50 2 6.3 72 630 45360
CA50 3 6.3 116 769 89204

5xV1 CA60 1 5.0 390 82 31980
CA50 2 10.0 10 1088 10880
CA50 3 10.0 10 166 1660
CA50 4 10.0 10 1089 10890
CA50 5 10.0 10 167 1670

3xV3 CA60 1 5.0 288 82 23616
CA50 2 10.0 6 1057 6342
CA50 3 10.0 6 507 3042
CA50 4 10.0 6 1198 7188
CA50 5 10.0 6 368 2208

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

6.3
8.0

10.0
5.0

1774.1
1771.5
438.8

556

477.5
768.9
297.6
94.3

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

1544
94.3

Volume de concreto (C-25) = 4.74 m³
Área de forma = 78.98 m²

Brita #1

30
10

15
25

Piso Acabado da Garagem 5

Corte A-A
escala 1:50



25 MPa
Fck:

PROJETO ESTRUTURAL
BRASÍLIA-DF

ESTM
UNIDADE:

cm
ESCALA:

1:50
E:

DESENHO  Nº

01

RESPONSÁVEL TÉCNICO (Obra) 

PROPRIETÁRIO 

AUTOR DO PROJETO 

RESPONSÁVEL TÉCNICO (Obra)

AUTOR DO PROJETO

PROPRIETÁRIO

CREA

TÍTULO:

21.8 GPa

OBRA:

ENDEREÇO:

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF

DATAREVISÃO DESCRIÇÃO

00 Emissão Inicial

OBRA:

NOTAS IMPORTANTES:

-Fator a/c < 0.6
-Consumo mínimo de cimento: 350 Kg/M3
-Dimensão máxima do agregado: 19mm

CONCRETO:

-Elementos estruturais em contato direto com o solo: 3cm
-Pilares: 2.5 cm
-Vigas: 2.5 cm
-Lajes: 2.0 cm

RECOBRIMENTO DAS ARMADURAS:

-NBR-6118:2003 - Projeto e execução de obras de concreto armado;
NORMAS UTILIZADAS:

-Esses recobrimentos deverão ser garantidos com o uso de espaçadores.

-NBR-6120:1980 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações.

-NBR-14931:2003 - Execução de estruturas de concreto - Procedimento

-A cura do concreto deverá ser de no mínimo 5 dias
-Para desforma e retirada de escoramento contactar o engenheiro responsável.

-NBR-12655:1996 - Concreto - Preparo, controle e recebimento
-NBR-8953:1992 - Concreto para fins estruturais - Classificação por grupos de resistência
-NBR-8681:2003 - Ações e segurança nas estruturas - Procedimento

-NBR-6123:1988 - Forças devidas ao vento em edificações.

16o Grupamento Bombeiro Militar (Pioneiro)

CBMDF

GDF

16o Grupamento Bombeiro Militar (Pioneiro)

Setor Norte S/N° EQ 1/2, Gama - DF, CEP: 72.430-280

dwg gerado

Bruno C. L. de A. Matos 12.764/D-DF

Bruno C. L. de A. Matos 12.764/D-DF

24/02/2021

Forma e Estrutura Metálica da Cobertura a ser ampliada

Descida
em UsoAloj.

Feminino

Aloj. CB/SD

Armários em Alvenaria

Aloj.
Of.

Alojamento Sub-Ten e SGTWC

m
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Pavimento Cobertura - Forma da Estrutura de Concreto e Estrutura Metálica
escala 1:50
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Det01

418 400 400 400 400 400 410.6 399.4 400 400 413

Det01 Det01 Det01 Det01 Det01 Det01 Det01 Det01 Det01

4415

Apoiar embutindo 10 cm na alvenaria

NOTAS IMPORTANTES:

Aço:

- Todos os elementos deverão ser pintados com duas camadas
- As superfícies deverão estar isentas de poeiras, umidade, óleos e pinturas antigas.
- Antes da Pintura a superfície deverá ser lixada.
- 1º camada: Primer (Zarcão 2 mãos)

Tratamento dos Elementos:

NORMAS UTILIZADAS:

- 2º camada: Tinta para o acabamento (Esmalte Acrílico 2 mãos)

-NBR-6120:1980 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações.
-NBR-8681:2003 - Ações e segurança nas estruturas - Procedimento

-Todos os elemento deverão ser fabricados com chapas grossas e finas à quente, dobrada.

-NBR-8800:1986 - Projeto de estruturas de aço

- Tipo E70, fw = 485 MPa
Eletrodo:

- Aço Carbono Tipo ASTM A36.

Barra Roscada, Porca Hexagonal e Arruelas Lisas:

-NBR-6123:1988 - Forças devidas ao vento em edificações
-NBR-6649:1986 - Chapas finas a frio de aço carbono para uso estrutural
-NBR-6648:1986 - Chapas espessas de aço carbono para uso estrutural

- Para perfis caixão os perfis deverão receber pintura de fundo, tipo zarcão, em seu interior.

-Para as soldas do tipo Filete, esta deverá ter a perna com a mesma dimensão da espessura da menor chapa a ser soldada.
-A garganta para as soldas do tipo Filete deverá ter no mínimo 3mm.
-Para as soldas do tipo Entalhe, esta deverá ter espessura mínima igual a espessura da menor chapa a ser soldada.

- Acabamento em zincado branco.

-Todos elementos a serem soldados entre si deverão ter solda ao longo de toda área de contato.

- o Aço a ser utilizado deverá ser o MR 250 ou A 36.

- Caractérísticas Físicas do Aço USI SAC 300:

        fy (min): 250 MPa e fu (min): 400 MPa

OBSERVAÇÃO: Todas as ligações entre perfis devem ser feitas ao logo de todo
o perímetro de contato, seguindo as orientações que constam no memorial descritivo.

Perifl 01 (3x)

(60mm x 60mm x #2.25mm)

(30mm x 30mm x #2.25mm)

10

10 10

5

2
6

2

(2x C enrrijecido - 100mm x 50mm x 20mm x #2.25mm)

Perifl 02 (10x)

Perifl 03 (10x)

6

6

3

3

Local: Terças

Quantidade: 133,2 m / 53,28m² / 919,88kg

Local: Banzos Superiores e Inferiores e Montantes externos das Treliças

Quantidade: 111.8 m / 26,83 m² / 456,15 kg

Local: Diagonais, montantes internos das treliças e contraventamentos das treliças.

Quantidade: 82,15 m / 9,86 m² / 161,06 kg

Treliças da Cobertura -  TR 01 à 10 (10x)
escala 1:25
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26 81 18 82

Quantitativo Total 
Estrutura Metálica da Cobertura

9.5

50 50

Terça

Treliça

63cm
63cm

Detalhe 01 - Contraventamento Treliças (10x)
escala 1:25

40
0

30
0

Telha térmica Isotelha trapezoidal PIR:

  - espessura do isolante: 50mm;
  - espessura da chapa superior: 0,50mm;
  - espessura da chapa inferior: 0,43mm
  - inclinação 10%

Corte A-A
escala 1:25

Detalhe da calha
escala 1:25

10 10

34

53
46

7

10

Platibanda em alvenaria

10
0

Platibanda em alvenaria

V201 V200

P11P23

TR10

59

21

10.2

Apoiar embutindo 10 cm na alvenaria

Det02Det02

(50mm x 50mm x 100mm #5.0mm)

Perifl 04 (10x)

Local: Apoios das Treliças aos pilares de concreto.

Quantidade: 4,00 m / 0,76 m² / 14,92 kg

Detalhe 02 - Apoio das Treliças (40x)
escala 1:12.5

Vista Superior

Vista Lateral
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Parabolt PBA UNC Ø10mm (3/8"x5")
Quantidade: 40 unidades

Telhado da área a ser Ampliada
escala 1:50

Telha térmica Isotelha trapezoidal PIR:

  - espessura do isolante: 50mm;
  - espessura da chapa superior: 0,50mm;
  - espessura da chapa inferior: 0,43mm
  - inclinação 10%
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25 MPa
Fck:

PROJETO ESTRUTURAL
BRASÍLIA-DF

ESTM
UNIDADE:

cm
ESCALA:

1:50
E:

DESENHO  Nº

02

RESPONSÁVEL TÉCNICO (Obra) 

PROPRIETÁRIO 

AUTOR DO PROJETO 

RESPONSÁVEL TÉCNICO (Obra)

AUTOR DO PROJETO

PROPRIETÁRIO

CREA

TÍTULO:

21.8 GPa

OBRA:

ENDEREÇO:

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF

DATAREVISÃO DESCRIÇÃO

00 Emissão Inicial

OBRA:

16o Grupamento Bombeiro Militar (Pioneiro)

CBMDF

GDF

16o Grupamento Bombeiro Militar (Pioneiro)

Setor Norte S/N° EQ 1/2, Gama - DF, CEP: 72.430-280

dwg gerado

Bruno C. L. de A. Matos 12.764/D-DF

Bruno C. L. de A. Matos 12.764/D-DF

24/02/2021

Estrutura metálica da garagem a ser construída

NOTAS IMPORTANTES:

Aço:

- Todos os elementos deverão ser pintados com duas camadas
- As superfícies deverão estar isentas de poeiras, umidade, óleos e pinturas antigas.
- Antes da Pintura a superfície deverá ser lixada.
- 1º camada: Primer (Zarcão 2 mãos)

Tratamento dos Elementos:

NORMAS UTILIZADAS:

- 2º camada: Tinta para o acabamento (Esmalte Acrílico 2 mãos)

-NBR-6120:1980 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações.
-NBR-8681:2003 - Ações e segurança nas estruturas - Procedimento

-Todos os elemento deverão ser fabricados com chapas grossas e finas à quente, dobrada.

-NBR-8800:1986 - Projeto de estruturas de aço

- Tipo E70, fw = 485 MPa
Eletrodo:

- Aço Carbono Tipo ASTM A36.

Barra Roscada, Porca Hexagonal e Arruelas Lisas:

-NBR-6123:1988 - Forças devidas ao vento em edificações
-NBR-6649:1986 - Chapas finas a frio de aço carbono para uso estrutural
-NBR-6648:1986 - Chapas espessas de aço carbono para uso estrutural

- Para perfis caixão os perfis deverão receber pintura de fundo, tipo zarcão, em seu interior.

-Para as soldas do tipo Filete, esta deverá ter a perna com a mesma dimensão da espessura da menor chapa a ser soldada.
-A garganta para as soldas do tipo Filete deverá ter no mínimo 3mm.
-Para as soldas do tipo Entalhe, esta deverá ter espessura mínima igual a espessura da menor chapa a ser soldada.

- Acabamento em zincado branco.

-Todos elementos a serem soldados entre si deverão ter solda ao longo de toda área de contato.

- o Aço a ser utilizado deverá ser o MR 250 ou A 36.

- Caractérísticas Físicas do Aço USI SAC 300:

        fy (min): 250 MPa e fu (min): 400 MPa

OBSERVAÇÃO: Todas as ligações entre perfis devem ser feitas ao logo de todo
o perímetro de contato, seguindo as orientações que constam no memorial descritivo.

Locação dos Pilares
escala 1:50
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Quantidade: 0,18 m² / 7,07 kg

Local: P2 e P6

(300mm x 300mm x #5.00mm)
Chapa Base 01 (2x)

Quantidade: 0,25 m² / 9,81 kg

Local: P3 e P7

(250mm x 250mm x #5.00mm)
Chapa Base 02 (4x)

Quantidade: 0,09 m² / 3,53 kg

Local: P1, P4 e P5

(200mm x 150mm x #5.00mm)
Chapa Base 03 (3x)

Parabolt PBA UNC Ø10mm (3/8"x5")
Quantidade: 33 unidades

Cobertura da Garagem Ampliação
escala 1:50
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Fechamento da Platibanda (alucobond externo e chapa de zinco interno)
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Estrutura da Cobertura - Nível do Topo dos Pilares
escala 1:50
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Tirante Ø 10.0mm (L=691cm)
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Tirante Ø 10.0mm (L
=668.5cm)

Tirante Ø 10.0mm (L=668.5cm)
Tirante Ø 10.0mm (L

=691cm)

Perifl 01 (3x)
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2
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2

(2x C enrrijecido - 100mm x 50mm x 20mm x #2.25mm)

Quantidade: 14,60 m / 5,84m² / 119,14kg
Local: Contraventamento do Pórtico

(Barra lisa Ø10mm)

Perifl 05 (4x)

Local: Tirantes

Quantidade: 27,19m / 0,85 m² / 16,76 kg

1

Estrutura da Cobertura - Nível das Terças
escala 1:50
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(2x C enrrijecido - 100mm x 50mm x 20mm x #2.25mm)

Quantidade: 90,00 m / 36,00m² / 734,41kg
Local: Terças
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25 MPa
Fck:

PROJETO ESTRUTURAL
BRASÍLIA-DF

ESTM
UNIDADE:

cm
ESCALA:

1:50
E:

DESENHO  Nº

03

RESPONSÁVEL TÉCNICO (Obra) 

PROPRIETÁRIO 

AUTOR DO PROJETO 

RESPONSÁVEL TÉCNICO (Obra)

AUTOR DO PROJETO

PROPRIETÁRIO

CREA

TÍTULO:

21.8 GPa

OBRA:

ENDEREÇO:

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF

DATAREVISÃO DESCRIÇÃO

00 Emissão Inicial

OBRA:

16o Grupamento Bombeiro Militar (Pioneiro)

CBMDF

GDF

16o Grupamento Bombeiro Militar (Pioneiro)

Setor Norte S/N° EQ 1/2, Gama - DF, CEP: 72.430-280

dwg gerado

Bruno C. L. de A. Matos 12.764/D-DF

Bruno C. L. de A. Matos 12.764/D-DF

24/02/2021
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Detalhe 01 (3x)
Contraventamento Terça- Treliça

Escala 1:50
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Detalhe 03 (3x)
Contraventamento Terça- Treliça
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Detalhe 05 (3x)
Contraventamento Terça- Treliça

Escala 1:50
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Detalhe 07 (3x)
Contraventamento Terça- Treliça

Escala 1:50
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Detalhe 02 (2x)
Contraventamento Terça- Treliça

Escala 1:50
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Detalhe 04 (2x)
Contraventamento Terça- Treliça
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Detalhe 06 (2x)
Contraventamento Terça- Treliça

Escala 1:50
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Detalhe 08 (2x)
Contraventamento Terça- Treliça

Escala 1:50
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(30mm x 30mm x #2.25mm)
3

3

Local: Contraventamento Terça-Tesoura

Quantidade: 39,80 m / 4,78 m² / 78,03 kg

Perifl 03

Vistas, Cortes e Detalhes da Garagem a ser Construída

NOTAS IMPORTANTES:

Aço:

- Todos os elementos deverão ser pintados com duas camadas
- As superfícies deverão estar isentas de poeiras, umidade, óleos e pinturas antigas.
- Antes da Pintura a superfície deverá ser lixada.
- 1º camada: Primer (Zarcão 2 mãos)

Tratamento dos Elementos:

NORMAS UTILIZADAS:

- 2º camada: Tinta para o acabamento (Esmalte Acrílico 2 mãos)

-NBR-6120:1980 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações.
-NBR-8681:2003 - Ações e segurança nas estruturas - Procedimento

-Todos os elemento deverão ser fabricados com chapas grossas e finas à quente, dobrada.

-NBR-8800:1986 - Projeto de estruturas de aço

- Tipo E70, fw = 485 MPa
Eletrodo:

- Aço Carbono Tipo ASTM A36.

Barra Roscada, Porca Hexagonal e Arruelas Lisas:

-NBR-6123:1988 - Forças devidas ao vento em edificações
-NBR-6649:1986 - Chapas finas a frio de aço carbono para uso estrutural
-NBR-6648:1986 - Chapas espessas de aço carbono para uso estrutural

- Para perfis caixão os perfis deverão receber pintura de fundo, tipo zarcão, em seu interior.

-Para as soldas do tipo Filete, esta deverá ter a perna com a mesma dimensão da espessura da menor chapa a ser soldada.
-A garganta para as soldas do tipo Filete deverá ter no mínimo 3mm.
-Para as soldas do tipo Entalhe, esta deverá ter espessura mínima igual a espessura da menor chapa a ser soldada.

- Acabamento em zincado branco.

-Todos elementos a serem soldados entre si deverão ter solda ao longo de toda área de contato.

- o Aço a ser utilizado deverá ser o MR 250 ou A 36.

- Caractérísticas Físicas do Aço USI SAC 300:

        fy (min): 250 MPa e fu (min): 400 MPa

OBSERVAÇÃO: Todas as ligações entre perfis devem ser feitas ao logo de todo
o perímetro de contato, seguindo as orientações que constam no memorial descritivo.

Vista Posterior
escala 1:50
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72
3

14
3

36
3

36
0

Tirante Ø 10.0mm L=816cm Tirante Ø 10.0mm L=816cm

Tirante Ø 10.0mm L=816cmTirante Ø 10.0mm L=816cm

745 745

Treliça 06

P1 P4 P5

VTL01 VTL02

Perifl 01 (3x)

10

10 10

5

2
6

2

(2x C enrrijecido - 100mm x 50mm x 20mm x #2.25mm

Quantidade: 21,60 m / 8,64m² / 176,25kg
Local: Pilar P1, P4 e P5

Perifl 08

Quantidade: 51,02 m / 10,08 m² / 170,09 kg

Local: banzos, diagonais e montantes.

Perifl 05 (4x)

Local: Tirantes

Quantidade: 32,64m / 1,03 m² / 20,12 kg

1

Perifl 06 (2x)

Local: VTL 01 e 02

Quantidade: 14,70 m / 6,47 m² / 171,71 kg
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12

5

12

2
8

2

(2x C enrrijecido - 120mm x 50mm x 20mm x #3.00mm)

L=
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7c
m
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7c
m
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13

7c
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L=
13

7c
m

6

6

(60mm x 60mm x #2.25mm)

Vista Lateral (2x)
escala 1:50

VTL03 = VTL04 VTL05 = VTL06
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Treliça 01 = Treliça 05
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Telha Térmica i=11% 231.4
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15
0

Tirante Ø10.0mm L=665cm Tirante Ø10.0mm L=667cm

Tirante Ø10.0mm L=665cmTirante Ø10.0mm L=665cm
P1 e P5 P2 e P6 P3 e P7

577.5 582.5

(50mm x 50mm x #2.25mm)
Perifl 02 (2x)

Quantidade: 50,42 m / 10,08 m² / 170,09 kg

5

5

Perifl 04 (2x)
(2x C enrrijecido - 200mm x 100mm x 20mm x #3.00mm)

Quantidade: 14,40 m / 11,52m² / 267,23kg
Local: Pilares P2 e P6

(30mm x 30mm x #2.25mm)

Perifl 03 (2x)

3

3

Quantidade: 38,90 m / 0,18 m² / 76.27 kg

Local: Banzos Superiores e Inferiores e Montantes externos das Treliças

(30mm x 30mm x #2.25mm)

Perifl 03 (2x)

3

3

Local: Contraventamento da Treliça 07

Quantidade: 2,96 m / 0,36 m² / 5,80 kg

Local: Diagonais e montantes internos das treliças
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(Barra lisa Ø10mm)

Perifl 05 (4x)

Local: Tirantes

Quantidade: 26,64m / 0,84 m² / 16,43 kg

1

Perifl 06 (4x)

Local: VTL 03, 04, 05 e 06

Quantidade: 22,55 m / 9,92 m² / 263,40 kg
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(2x C enrrijecido - 120mm x 50mm x 20mm x #3.00mm)

Vista Frontal
escala 1:50
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Treliça 07

Terças (10x10)

P3 P7
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Treliça 01Treliça 02Treliça 03Treliça 04Treliça 05

Perifl 07
(2x C enrrijecido - 100mm x 75mm x 20mm x #2.25mm

Quantidade: 30,00 m / 15,00m² / 297,79kg
Local: Banzos Superiores e Inferiores e Montantes externos das Treliças

Perifl 09 (2x)

(40mm x 40mm x #2.25mm)

(2x C enrrijecido - 150mm x 75mm x 20mm x #2.25mm)

Perifl 10

Quantidade: 28,00 m / 16,80m² / 327,39kg

Quantidade: 28,82 m / 4,61 m² / 76,86 kg

Local: Banzos dos Pilares P3 e P7.

Local: Diagonais e montantes internos das treliças
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Perifl 08

Quantidade: 26,75 m / 6,42 m² / 109,14 kg

Local: banzos, diagonais e montantes.

6

6

(60mm x 60mm x #2.25mm)
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Corte B-B
escala 1:50

234

231.4

231.4
Telha Térmica i=11% 231.4

241.515
0

117.5 115 115 115 115 115 115 115 115 122.5

L=147.5cm

Contraventamento Pórtico

P4

Treliça 03

Treliça 07

72
5
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Perifl 01

(50mm x 50mm x #2.25mm)
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(2x C enrrijecido - 100mm x 50mm x 20mm x #2.25mm)

Perifl 02

Quantidade: 25,21 m / 10,08m² / 205,72kg

Quantidade: 17,91 m / 3,58 m² / 60,42 kg

Local: Banzos Superiores e Inferiores e Montantes externos das Treliças
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5
Local: Diagonais e montantes internos das treliças

(30mm x 30mm x #2.25mm)
Perifl 03

3

3

Local: Contraventamento da Treliça 07

Quantidade: 1,48 m / 0,18 m² / 2,90 kg
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Corte A-A
escala 1:50
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(2x C enrrijecido - 100mm x 50mm x 20mm x #2.25mm)

Perifl 02 (2x)

Quantidade: 50,42 m / 20,16m² / 411,44kg

Quantidade: 35,82 m / 7,16 m² / 120,84 kg

Local: Banzos Superiores e Inferiores e Montantes externos das Treliças
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Local: Diagonais e montantes internos das treliças
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(Barra lisa Ø10mm)



25 MPa
Fck:

PROJETO ESTRUTURAL
BRASÍLIA-DF

ESTM
UNIDADE:

cm
ESCALA:

1:50
E:

DESENHO  Nº

04

RESPONSÁVEL TÉCNICO (Obra) 

PROPRIETÁRIO 

AUTOR DO PROJETO 

RESPONSÁVEL TÉCNICO (Obra)

AUTOR DO PROJETO

PROPRIETÁRIO

CREA

TÍTULO:

21.8 GPa

OBRA:

ENDEREÇO:

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF

DATAREVISÃO DESCRIÇÃO

00 Emissão Inicial

OBRA:

16o Grupamento Bombeiro Militar (Pioneiro)

CBMDF

GDF

16o Grupamento Bombeiro Militar (Pioneiro)

Setor Norte S/N° EQ 1/2, Gama - DF, CEP: 72.430-280

dwg gerado

Bruno C. L. de A. Matos 12.764/D-DF

Bruno C. L. de A. Matos 12.764/D-DF

24/02/2021
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Escala 1:50

475

Chapa xadrez #8mm

30
19

022
1

VTVB1 VB2

P3 P8

Piso do Térreo

Calço Calço

25

12

47.7 45.7 45.7 45.7 45.7 45.7 45.7 45.7 45.7 47.7

12

50 50 50 50 50 50 50 50 50 5020

Corte B-B
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Estrutura metálica do depósito a ser construído
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Estrutura do Depósito - Garagem
escala 1:50

Depósito
(sobrecarga de 500kg/m²)

Depósito - Garagem
escala 1:50

Demolição e
reconstrução
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NOTAS IMPORTANTES:

Aço:

- Todos os elementos deverão ser pintados com duas camadas
- As superfícies deverão estar isentas de poeiras, umidade, óleos e pinturas antigas.
- Antes da Pintura a superfície deverá ser lixada.
- 1º camada: Primer (Zarcão 2 mãos)

Tratamento dos Elementos:

NORMAS UTILIZADAS:

- 2º camada: Tinta para o acabamento (Esmalte Acrílico 2 mãos)

-NBR-6120:1980 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações.
-NBR-8681:2003 - Ações e segurança nas estruturas - Procedimento

-Todos os elemento deverão ser fabricados com chapas grossas e finas à quente, dobrada.

-NBR-8800:1986 - Projeto de estruturas de aço

- Tipo E70, fw = 485 MPa
Eletrodo:

- Aço Carbono Tipo ASTM A36.

Barra Roscada, Porca Hexagonal e Arruelas Lisas:

-NBR-6123:1988 - Forças devidas ao vento em edificações
-NBR-6649:1986 - Chapas finas a frio de aço carbono para uso estrutural
-NBR-6648:1986 - Chapas espessas de aço carbono para uso estrutural

- Para perfis caixão os perfis deverão receber pintura de fundo, tipo zarcão, em seu interior.

-Para as soldas do tipo Filete, esta deverá ter a perna com a mesma dimensão da espessura da menor chapa a ser soldada.
-A garganta para as soldas do tipo Filete deverá ter no mínimo 3mm.
-Para as soldas do tipo Entalhe, esta deverá ter espessura mínima igual a espessura da menor chapa a ser soldada.

- Acabamento em zincado branco.

-Todos elementos a serem soldados entre si deverão ter solda ao longo de toda área de contato.

- o Aço a ser utilizado deverá ser o MR 250 ou A 36.

- Caractérísticas Físicas do Aço USI SAC 300:

        fy (min): 250 MPa e fu (min): 400 MPa

OBSERVAÇÃO: Todas as ligações entre perfis devem ser feitas ao logo de todo
o perímetro de contato, seguindo as orientações que constam no memorial descritivo.

(150mm x 50mm x #2.25mm)
Perifl 01

15

5

Quantidade: 13,41 m / 5,36 m² / 92,61 kg

Local: Vesc1, Vesc2,Vesc3,Vesc4 e Vesc5.

(80mm x 80mm x #2.25mm)
Perifl 02

8

8

Quantidade: 43,40 m / 13,89 m² / 238,40 kg

Local: VP1, VP2, P1 e VbCH1 a VbCH8

(150mm x 50mm x #2.75mm)
Perifl 03

5

15

Quantidade: 9,70 m / 3,88 m² / 81,46 kg

Local: Banzos da Treliça

(40mm x 40mm x #2.25mm)
Perifl 04

4

4

Quantidade: 5,60 m / 0,90 m² / 14,94 kg

Local: Diagonais e montantes da Treliça

Perifl 05

Perifl 06

Perifl 07

Perifl 08

Quantidade: 31,60 m / 6,32 m² / 128,93 kg

Local: Pilares P2 a P9

Quantidade: 30,10 m / 7,53 m² / 149,39 kg

Local: VB1, VB2 e VB3

Quantidade: 9,70 m / 3,40 m² / 65,28 kg

Local: VBEsc

Quantidade: 10,40 m / 3,12 m² / 60,80 kg

Local: VT

Chapa de aço xadrez #2.65

Quantidade: 6,41 m² / 133,34 kg

Local: Escada

Chapa de aço xadrez #8.00

Quantidade: 26,19 m² / 1.644,73 kg

Local: Piso
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(2x C enrrijecido - 100mm x 50mm x 20mm x #2.25mm)

(2x C enrrijecido - 150mm x 50mm x 20mm x #2.25mm)

(2x C enrrijecido - 100mm x 125mm x 20mm x #2.25mm)

(2x C enrrijecido - 200mm x 50mm x 20mm x #2.25mm)

Calço de apoio (2x)

Quantidade: 1,5 m / 0,008 m² / 1,88 kg

Local: VB1 e VB2

Cantoneira de apoio (6x)

Quantidade: 0,60 m / 0,06 m² / 1,37kg

Local: VB1, VB2 e VT

(50mm x 50mm x 100 x #3.00mm)

5

5

(5x 20mm x 20mm x 150 x #2.25mm)

2

10

Chapas Base #5.00 ( 0,34m² / 13,35kg)

P5

P2, P3, P6, P7 e P8

P4 e P9

Vesc4 e Vesc5

P1

20

20

15

20

15

15

15

25

18

18

Parabolt PBA UNC Ø10mm (3/8"x5")
Quantidade: 35 unidades



25 MPa
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PROJETO ESTRUTURAL
BRASÍLIA-DF

FND
UNIDADE:

cm
ESCALA:

1:50
E:

DESENHO  Nº

01

RESPONSÁVEL TÉCNICO (Obra) 

PROPRIETÁRIO 

AUTOR DO PROJETO 

RESPONSÁVEL TÉCNICO (Obra)

AUTOR DO PROJETO

PROPRIETÁRIO

CREA

TÍTULO:

21.8 GPa

OBRA:

ENDEREÇO:

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF

DATAREVISÃO DESCRIÇÃO

00 Emissão Inicial

OBRA:

NOTAS IMPORTANTES:

-Fator a/c < 0.6
-Consumo mínimo de cimento: 350 Kg/M3
-Dimensão máxima do agregado: 19mm

CONCRETO:

-Elementos estruturais em contato direto com o solo: 3cm
-Pilares: 2.5 cm
-Vigas: 2.5 cm
-Lajes: 2.0 cm

RECOBRIMENTO DAS ARMADURAS:

-NBR-6118:2003 - Projeto e execução de obras de concreto armado;
NORMAS UTILIZADAS:

-Esses recobrimentos deverão ser garantidos com o uso de espaçadores.

-NBR-6120:1980 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações.

-NBR-14931:2003 - Execução de estruturas de concreto - Procedimento

-A cura do concreto deverá ser de no mínimo 5 dias
-Para desforma e retirada de escoramento contactar o engenheiro responsável.

-NBR-12655:1996 - Concreto - Preparo, controle e recebimento
-NBR-8953:1992 - Concreto para fins estruturais - Classificação por grupos de resistência
-NBR-8681:2003 - Ações e segurança nas estruturas - Procedimento

-NBR-6123:1988 - Forças devidas ao vento em edificações.

16o Grupamento Bombeiro Militar (Pioneiro)

CBMDF

GDF

16o Grupamento Bombeiro Militar (Pioneiro)

Setor Norte S/N° EQ 1/2, Gama - DF, CEP: 72.430-280

dwg gerado

Bruno C. L. de A. Matos 12.764/D-DF

Bruno C. L. de A. Matos 12.764/D-DF

24/02/2021

Projeto de Fundação

Locação das estacas
escala 1:50
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