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REVISÃO DATA COMENTÁRIOS

COMAP - CENTRO DE OBRAS E MANUENÇÃO PREDIAL

DESENHO

BRASÍLIA-DF

DATA ESCALA

TÍTULO:

TIPO DE OBRA:

Aprovação CBMDF

ÁREA EDIFICADA

Aprovação da Administração

RT (OBRA):

PROPRIETÁRIO: 

AUTORES:

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EXECUÇÃO DA OBRA

AUTOR DO PROJETO

PROPRIETÁRIO

ENDEREÇO:

(Será definido após a licitação)

SETOR: SETOR HABITACIONAL SOL NASCENTE
SHSN Trecho 01 Qd 50 Área Especial 03

Corpo de Bombeiros do Distrito Federal

Bruno Ferreira Soares/1º Ten/Eng. Eletricista/CREA 24445/D-GO

Construção do 42ºGBM

Infraestrutura - Entrada

00 25/06/2021 Emissão Inicial

Corpo de Bombeiros do Distrito Federal

1

Projeto de Instalações Elétricas - USO INSTITUCIONAL

ELE
Jun/2021

5
575,20m²

1º Ten QOBM/Compl. Bruno Ferreira Soares - CREA 2445/D-GO

----
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Legenda de condutos

Elétrica

Direta

Teto

Média

Baixa

Piso

Elétrica (Infraestrutura)

Teto

Alta

Piso

Legenda das indicações

CHU Pontos de força - Uso específico - Chuveiro 6800 W

ARC12000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 12000BTU

ARC30000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 30000BTU

ARC9000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 9000BTU

4x10W Tubulares (Osram) - Luminária 4x10W

Legenda

(2x)
2 Tomadas baixas a 0,30m do piso

ANUNCIADORES
Anunciador (4x9W)

<> Caixa de passagem

Entrada de serviço

Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso

Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,10m do piso

Luminária LED 120W - Instalada em poste de 8m

Lâmpada Led 2x18 W

Lâmpada Led 4x10 W

<> Quadro de distribuição

M
E

D

Quadro de medição

Relé Fotoelétrico

Tomada alta a 2,20m do piso

Tomada baixa a 0,30m do piso

Tomada média a 1,10m do piso

ANCORAGEM MULTIPLEX POSTE - MEDIÇÃO TRIFÁSICA MURO - SAÍDA SUBT.
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  1- SEMPRE QUE POSSÍVEL, A CAIXA NÃO DEVERÁ TER A FACE 

- 5,50m, EM LOCAIS COM ACESSO DE VEÍCULOS PESADOS, 

- 3,50m, EM LOCAIS DE ACESSO EXCLUSIVO A PEDESTRES,  

- 4,50m, EM LOCAIS SEM ACESSO DE VEÍCULOS PESADOS,

2- DEIXAR À VISTA A CONEXÃO DO ELETRODO DE TERRA 

3- ALTURA H (MIN.):

4- AS COTAS SÃO DADAS EM MÍLIMETROS

NOTAS:

FRONTAL VIRADA PARA A VIA PÚBLICA.

 POR OCASIÃO DA VISTORIA.

EM RUAS / AVENIDAS.
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NOTAS:

    1- A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES

       É INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO

    2- OS ELETRODUTOS DESTINADOS A COMUNICAÇÃO,
       SE INSTALADOS NA MESMA VALA, DEVEM FICAR,

       NO MÍNIMO 50cm AFASTADOS
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COMAP - CENTRO DE OBRAS E MANUENÇÃO PREDIAL

DESENHO

BRASÍLIA-DF

DATA ESCALA

TÍTULO:

TIPO DE OBRA:

Aprovação CBMDF

ÁREA EDIFICADA

Aprovação da Administração

RT (OBRA):

PROPRIETÁRIO:

AUTORES:

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EXECUÇÃO DA OBRA

AUTOR DO PROJETO

PROPRIETÁRIO

ENDEREÇO:

(Será definido após a licitação)

SETOR: SETOR HABITACIONAL SOL NASCENTE

SHSN Trecho 01 Qd 50 Área Especial 03

Corpo de Bombeiros do Distrito Federal

Bruno Ferreira Soares/1° Ten/Eng. Eletricista/CREA 24445/D-GO

Construção do 42°GBM

Infraestrutura - Estacionamento

00 25/06/2021 Emissão Inicial

Corpo de Bombeiros do Distrito Federal

2

Projeto de Instalações Elétricas - USO INSTITUCIONAL

ELE
Jun/2021

5
575,20m²

1° Ten QOBM/Compl. Bruno Ferreira Soares - CREA 2445/D-GO

----
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Banheiro Cabos e Soldados Feminino

Alojamento Cabos e Soldados Masculino

Alojamento Cabos e Soldados Feminino

Sala da Vida

Alojamento SubTenentes e Sargentos Masculino

SECOM

Sala de Despacho

Garagem

Vestiário Cabos e Soldados Feminino Sala de Convívio

DepósitoAlmoxarifado / EPI / Depósito

Alojamento SubTenentes e Sargentos Feminino

Corredor

Alojamento Oficiais

Área Térreo

Banheiro Oficiais

Vestiário SubTenentes e Sargentos Feminino

Vestiário Cabos e Soldados Masculino

Banheiro SubTenentes e Sargentos Masculino

Banheiro Acessível

Vestiário SubTenentes e Sargentos Masculino

Banheiro SubTenentes e Sargentos Feminino

Banheiro Cabos e Soldados Masculino

Legenda de condutos

Elétrica

Direta

Teto

Média

Baixa

Piso

Elétrica (Infraestrutura)

Teto

Alta

Piso

Legenda das indicações

CHU Pontos de força - Uso específico - Chuveiro 6800 W

ARC12000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 12000BTU

ARC30000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 30000BTU

ARC9000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 9000BTU

4x10W Tubulares (Osram) - Luminária 4x10W

Legenda

(2x)
2 Tomadas baixas a 0,30m do piso

ANUNCIADORES
Anunciador (4x9W)

<> Caixa de passagem

Entrada de serviço

Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso

Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,10m do piso

Luminária LED 120W - Instalada em poste de 8m

Lâmpada Led 2x18 W

Lâmpada Led 4x10 W

<> Quadro de distribuição

M
E

D

Quadro de medição

Relé Fotoelétrico

Tomada alta a 2,20m do piso

Tomada baixa a 0,30m do piso

Tomada média a 1,10m do piso
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TÍTULO:

TIPO DE OBRA:

Aprovação CBMDF

ÁREA EDIFICADA

Aprovação da Administração

RT (OBRA):

PROPRIETÁRIO: 

AUTORES:

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EXECUÇÃO DA OBRA

AUTOR DO PROJETO

PROPRIETÁRIO

ENDEREÇO:

(Será definido após a licitação)

SETOR: SETOR HABITACIONAL SOL NASCENTE
SHSN Trecho 01 Qd 50 Área Especial 03

Corpo de Bombeiros do Distrito Federal

Bruno Ferreira Soares/1º Ten/Eng. Eletricista/CREA 24445/D-GO

Construção do 42ºGBM

Térreo + Quadro de Cargas + Esquema Unifilar

00 25/06/2021 Emissão Inicial

Corpo de Bombeiros do Distrito Federal

3

Projeto de Instalações Elétricas - USO INTITUCIONAL

ELE
Jun/2021

5
575,20m²

1º Ten QOBM/Compl. Bruno Ferreira Soares - CREA 2445/D-GO

----
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C Ó D I G O   D E   C O R E S

A. Neutro: azul claro;
B. Retorno: amarelo;
C. Fases do sistema elétrico comum: branco;
D. Fases do sistema elétrico ininterrupto (QNB): preto;
E. Proteção: Verde ou dupla coloração verde e amarela;
F. Ligação equipotencial: Condutor sem isolamento.

C Ó D I G O  D O S   C I R C U I T O S

Nome do circuito monofásico (F+N+T)

Seção nominal

12

2.5

Nome do circuito trifásico (3F+N+T)

Seção nominal

QFL

2.5

Banheiro Cabos e Soldados Feminino

Alojamento Cabos e Soldados Masculino

Alojamento Cabos e Soldados Feminino

Sala da Vida

Alojamento SubTenentes e Sargentos Masculino

SECOM

Sala de Despacho

Garagem

Vestiário Cabos e Soldados Feminino Sala de Convívio

DepósitoAlmoxarifado / EPI / Depósito

Alojamento SubTenentes e Sargentos Feminino

Corredor

Alojamento Oficiais

Área Térreo

Banheiro Oficiais

Vestiário SubTenentes e Sargentos Feminino

Vestiário Cabos e Soldados Masculino

Banheiro SubTenentes e Sargentos Masculino

Banheiro Acessível

Vestiário SubTenentes e Sargentos Masculino

Banheiro SubTenentes e Sargentos Feminino

Banheiro Cabos e Soldados Masculino

Legenda de condutos

Elétrica

Direta

Teto

Média

Baixa

Piso

Elétrica (Infraestrutura)

Teto

Alta

Piso

Legenda das indicações

CHU Pontos de força - Uso específico - Chuveiro 6800 W

ARC12000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 12000BTU

ARC30000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 30000BTU

ARC9000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 9000BTU

4x10W Tubulares (Osram) - Luminária 4x10W

Legenda

(2x)
2 Tomadas baixas a 0,30m do piso

ANUNCIADORES
Anunciador (4x9W)

<> Caixa de passagem

Entrada de serviço

Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso

Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,10m do piso

Luminária LED 120W

Lâmpada Led 2x18 W

Lâmpada Led 4x10 W

<> Quadro de distribuição

M
E

D

Quadro de medição

Relé Fotoelétrico

Tomada alta a 2,20m do piso

Tomada baixa a 0,30m do piso

Tomada média a 1,10m do piso

Legenda de fiação
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29
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35 36 38

31
a1xyz

32

32 a1xyz
2.5

32 36

Quadro de Cargas (AL1)

Circuito Descrição Esquema Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (kA) (A) (%) (%)

QM1 Quadro de Medição/Proteção Geral 3F+N+T D 380/220 V 108449 105713 R+S+T 39250 39135 27328 1.00 1.00 84.7 84.7 35 122.0 13 100 0.14 0.14 OK

TOTAL 108449 105713 R+S+T 39250 39135 27328

Quadro de Demanda (AL1)

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Aparelho de Aquecimento (CEB 6.01 - Tabela 03) 62.93 26.00 16.36

Ar Condicionado (CEB 6.01 - Tabela 03) 14.73 78.00 11.49

Iluminação e Tomadas (CEB 6.01 - Tabela 04 - Quartel) 12.08 45.00 5.44

Uso Específico 18.71 100.00 18.71

TOTAL 52.00Quadro de Cargas (QM1)

Circuito Descrição Esquema Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (kA) (A) (%) (%)

QGBT1 Quado Geral de Baixa Tensão 3F+N+T D 380/220 V 108449 105713 R+S+T 39250 39135 27328 1.00 1.00 84.7 84.7 35 103.0 13 100 1.75 1.89 OK

TOTAL 108449 105713 R+S+T 39250 39135 27328

Quadro de Cargas (QFL1)

Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 9 10 15 18 20 100 600 815 1085 2900 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (kA) (A) (%) (%)

12 Iluminação Alojamentos F+N+T B1 220 V 48 36 1200 1128 T 1128 1.00 0.65 3.4 5.5 1.5 17.5 3 10 0.23 2.85 OK

13 Iluminação Entrada + SECOM F+N B1 220 V 28 298 280 R 280 1.00 0.65 2.1 1.4 1.5 17.5 3 10 0.59 3.21 OK

14 Iluminação Sala de Convívio + Depositos + Academia F+N+T B1 220 V 96 2 2 1091 1030 T 1030 1.00 0.65 7.6 5.0 1.5 17.5 3 10 1.31 3.93 OK

15 Tomadas Aloj. Oficiais + Aloj. Masculinos F+N+T B1 220 V 21 2333 2100 S 2100 1.00 0.65 10.1 10.6 4 32.0 3 20 0.20 2.82 OK

16 Tomadas Alojamentos Femininos F+N+T B1 220 V 17 1889 1700 T 1700 1.00 1.00 6.6 8.6 2.5 24.0 3 20 0.44 3.06 OK

17 Tomadas Depósito + Academia F+N+T B1 220 V 20 2222 2000 T 2000 1.00 0.65 15.5 10.1 4 32.0 3 20 0.99 3.61 OK

18 Tomadas Sala de Convívio F+N+T B1 220 V 9 4 3667 3300 S 3300 1.00 0.65 25.6 16.7 4 32.0 3 20 0.98 3.60 OK

19 Ar Condicionado - Aloj. Cb/Sd Masc F+N+T B1 220 V 1 1206 1085 S 1085 1.00 1.00 5.5 5.5 2.5 24.0 3 20 0.23 2.85 OK

20 Ar Condicionado - Aloj. ST/Sgt Masc F+N+T B1 220 V 1 1206 1085 T 1085 1.00 1.00 5.5 5.5 2.5 24.0 3 20 0.37 2.99 OK

21 Ar Condicionado - Aloj. Oficiais F+N+T B1 220 V 1 906 815 R 815 1.00 1.00 4.1 4.1 2.5 24.0 3 20 0.32 2.93 OK

22 Ar Condicionado - Aloj. ST/Sgt Fem F+N+T B1 220 V 1 1206 1085 S 1085 1.00 1.00 5.5 5.5 4 32.0 10 32 0.28 2.90 OK

23 Ar Condicionado - Aloj. Cb/Sd Fem F+N+T B1 220 V 1 1206 1085 T 1085 1.00 1.00 5.5 5.5 2.5 24.0 3 20 0.40 3.01 OK

24 Ar Condicionado - Sala de Convívio II F+N+T B1 220 V 1 3222 2900 T 2900 1.00 0.70 20.9 14.6 2.5 24.0 3 16 0.00 2.62 OK

25 Reserva F+N+T B1 220 V 1000 1000 S 1000 1.00 1.00 4.5 4.5 1.5 17.5 3 16 0.00 0.00 OK

26 Reserva F+N+T B1 220 V 1000 1000 R 1000 1.00 1.00 4.5 4.5 1.5 17.5 3 16 0.00 0.00 OK

27 Reserva F+N+T B1 220 V 1000 1000 R 1000 1.00 1.00 4.5 4.5 1.5 17.5 3 16 0.00 0.00 OK

28 Reserva F+N+T B1 220 V 1000 1000 R 1000 1.00 1.00 4.5 4.5 1.5 17.5 3 16 0.00 0.00 OK

29 Reserva F+N+T B1 220 V 1000 1000 R 1000 1.00 1.00 4.5 4.5 1.5 17.5 3 16 0.00 0.00 OK

30 Reserva F+N+T B1 220 V 1000 1000 R 1000 1.00 1.00 4.5 4.5 1.5 17.5 3 16 0.00 0.00 OK

31 Reserva F+N+T B1 220 V 1000 1000 R 1000 1.00 1.00 4.5 4.5 1.5 17.5 3 16 0.00 0.00 OK

32 Anunciadores F+N B1 220 V 20 191 180 R 180 1.00 0.65 1.3 0.9 1.5 17.5 3 10 0.29 2.91 OK

TOTAL 20 172 2 36 2 67 4 1 4 1 28842 26773 R+S+T 7275 8570 10928

QGBT1 50 A
3 kA

10

50 A
10 kA

DPS
4x275/275V - 80KA

20 A
3 kA

4
DR

25 A

(2100 W)
S

15 (Tomadas Aloj. Oficiais + Aloj. Masculinos)

20 A
3 kA

2.5
DR

25 A

(1700 W)
T

16 (Tomadas Alojamentos Femininos)

20 A
3 kA

4
DR

25 A

(2000 W)
T

17 (Tomadas Depósito + Academia)

20 A
3 kA

4
DR

25 A

(3300 W)
S

18 (Tomadas Sala de Convívio)

20 A
3 kA

2.5
DR

25 A

(815 W)
R

21 (Ar Condicionado - Aloj. Oficiais)

16 A
3 kA

2.5
DR

25 A

(2900 W)
T

24 (Ar Condicionado - Sala de Convívio II)

16 A
3 kA

1.5

(1000 W)
S

25 (Reserva)

16 A
3 kA

1.5

(1000 W)
R

26 (Reserva)

16 A
3 kA

1.5

(1000 W)
R

27 (Reserva)

16 A
3 kA

1.5

(1000 W)
R

28 (Reserva)

16 A
3 kA

1.5

(1000 W)
R

29 (Reserva)

16 A
3 kA

1.5

(1000 W)
R

30 (Reserva)

16 A
3 kA

1.5

(1000 W)
R

31 (Reserva)

10 A
3 kA

1.5
DR

25 A

(180 W)
R

32 (Anunciadores)

DR

25 A

10 A
3 kA

1.5

(1128 W)
T

12 (Iluminação Alojamentos)

10 A
3 kA

1.5

(280 W)
R

13 (Iluminação Entrada + SECOM)

10 A
3 kA

1.5

(1030 W)
T

14 (Iluminação Sala de Convívio + Depositos + Academia)

DR

25 A

20 A
3 kA

2.5

(1085 W)
S

19 (Ar Condicionado - Aloj. Cb/Sd Masc)

20 A
3 kA

2.5

(1085 W)
T

20 (Ar Condicionado - Aloj. ST/Sgt Masc)

DR

25 A

32 A
DR 10 kA

4

(1085 W)
S

22 (Ar Condicionado - Aloj. ST/Sgt Fem)

20 A
3 kA

2.5

(1085 W)
T

23 (Ar Condicionado - Aloj. Cb/Sd Fem)

QFL1 (Quadro de Força e Luz)
(26773 W)

Quadro de Cargas (QGBT1)

Circuito Descrição Esquema Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (kA) (A) (%) (%)

QFL1 Quadro de Força e Luz 3F+N+T D 380/220 V 28842 26773 R+S+T 7275 8570 10928 1.00 1.00 33.3 33.3 10 52.0 3 50 0.73 2.62 OK

QFCH1 Quadro de Chuveiros 3F+N+T B1 380/220 V 68000 68000 R+S+T 27200 27200 13600 1.00 1.00 43.3 43.3 16 68.0 4.5 63 0.66 2.55 OK

QNB1 Quadro de Ininterrupta 3F+N+T B1 380/220 V 11607 10940 R+S+T 4775 3365 2800 1.00 1.00 13.7 13.7 10 50.0 4.5 50 0.08 1.97 OK

TOTAL 108449 105713 R+S+T 39250 39135 27328

Quadro de Cargas (QFCH1)

Circuito Descrição Esquema Método Tensão Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 6800 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (kA) (A) (%) (%)

1 Chuveiro Cb/Sd Masc - 01 F+N+T B1 220 V 1 6800 6800 R 6800 1.00 0.80 38.6 30.9 6 41.0 3 32 0.87 3.42 OK

2 Chuveiro Cb/Sd Masc - 02 F+N+T B1 220 V 1 6800 6800 R 6800 1.00 0.80 38.6 30.9 6 41.0 3 32 1.07 3.62 OK

3 Chuveiro ST/Sgt Masc - 01 F+N+T B1 220 V 1 6800 6800 R 6800 1.00 0.80 38.6 30.9 6 41.0 3 32 1.18 3.72 OK

4 Chuveiro ST/Sgt Masc - 02 F+N+T B1 220 V 1 6800 6800 R 6800 1.00 0.80 38.6 30.9 6 41.0 3 32 1.37 3.92 OK

5 Chuveiro Oficial F+N+T B1 220 V 1 6800 6800 S 6800 1.00 1.00 30.9 30.9 4 32.0 3 32 1.58 4.13 OK

6 Chuveiro ST/Sgt Fem - 01 F+N+T B1 220 V 1 6800 6800 S 6800 1.00 0.80 38.6 30.9 6 41.0 3 32 1.33 3.87 OK

7 Chuveiro ST/Sgt Fem - 02 F+N+T B1 220 V 1 6800 6800 S 6800 1.00 0.80 38.6 30.9 6 41.0 3 32 1.52 4.07 OK

8 Chuveiro Cb/Sd Fem - 01 F+N+T B1 220 V 1 6800 6800 T 6800 1.00 0.80 38.6 30.9 6 41.0 3 32 1.06 3.61 OK

9 Chuveiro Cb/Sd Fem - 02 F+N+T B1 220 V 1 6800 6800 S 6800 1.00 0.80 38.6 30.9 6 41.0 3 32 1.27 3.81 OK

10 Reserva F+N+T B1 220 V 6800 6800 T 6800 1.00 1.00 30.9 30.9 4 32.0 3 32 0.00 0.00 OK

11 Reserva F+N+T B1 220 V 0 0 S 1.00 1.00 0.0 0.0 1.5 17.5 3 16 0.00 0.00 OK

TOTAL 9 68000 68000 R+S+T 27200 27200 13600

Quadro de Cargas (QNB1)

Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 10 120 300 100 815 1085 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (kA) (A) (%) (%)

33 Ar Condicionado - SECOM F+N+T B1 220 V 1 1206 1085 S 1085 1.00 1.00 5.5 5.5 4 32.0 10 32 0.07 2.03 OK

34 Ar Condicionado - Sala de Despacho F+N+T B1 220 V 1 906 815 R 815 1.00 1.00 4.1 4.1 4 32.0 10 32 0.12 2.09 OK

35 Iluminação QNB F+N B1 220 V 16 170 160 S 160 1.00 0.80 1.0 0.8 1.5 17.5 3 10 0.06 2.03 OK

36 Tomadas QNB F+N+T B1 220 V 14 1556 1400 R 1400 1.00 0.80 8.8 7.1 2.5 24.0 3 16 0.28 2.24 OK

37 Tomada Rack de Cabeamento F+N+T B1 220 V 1 111 100 S 100 1.00 1.00 0.5 0.5 2.5 24.0 4.5 20 0.01 1.97 OK

38 Iluminação Garagem + Letreiro F+N B1 220 V 6 1 1126 1020 S 1020 1.00 0.80 6.4 5.1 1.5 17.5 3 10 1.00 2.96 OK

39 Iluminação Externa 01 F+N D 220 V 5 667 600 R 600 1.00 1.00 3.0 3.0 2.5 29.0 3 25 1.89 3.86 OK

40 Iluminação Externa 02 F+N D 220 V 8 1067 960 R 960 1.00 1.00 4.8 4.8 4 38.0 3 32 2.17 4.13 OK

41 Reserva F+N+T B1 220 V 1000 1000 S 1000 1.00 1.00 4.5 4.5 1.5 17.5 3 16 0.00 0.00 OK

42 Reserva F+N+T B1 220 V 1000 1000 T 1000 1.00 1.00 4.5 4.5 1.5 17.5 3 16 0.00 0.00 OK

43 Reserva F+N+T B1 220 V 1000 1000 R 1000 1.00 1.00 4.5 4.5 1.5 17.5 3 16 0.00 0.00 OK

44 Reserva F+N+T B1 220 V 1800 1800 T 1800 1.00 1.00 8.2 8.2 1.5 17.5 3 16 0.00 0.00 OK

TOTAL 16 19 1 15 1 1 11607 10940 R+S+T 4775 3365 2800

QM1
KW.h

100 A
13 kA

35 16

100 A
13 kA

4x16 A
3 kA

DPS
4x275V - 60KA

63 A
4.5 kA

16

(68000 W)
R+S+T

QFCH1

50 A
3 kA

10

(26773 W)
R+S+T

QFL1

50 A
4.5 kA

10

(10940 W)
R+S+T

QNB1

QGBT1 (Quado Geral de Baixa Tensão)
(105713 W)

QGBT1 50 A
4.5 kA

10

50 A
12 kA

4x70 A
3KA

DPS
4x275V - 45KA

16 A
3 kA

2.5
DR

25 A

(1400 W)
R

36 (Tomadas QNB)

20 A
4.5 kA

2.5
DR

25 A

(100 W)
S

37 (Tomada Rack de Cabeamento)

16 A
3 kA

1.5

(1000 W)
S

41 (Reserva)

16 A
3 kA

1.5

(1000 W)
T

42 (Reserva)

16 A
3 kA

1.5

(1000 W)
R

43 (Reserva)

16 A
3 kA

1.5

(1800 W)
T

44 (Reserva)

DR

25 A

32 A
DR 10 kA

4

(1085 W)
S

33 (Ar Condicionado - SECOM)

32 A
DR 10 kA

4

(815 W)
R

34 (Ar Condicionado - Sala de Despacho)

DR

25 A

10 A
3 kA

1.5

(1020 W)
S

38 (Iluminação Garagem + Letreiro)

25 A
3 kA

2.5

(600 W)
R

39 (Iluminação Externa 01)

DR

25 A

10 A
3 kA

1.5

(160 W)
S

35 (Iluminação QNB)

32 A
3 kA

4

(960 W)
R

40 (Iluminação Externa 02)

QNB1 (Quadro de Ininterrupta)
(10940 W)

QGBT1 63 A
4.5 kA

16

63 A
4.5 kA

DPS
4x275/275V - 80KA

32 A
3 kA

6

(6800 W)
R

1 (Chuveiro Cb/Sd Masc - 01)

32 A
3 kA

6

(6800 W)
R

2 (Chuveiro Cb/Sd Masc - 02)

32 A
3 kA

6

(6800 W)
R

3 (Chuveiro ST/Sgt Masc - 01)

32 A
3 kA

6

(6800 W)
R

4 (Chuveiro ST/Sgt Masc - 02)

32 A
3 kA

4

(6800 W)
S

5 (Chuveiro Oficial)

32 A
3 kA

6

(6800 W)
S

6 (Chuveiro ST/Sgt Fem - 01)

32 A
3 kA

6

(6800 W)
S

7 (Chuveiro ST/Sgt Fem - 02)

32 A
3 kA

6

(6800 W)
T

8 (Chuveiro Cb/Sd Fem - 01)

32 A
3 kA

6

(6800 W)
S

9 (Chuveiro Cb/Sd Fem - 02)

32 A
3 kA

4

(6800 W)
T

10 (Reserva)

16 A
3 kA

1.5

(0 W)
S

11 (Reserva)

QFCH1 (Quadro de Chuveiros)
(68000 W)
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Rede Elétrica (Cx D'água)

C Ó D I G O   D E   C O R E S

A. Neutro: azul claro;
B. Retorno: amarelo;
C. Fases do sistema elétrico comum: branco;
D. Fases do sistema elétrico ininterrupto (QNB): preto;
E. Proteção: Verde ou dupla coloração verde e amarela;
F. Ligação equipotencial: Condutor sem isolamento.

C Ó D I G O  D O S   C I R C U I T O S

Nome do circuito monofásico (F+N+T)

Seção nominal

12

2.5

Nome do circuito trifásico (3F+N+T)

Seção nominal

QFL

2.5

Legenda de condutos

Elétrica

Direta

Teto

Média

Baixa

Piso

Elétrica (Infraestrutura)

Teto

Alta

Piso

Legenda das indicações

CHU Pontos de força - Uso específico - Chuveiro 6800 W

ARC12000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 12000BTU

ARC30000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 30000BTU

ARC9000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 9000BTU

4x10W Tubulares (Osram) - Luminária 4x10W

Legenda

(2x)
2 Tomadas baixas a 0,30m do piso

ANUNCIADORES
Anunciador (4x9W)

<> Caixa de passagem

Entrada de serviço

Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso

Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,10m do piso

Luminária LED 120W

Lâmpada Led 2x18 W

Lâmpada Led 4x10 W

<> Quadro de distribuição

M
E

D

Quadro de medição

Relé Fotoelétrico

Tomada alta a 2,20m do piso

Tomada baixa a 0,30m do piso

Tomada média a 1,10m do piso
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ENDEREÇO:

(Será definido após a licitação)

SETOR: SETOR HABITACIONAL SOL NASCENTE
SHSN Trecho 01 Qd 50 Área Especial 03

Corpo de Bombeiros do Distrito Federal

Bruno Ferreira Soares/1º Ten/Eng. Eletricista/CREA 24445/D-GO

Construção do 42ºGBM

Diagrama Unifilar Geral + Diagramas Trifilares

00 25/06/2021 Emissão Inicial

Corpo de Bombeiros do Distrito Federal

5

Projeto de Instalações Elétricas - USO INSTITUCIONAL

ELE
Jun/2021

5
575,20m²

1º Ten QOBM/Compl. Bruno Ferreira Soares - CREA 2445/D-GO

----

DESENHO Nº

/

CAIXA DE PASSAGEM PARA RAMAIS SUBTERRÂNEOS ATÉ 65kVA - TIPO CB1
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TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33.

TIJOLO MACIÇO REVESTIDO PELO 
LADO INTERNO COM ARGAMASSA
DE AREIA/CIMENTO TRAÇO 1:3,

LISO QUEIMADO.

CONCRETO SIMPLES TRAÇO 1:2:4. 

CORTE A-A

NOTAS:

1) DEVE SER DEIXADA SOBRA DE 1 METRO DE CABO NO INTERIOR DA CAIXA .

2) A BORDA DO ELETRODUTO NÃO DEVE CONTER QUINA VIVA.

3) ANTES DA CONCRETAGEM DA LAJE DE PISO O TERRENO DEVERÁ SER

4) OPCIONALMENTE, A TAMPA PODERÁ SER EXECUTADA EM CONCRETO.

5) CAIXAS CONSTRUÍDAS EM LOCAIS QUE PERMITEM O TRÂNSITO DE VEÍCULOS

SEM ESCALA

CORTE A-A
(OPÇÃO: TAMPA DE CONCRETO)

BEM APILOADO E COMPACTADO.  

DE CARGA PESADA USAR TAMPA T-100, COM DEVIDAS ADAPTAÇÕES NA CAIXA.

6) AS MEDIDAS SÃO EM MILÍMETRO.

I
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II

I

III

I

QFL1 (Quadro de Força e Luz)

R
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n

N

A
zu

l c
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Iluminação Alojamentos 12  1128 W

10 A
1.5

DR

25 A

DR

25 A

Tomadas Depósito + Academia17   2000 W

20 A
4

Iluminação Entrada + SECOM 13   280 W

10 A
1.5

DR

25 A

Tomadas Sala de Convívio18   3300 W

20 A
4

Iluminação Sala de Convívio + Depositos + Academia 14  1030 W

10 A
1.5

Reserva25   1000 W

20 A
2.5

Ar Condicionado - Aloj. Cb/Sd Masc 19  1085 W

25 A
4

DR

25 A

Reserva26   1000 W

20 A
2.5

Ar Condicionado - Aloj. ST/Sgt Masc 20  1085 W

25 A
4

Reserva27   1000 W

20 A
2.5

Ar Condicionado - Aloj. Oficiais 21   815 W

32 A
4

Reserva28   1000 W

20 A
2.5

Ar Condicionado - Aloj. ST/Sgt Fem 22  1085 W

32 A
4

DR

25 A

Reserva29   1000 W

20 A
2.5

Ar Condicionado - Aloj. Cb/Sd Fem 23  1085 W

32 A
4

Reserva30   1000 W

20 A
2.5

Ar Condicionado - Sala de Convívio II 24  2900 W

20 A
4

Reserva31   1000 W

20 A
2.5

DR

25 A

Tomadas Aloj. Oficiais + Aloj. Masculinos 15  2100 W

20 A
4

DR

25 A

Anunciadores32    180 W

10 A
1.5

DR

25 A

Tomadas Alojamentos Femininos 16  1700 W

20 A
2.5

Potência instalada (W)
R   7275
S   8570
T  10928
Total  26773

DPS
275/275V - 80KA

3#10(10)10mm²
Conduto ø1 1/2"

50 A

Verde

QGBT1 (Quado Geral de Baixa Tensão)
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Quadro de Força e Luz QFL1 26773 W

50 A
10

Quadro de IninterruptaQNB1  10940 W

50 A
10

Quadro de Chuveiros QFCH1 68000 W

63 A
16

Potência instalada (W)
R  39250
S  39135
T  27328
Total 105713

16 A

3 kA

DPS
275V - 60KA

3#35(35)16mm²
Conduto ø4"

100 A

Verde

QNB1 (Quadro de Ininterrupta)
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Ar Condicionado - SECOM 33  1085 W

32 A
4

DR

25 A

DR

25 A

Tomadas QNB36   1400 W

16 A
2.5

Ar Condicionado - Sala de Despacho 34   815 W

32 A
4

DR

25 A

Tomada Rack de Cabeamento37    100 W

20 A
2.5

Iluminação QNB 35   160 W

10 A
1.5

Reserva41   1000 W

20 A
2.5

Iluminação Garagem + Letreiro 38  1020 W

10 A
1.5

DR

25 A

Reserva42   1000 W

20 A
2.5

Iluminação Externa 01 39   600 W

25 A
2.5

Reserva43   1000 W

20 A
2.5

Iluminação Externa 02 40   960 W

32 A
4

Reserva44   1800 W

20 A
2.5

Potência instalada (W)
R   4775
S   3365
T   2800
Total  10940

70 A

3KA

DPS
275V - 45KA

3#10(10)10mm²
Conduto ø1 1/4"

50 A

Verde

QFCH1 (Quadro de Chuveiros)

R
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Chuveiro Cb/Sd Masc - 01 1  6800 W

32 A
6

Chuveiro ST/Sgt Fem - 027   6800 W

32 A
6

Chuveiro Cb/Sd Masc - 02 2  6800 W

32 A
6

Chuveiro Cb/Sd Fem - 018   6800 W

32 A
6

Chuveiro ST/Sgt Masc - 01 3  6800 W

32 A
6

Chuveiro Cb/Sd Fem - 029   6800 W

32 A
6

Chuveiro ST/Sgt Masc - 02 4  6800 W

32 A
6

Reserva10   6800 W

32 A
4

Chuveiro Oficial 5  6800 W

32 A
4

Reserva11      0 W

20 A
2.5

Chuveiro ST/Sgt Fem - 01 6  6800 W

32 A
6

Potência instalada (W)
R  27200
S  27200
T  13600
Total  68000

DPS
275/275V - 80KA

3#16(16)16mm²
Conduto ø2"

63 A

Verde

QM1
KW.h

100 A
13 kA

35 16

100 A
13 kA

4x16 A
3 kA

DPS
4x275V - 60KA

63 A
4.5 kA

16

63 A
4.5 kA

DPS
4x275/275V - 80KA

32 A
3 kA

6

(6800 W)
R

1 (Chuveiro Cb/Sd Masc - 01)

32 A
3 kA

6

(6800 W)
R

2 (Chuveiro Cb/Sd Masc - 02)

32 A
3 kA

6

(6800 W)
R

3 (Chuveiro ST/Sgt Masc - 01)

32 A
3 kA

6

(6800 W)
R

4 (Chuveiro ST/Sgt Masc - 02)

32 A
3 kA

4

(6800 W)
S

5 (Chuveiro Oficial)

32 A
3 kA

6

(6800 W)
S

6 (Chuveiro ST/Sgt Fem - 01)

32 A
3 kA

6

(6800 W)
S

7 (Chuveiro ST/Sgt Fem - 02)

32 A
3 kA

6

(6800 W)
T

8 (Chuveiro Cb/Sd Fem - 01)

32 A
3 kA

6

(6800 W)
S

9 (Chuveiro Cb/Sd Fem - 02)

32 A
3 kA

4

(6800 W)
T

10 (Reserva)

20 A
3 kA

2.5

(0 W)
S

11 (Reserva)

QFCH1 (Quadro de Chuveiros)
(68000 W)

50 A
3 kA

10

50 A
10 kA

DPS
4x275/275V - 80KA

20 A
3 kA

4
DR

25 A

(2100 W)
S

15 (Tomadas Aloj. Oficiais + Aloj. Masculinos)

20 A
3 kA

2.5
DR

25 A

(1700 W)
T

16 (Tomadas Alojamentos Femininos)

20 A
3 kA

4
DR

25 A

(2000 W)
T

17 (Tomadas Depósito + Academia)

20 A
3 kA

4
DR

25 A

(3300 W)
S

18 (Tomadas Sala de Convívio)

20 A
3 kA

2.5

(1000 W)
S

25 (Reserva)

20 A
3 kA

2.5

(1000 W)
R

26 (Reserva)

20 A
3 kA

2.5

(1000 W)
R

27 (Reserva)

20 A
3 kA

2.5

(1000 W)
R

28 (Reserva)

20 A
3 kA

2.5

(1000 W)
R

29 (Reserva)

20 A
3 kA

2.5

(1000 W)
R

30 (Reserva)

20 A
3 kA

2.5

(1000 W)
R

31 (Reserva)

10 A
3 kA

1.5
DR

25 A

(180 W)
R

32 (Anunciadores)

DR

25 A

10 A
3 kA

1.5

(1128 W)
T

12 (Iluminação Alojamentos)

10 A
3 kA

1.5

(280 W)
R

13 (Iluminação Entrada + SECOM)

10 A
3 kA

1.5

(1030 W)
T

14 (Iluminação Sala de Convívio + Depositos + Academia)

DR

25 A

25 A
DR 10 kA

4

(1085 W)
S

19 (Ar Condicionado - Aloj. Cb/Sd Masc)

25 A
DR 10 kA

4

(1085 W)
T

20 (Ar Condicionado - Aloj. ST/Sgt Masc)

32 A
DR 10 kA

4

(815 W)
R

21 (Ar Condicionado - Aloj. Oficiais)

DR

25 A

32 A
DR 10 kA

4

(1085 W)
S

22 (Ar Condicionado - Aloj. ST/Sgt Fem)

32 A
DR 10 kA

4

(1085 W)
T

23 (Ar Condicionado - Aloj. Cb/Sd Fem)

20 A
DR 10 kA

4

(2900 W)
T

24 (Ar Condicionado - Sala de Convívio II)

QFL1 (Quadro de Força e Luz)
(26773 W)

50 A
4.5 kA

10

50 A
12 kA

4x70 A
3KA

DPS
4x275V - 45KA

16 A
3 kA

2.5
DR

25 A

(1400 W)
R

36 (Tomadas QNB)

20 A
4.5 kA

2.5
DR

25 A

(100 W)
S

37 (Tomada Rack de Cabeamento)

20 A
3 kA

2.5

(1000 W)
S

41 (Reserva)

20 A
3 kA

2.5

(1000 W)
T

42 (Reserva)

20 A
3 kA

2.5

(1000 W)
R

43 (Reserva)

20 A
3 kA

2.5

(1800 W)
T

44 (Reserva)

DR

25 A

32 A
DR 10 kA

4

(1085 W)
S

33 (Ar Condicionado - SECOM)

32 A
DR 10 kA

4

(815 W)
R

34 (Ar Condicionado - Sala de Despacho)

10 A
3 kA

1.5

(160 W)
S

35 (Iluminação QNB)

DR

25 A

10 A
3 kA

1.5

(1020 W)
S

38 (Iluminação Garagem + Letreiro)

25 A
3 kA

2.5

(600 W)
R

39 (Iluminação Externa 01)

32 A
3 kA

4

(960 W)
R

40 (Iluminação Externa 02)

QNB1 (Quadro de Ininterrupta)
(10940 W)

QGBT1 (Quado Geral de Baixa Tensão)
(105713 W)


