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6

5

4
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2

1

10,47 m²

Banheiro

SubTenentes e

Sargentos

Feminino

22,21 m²

Alojamento

Cabos e

Soldados

Feminino

41,35 m²

Sala de

Convívio

29,14 m²

Almoxarifado /

EPI / Depósito

18,80 m²

Alojamento

SubTenentes e

Sargentos

Masculino

4,01 m²

Banheiro

Acessível

12,67 m²

Vestiário Cabos

e Soldados

Feminino

16,64 m²

Banheiro Cabos

e Soldados

Feminino

18,80 m²

Depósito

56,94 m²

Corredor

5,04 m²

Sala de

Despacho

5,31 m²

Sala da Vida

12,02 m²

SECOM

16,35 m²

Banheiro Cabos

e Soldados

Masculino

21,82 m²

Alojamento

Cabos e

Soldados

Masculino

12,73 m²

Alojamento

Oficiais

6,11 m²

Banheiro

Oficiais

10,47 m²

Banheiro

SubTenentes e

Sargentos

Masculino

101,40 m²

Garagem

7,46 m²

Vestiário

SubTenentes e

Sargentos

Feminino

18,95 m²

Alojamento

SubTenentes e

Sargentos

Feminino

7,43 m²

Vestiário

SubTenentes e

Sargentos

Masculino

12,44 m²

Vestiário Cabos

e Soldados

Masculino
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SAÍDA

CÓDIGO

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

SÍMBOLO SIGNIFICADO

SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

APLICAÇÃOCÓDIGO SÍMBOLO SIGNIFICADO

APLICAÇÃO

14

13A

13B

23a

E10

Cor de fundo vermelha,

símbolo e margem branca

FOTOLUMINESCENTE.

(ANGULAR)

Quadrado vermelho

70x70cm com bordas

externas amarelas de

15cm de largura

FORMA E COR

Parafusada na parede  a

180cm do piso acabado à

borda inferior da placa.

Largura da base de 24cm

e altura de 12cm, de

acordo com o sentido a

ser sinalizado.

FORMA E COR

Placa retangular de

fundo na cor verde.

Símbolos na cor branca

FOTOLUMINESCENTE.

Sinalização de piso

para equipamentos

de combate a

incêndio (hidrantes e

extintores)

Instalada na piso sob

o equipamento em

garagens e depósitos

(item 5.3.5  da NBR

12693).

Extintor de incêndio

Saída de emergência

Quadro de sinalizações: símbolos gráficos e especificações 

23b

Cor de fundo vermelha,

símbolo e margem branca

FOTOLUMINESCENTE.

Extintor de incêndio

Instalada na parede a

2.10m do piso à face

superior da

sinalização.

Sinalização ANGULAR.

Instalada na parede a

1.80m do piso à face

inferior da sinalização.

Escada de emergência

16A

Instalada na parede (ou

na face de luminária de

balizamento)

a 180cm do piso a sua

borda inferior

Placa retangular de

fundo na cor verde.

Símbolos na cor branca

FOTOLUMINESCENTE,

dimensões 24x12cm.

Identificação de pavimento

19

PAV.

Placa retangular de

fundo na cor verde.

Símbolos na cor branca

FOTOLUMINESCENTE.

Instalada na parede

a 180cm do piso a sua

borda inferior

Saída de emergência

17

Placa retangular de

fundo na cor verde.

Símbolos na cor branca

FOTOLUMINESCENTE.

Instalada a 10 cm acima

da porta ou na porta a

180cm do piso a sua

borda inferior

CÓDIGO

SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO

SÍMBOLO SIGNIFICADO APLICAÇÃO

1

4

EM CASO DE

INCÊNDIO NÃO

USE ELEVADOR

Barra diametral e faixa

circular na cor vermelha

com 15cm de diâmetro.

Cor do símbolo preta.

Barra diametral e faixa

circular na cor vermelha.

dimensões de 10x25 ou

15x20. Cor do símbolo

preta.

Sinalização complementar

com texto indicado na

figura.

FORMA E COR

Próximo a locais onde o

fumo pode aumentar o

risco de incêncio.

Instalada na parede de

acesso ao elevador, a

180cm do piso acabado à

sua borda inferior

Instalada na parede, a

180cm do piso acabado à

sua borda inferior

Proibido Fumar

Proibido utilizar elevador

em caso de incêndio

CÓDIGO

SINALIZAÇÃO DE ALERTA

SÍMBOLO SIGNIFICADO APLICAÇÃO

9

Risco de choque elétrico

Próximo a instalações

elétricas que ofereçam

risco de eletrocussão

FORMA E COR

Cor de fundo amarela.

Moldura triangular e

símbolo na cor preta,

com 14 a 18cm de base.
Instalada a 1,80m do

piso acabado à borda

inferior da placa.

≤  40mm

Ø 38 a 45 mm

R 15mm

6/24

2
0
m

m

 Ø 12mm

3mm

6
m

m

Detalhe do Corrimão

Vista lateral (m)

Sem escala

CORRIMÃO EM TUBO Ø1 1/2"

3

2

1

Instalação de Extintor

Vista lateral

Sem escala

O ABRIGO DA CENTRAL DE GÁS DEVERÁ:

PERIGO

INFLAMÁVEL

PROIBIDO FUMAR

ELEMENTO VAZADO COM

ABERTURA MÍNIMA ENTRE 3 A 7mm

PARA VENTILAÇÃO, COM NO

MÍNIMO, 0,03m2 DE ÁREA, CADA.

SEM ESCALA (m)

INFLAMÁVEL

PERIGO

INFLAMÁVEL

PERIGO

A VENTILAÇÃO DA CENTRAL É NO

MÍNIMO 10% DA ÁREA EM PLANTA

BAIXA.

SEM ESCALA (m)

COMPONENTES DO COLETOR:

DET.01 - Do coletor

Sem escala

TUBULAÇÃO

CONTRA PISO

REGISTRO ESFERA - ANGULAR

APARENTE

DET.03 - Ponto de Consumo (PC)

Sem escala

SEM ESCALA (m)

DET.02 - Abrigo Extintor

semm escala

__ W

_
 
W

OBRA:

ÁREA TOTAL:DATA DO PROJETO: ESCALA:

FOLHA:

PROJETO DE INCÊNDIO

TÍTULO:

LOCAL:

BRASÍLIA/DF

APROVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

APROVAÇÃO CBMDF

OBRA:

ENDEREÇO:

PROPRIETÁRIO:

AUTOR DO PROJETO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Proprietário / Representante Legal

Autor do projeto - 1º Ten. Jefferson Sales Alves - CREA 24.698/D-DF

Responsável técnico da execução da obra

REVISÃO:
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Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal
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42º Grupamento de Bombeiro Militar - SHSN
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01/02

PLANTA BAIXA - TÉRREO

1º Ten. QOBM/Compl. Jefferson Sales Alves - CREA 24.698/D-DF

42º GRUPAMENTO DE BOMBEIRO MILITAR - SOL NASCENTE
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01- Altura de instalação entre 0,20m (contados do piso à base) e 1,60m, do piso à alça de transporte do aparelho. 02- Sinalização conforme NBR`s 12693/93, 13434-1/04, 13434-2/04 e 13434-3/05 da ABNT. 03- Serão sinalizados, desobstruídos e de fácil acesso. 05- Os extintores externos são protegidos contra intempéries e danos físicos em potencial. 06- Os extintores da garagem possuem sinalização de piso: quadrado vermelho de 1m de lado e bordas amarelas de 15cm de largura.
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CÓDIGO

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

SÍMBOLO SIGNIFICADO

SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

APLICAÇÃOCÓDIGO SÍMBOLO SIGNIFICADO

APLICAÇÃO

14

13A

13B

23a

E10

Cor de fundo vermelha,

símbolo e margem branca

FOTOLUMINESCENTE.

(ANGULAR)

Quadrado vermelho

70x70cm com bordas

externas amarelas de

15cm de largura

FORMA E COR

Parafusada na parede  a

180cm do piso acabado à

borda inferior da placa.

Largura da base de 24cm

e altura de 12cm, de

acordo com o sentido a

ser sinalizado.

FORMA E COR

Placa retangular de

fundo na cor verde.

Símbolos na cor branca

FOTOLUMINESCENTE.

Sinalização de piso

para equipamentos

de combate a

incêndio (hidrantes e

extintores)

Instalada na piso sob

o equipamento em

garagens e depósitos

(item 5.3.5  da NBR

12693).

Extintor de incêndio

Saída de emergência

Quadro de sinalizações: símbolos gráficos e especificações 

23b

Cor de fundo vermelha,

símbolo e margem branca

FOTOLUMINESCENTE.

Extintor de incêndio

Instalada na parede a

2.10m do piso à face

superior da

sinalização.

Sinalização ANGULAR.

Instalada na parede a

1.80m do piso à face

inferior da sinalização.

Escada de emergência

16A

Instalada na parede (ou

na face de luminária de

balizamento)

a 180cm do piso a sua

borda inferior

Placa retangular de

fundo na cor verde.

Símbolos na cor branca

FOTOLUMINESCENTE,

dimensões 24x12cm.

Identificação de pavimento

19

PAV.

Placa retangular de

fundo na cor verde.

Símbolos na cor branca

FOTOLUMINESCENTE.

Instalada na parede

a 180cm do piso a sua

borda inferior

Saída de emergência

17

Placa retangular de

fundo na cor verde.

Símbolos na cor branca

FOTOLUMINESCENTE.

Instalada a 10 cm acima

da porta ou na porta a

180cm do piso a sua

borda inferior

CÓDIGO

SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO

SÍMBOLO SIGNIFICADO APLICAÇÃO

1

4

EM CASO DE

INCÊNDIO NÃO

USE ELEVADOR

Barra diametral e faixa

circular na cor vermelha

com 15cm de diâmetro.

Cor do símbolo preta.

Barra diametral e faixa

circular na cor vermelha.

dimensões de 10x25 ou

15x20. Cor do símbolo

preta.

Sinalização complementar

com texto indicado na

figura.

FORMA E COR

Próximo a locais onde o

fumo pode aumentar o

risco de incêncio.

Instalada na parede de

acesso ao elevador, a

180cm do piso acabado à

sua borda inferior

Instalada na parede, a

180cm do piso acabado à

sua borda inferior

Proibido Fumar

Proibido utilizar elevador

em caso de incêndio

CÓDIGO

SINALIZAÇÃO DE ALERTA

SÍMBOLO SIGNIFICADO APLICAÇÃO

9

Risco de choque elétrico

Próximo a instalações

elétricas que ofereçam

risco de eletrocussão

FORMA E COR

Cor de fundo amarela.

Moldura triangular e

símbolo na cor preta,

com 14 a 18cm de base.
Instalada a 1,80m do

piso acabado à borda

inferior da placa.

≤  40mm

Ø 38 a 45 mm

R 15mm

6/24

2
0
m

m

 Ø 12mm

3mm

6
m

m

Detalhe do Corrimão

Vista lateral (m)

Sem escala

CORRIMÃO EM TUBO Ø1 1/2"

3

2

1

Instalação de Extintor

Vista lateral

Sem escala

O ABRIGO DA CENTRAL DE GÁS DEVERÁ:

PERIGO

INFLAMÁVEL

PROIBIDO FUMAR

ELEMENTO VAZADO COM

ABERTURA MÍNIMA ENTRE 3 A 7mm

PARA VENTILAÇÃO, COM NO

MÍNIMO, 0,03m2 DE ÁREA, CADA.

SEM ESCALA (m)

INFLAMÁVEL

PERIGO

INFLAMÁVEL

PERIGO

A VENTILAÇÃO DA CENTRAL É NO

MÍNIMO 10% DA ÁREA EM PLANTA

BAIXA.

SEM ESCALA (m)

COMPONENTES DO COLETOR:

DET.01 - Do coletor

Sem escala

TUBULAÇÃO

CONTRA PISO

REGISTRO ESFERA - ANGULAR

APARENTE

DET.03 - Ponto de Consumo (PC)

Sem escala

SEM ESCALA (m)

DET.02 - Abrigo Extintor

semm escala

OBRA:

ÁREA TOTAL:DATA DO PROJETO: ESCALA:

FOLHA:

PROJETO DE INCÊNDIO

TÍTULO:

LOCAL:

BRASÍLIA/DF

APROVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

APROVAÇÃO CBMDF

OBRA:

ENDEREÇO:

PROPRIETÁRIO:

AUTOR DO PROJETO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Proprietário / Representante Legal

Autor do projeto - 1º Ten. Jefferson Sales Alves - CREA 24.698/D-DF

Responsável técnico da execução da obra

REVISÃO:

12/05/2021

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal

SHSN TRECHO 01 QD 500 AREA ESPECIAL 03, SHSN CEP 72236-800

42º Grupamento de Bombeiro Militar - SHSN
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02/02

PLANTA BAIXA

1º Ten. QOBM/Compl. Jefferson Sales Alves - CREA 24.698/D-DF

42º GRUPAMENTO DE BOMBEIRO MILITAR - SOL NASCENTE
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SRS 520-8 SISA
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OBS.: instalar a 10cm da face superior do abrigo.
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PQS CE [3A 20B]
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VISTA FRONTAL
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ELEMENTO VAZADO COM ABERTURA MÍNIMA ENTRE 3 E 7mm PARA VENTILÇÃO E COM NO MÍNIMO 10% DA ÁREA DA CENTRAL.
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SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
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EXTINTOR
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QUADRO DE N O T A S
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01 - O piso das escadas é antiderrapante, em granitina não polida.  02 - O corrimão das escadas é contínuo, sem quinas vivas, em ambos os lados, e possui altura de 80cm. As extremidades serão voltadas à parede evitando quinas vivas. 03 - O guarda corpo da escada possui altura de 1,10m e terá como fechamento vidro laminado em todo o vão.  04 - A altura do guarda corpo pode coincidir com a altura do corrimão em escadas internas: 92 cm.
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01 - Sinalização de Emergência: está de acordo com a NBR 16.280 da ABNT;    Cores:  Conforme quadro de sinalizações.    Altura de Instalação: Vide quadro de sinalizações; casos omissos, 1,80m do piso acabado à borda inferior da sinalização. 02 - Na sinalização de orientação e de equipamentos de combate a incêndio, a cor branca ou amarela é fotoluminescente, nos símbolos, faixas e outros elementos de sinalização. 03 - As placas devem obedecer às dimensões mínimas mencionadas no quadro de sinalizações e fixada por meio de parafusos e buchas nos quatro cantos da placa. 03 - A tubulação de Hidrante, quando aparente, deve ser pintada em vermelho (MUNSELL NOTATION 5 R-4/14 (cor 350 -Vermelho coral), enquanto a tubulação de detecção e alarme deve ser sinalizada, no mínimo, com anéis vermelhos de 1cm largura a cada metro de tubulação.
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SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
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SAÍDA DE EMERGÊNCIA
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01- Altura de instalação entre 0,20m (contados do piso à base) e 1,60m, do piso à alça de transporte do aparelho. 02- Sinalização conforme NBR`s 12693/93, 13434-1/04, 13434-2/04 e 13434-3/05 da ABNT. 03- Serão sinalizados, desobstruídos e de fácil acesso. 05- Os extintores externos são protegidos contra intempéries e danos físicos em potencial. 06- Os extintores da garagem possuem sinalização de piso: quadrado vermelho de 1m de lado e bordas amarelas de 15cm de largura.
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