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Hidráulica, Esgoto e Exaustão
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DATA: COMENTÁRIOS:

HID

01

HIDRÁULICA. Esc 1:25

ESGOTO. Esc 1:25

EXAUSTÃO. Esc 1:25

ABREVIAÇÕES

Legenda

OBSERVAÇÕES E NOTAS:

AF PONTO DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA FRIA

RG REGISTRO DE GAVETA

LV LAVATÓRIO

VS

CH CHUVEIRO

h= ALTURA DE INSTALAÇÃO DO REGISTRO OU PONTO

DE ÁGUA FRIA QUANDO NÃO HOUVER

ISOMÊTRICO.

VASO SANITÁRIO

DH DUCHA HIGIÊNICA

RP REGISTRO DE PRESSÃO

TUBULAÇÃO

TUBULAÇÃO PARA ÁGUA FRIA EM PVC

DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO EM MM

ø32mm PVC

INDICAÇÃO DO SENTIDO DA ÁGUA

- Conferir medidas in loco. Cotas de instalação de acordo com a arquitetura.

- Deverá ser substituída toda a tubulação de água fria e o registro de gaveta do ambiente. A

tubulação de esgoto deve ser substituída até o tubo de queda.

- Tubulação água fria e esgoto: PVC soldável Tigre ou Amanco (inclusive conexões).

- As tubulações deverão ser fixadas rigidamente no local para remover a redução do ruído.

- As tubulações quando embutidas em alvenaria, deverão ser envolvidas em papel ou material

semelhante, o que fará com que exista uma folga entre o tubo e a parede. isto evitará o

aparecimento de fissuras e rachaduras causadas pelas dilatações e contrações térmicas do

material

- Nas instalações sobre o fôrro, os tubos devem ser fixados com braçadeiras de superfícies

internas lisas e largas, obedecendo o seguinte espaçamento: na horizontal calcular 10 vezes o

diâmetro da canalização (10xdn). por exemplo, se temos um tubo de 100mm, o distanciamento

entre os suportes será de 10x100mm = 1000mm (ou 1 metro).

- Onde não houver indicação de inclinação, considerar a declividade mínima de 2% para

tubulações igual ou inferior a 75mm e de 1% para tubulações com diâmetro nominal igual ou

superior a 100mm.

- As instalações do sistema de água fria e água quente deverão estar dentro do padrão ABNT

segundo as normas NBR 5.626/2020.

- As instalações do sistema de esgoto deverão estar dentro do padrão ABNT segundo a norma

NBR 8160.

- Instalação elétrica do exaustor conforme projeto elétrico. Deverá ser observado as orientações

do fabricante. Modelo Ref. Ventokit 80 ou similar técnico.

INDICAÇÃO DE DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO

EM PVC PARA ÁGUA FRIA

X = N° DA COLUNA DE ÁGUA FRIA

COLUNA DE ÁGUA FRIA

AF-X

ø

TUBULAÇÃO PARA ESGOTO EM PVC

ø100

DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO EM MM

CONFORME ABNT NBR 8.160

SENTIDO DO FLUXO PELA TUBULAÇÃO

i=>1%

INDICAÇÃO DE DECLIVIDADE MÍNIMA A SER CONSIDERADA

CS1 CAIXA SIFONADA - 100X150X50

RS RALO SIFONADO

TQ TUBO DE QUEDA

CS2 CAIXA SIFONADA - 150X150X50

RS - CORPO RALO SIFONADO CILÍNDRICO EM PVC COM GRELHA  CROMADA E SISTEMA DE ABRE E

FECHA.

RS

CS 1 - CORPO CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA CROMADA E SISTEMA DE

ABRE E FECHA DIMENSÕES 100x150x50mm REFORÇADA.

CS 1

CAIXAS

INDICAÇÃO DE DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO

EM PVC

ESGOTO PRIMÁRIO

TUBO DE QUEDA EM PVC PARA

TQ-X

ø

H1

PVC 25 mm

CH

25mm x 3/4"

PVC 25 mm

PVC 25 mm

H2

25 mm

PVC 25 mm
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CH

25mm x 3/4"

DH

25 mm x 1/2"

VS

3/4"

LV

25 mm - 1/2"

ø
2
5

RG

3/4"

RP

3/4"

Detalhe H1

Escala 1:25

Lista de materiais

Água fria

Aparelho

Chuveiro

25mm x 3/4"
1 pç

Ducha higiênica

25mm x 1/2"
1 pç

Torneira de lavatório

25 mm - 1/2"
1 pç

Vaso Sanitário c/ cx. acoplada

1/2"
1 pç

Metais

Registro de gaveta c/ canopla cromada

3/4"
1 pç

PVC Acessórios

Engate flexível cobre cromado com canopla

1/2 - 30cm
1 pç

Engate flexível plástico

1/2 - 30cm
1 pç

PVC misto soldável

Joelho de redução soldável c/ rosca

25 mm - 1/2"
1 pç

PVC rígido soldável

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

25 mm - 3/4"
2 pç

Joelho 90° soldável

25 mm
2 pç

Registro de pressão c/ canopla cromada

3/4"
1 pç

Tubos

25 mm 6.36 m

Tê 90 soldável

25 mm
3 pç

PVC soldável azul c/ bucha latão

Joelho 90° soldável com  bucha de latão

25 mm - 3/4"
1 pç

Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão

25 mm- 1/2"
2 pç
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LV

25 mm - 1/2"

VS

3/4"

DH

25 mm x 1/2"

CH

25mm x 3/4"

RG

3/4"

RP

3/4"

Detalhe H2

Escala 1:25

Lista de materiais

Água fria

Aparelho

Chuveiro

25mm x 3/4"
1 pç

Ducha higiênica

25mm x 1/2"
1 pç

Torneira de lavatório

25 mm - 1/2"
1 pç

Vaso Sanitário c/ cx. acoplada

1/2"
1 pç

Metais

Registro de gaveta c/ canopla cromada

3/4"
1 pç

PVC Acessórios

Engate flexível cobre cromado com canopla

1/2 - 30cm
1 pç

Engate flexível plástico

1/2 - 30cm
1 pç

PVC misto soldável

Joelho de redução soldável c/ rosca

25 mm - 1/2"
1 pç

PVC rígido soldável

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

25 mm - 3/4"
2 pç

Joelho 90° soldável

25 mm
1 pç

Registro de pressão c/ canopla cromada

3/4"
1 pç

Tubos

25 mm 4.51 m

Tê 90 soldável

25 mm
3 pç

PVC soldável azul c/ bucha latão

Joelho 90° soldável com  bucha de latão

25 mm - 3/4"
1 pç

Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão

25 mm- 1/2"
2 pç

Legenda das indicações

CH Chuveiro - 25mm x 3/4"

DH Ducha Higiênica - 25 mm x 1/2"

LV Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"

RG Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"

RP Registro de pressão c/ canopla cromada - 3/4"

VS
Vaso sanitário com caixa acoplada - 3/4"

Legenda

Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável

Registro de pressão c/ canopla cromada

Legenda de condutos

Água fria

IS CMT IS SUB-CMT

TQ-1

<100 mm>

PVC 50 mm

i=2%

PVC 40 mm

i=2%

PVC 100 mm

i=1%

100 mm

i=1%

100 mm

PVC 50 mm

i=2%

Legenda de condutos

Esgoto

Legenda

Caixa Sifonada

Chuveiro Residencial

Joelho 45

Joelho 90- coluna bolsa

Junção simples

Lavatório  Residencial com sifão

Te sanitário

Vaso Sanitário c/ J90°

CS1

CS1

IS CMT IS SUB-CMT

PVC 40 mm

i=2%

Lista de materiais

Esgoto

PVC Acessórios

Caixa sifonada

100x100x50
3 pç

150x150x50
1 pç

Sifão de copo p/ pia e lavatório

1" - 1.1/2"
3 pç

Válvula p/ lavatório e tanque

1"
3 pç

PVC Esgoto

Curva 90 curta

40 mm
3 pç

Joelho 45

100 mm
1 pç

40 mm
2 pç

50 mm
3 pç

Joelho 90

100 mm
4 pç

40 mm
2 pç

Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário

40 mm - 1.1/2"
3 pç

Junção simples

100 mm - 50 mm
2 pç

Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola

100 mm - 4" 1.26 m

Tubo rígido c/ ponta lisa

100 mm - 4" 0.63 m

40 mm 5.18 m

50 mm - 2" 2.01 m

Tê sanitário

100 mm - 50 mm
1 pç

TQ-2

<100 mm>

50 mm

i=2%

PVC 40 mm

i=2%

100 mm

i=1%

dreno arc

EX 01

Duto Flexível Aluminizado - 100 mm
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Lista de materiais

PVC

Exaustor

Exaustor - Ref. Ventokit NM 80
1 pç

Duto Flexível Aluminizado

100 mm - 4" 4.0 m

IS CMT


