
Governo do Distrito Federal
Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal

Diretoria de Materiais e Serviços
Seção de Elaboração de Projetos Básicos e Pedidos de Compras

 

Relatório Nº 131/2025  ̶  CBMDF/DIMAT/SEPEC Brasília, 20 de maio de 2025.
 

Assunto: Relatório de análise das amostra do Pregão Eletrônico 81/2023 - CBMDF

Ao Sr. Pregoeiro Ten.- Cel QOBM./Comb. Eliseu de Souza Queiroz

 

O presente relatório tratou de verificar se os objetos apresentados pelas empresas atende as 
especificações técnicas e sua funcionalidade conforme descrito no Termo de Referência anexo ao Edital 
de Licitação nº 81/2023 - CBMDF. O material foi recebido entre os dias 28 de abril e 09 de maio de 2025 
no Quartel do Comando Geral do CBMDF.

A análise se deu nos dias 13 e 14 de maio pela comissão de análise de amostras composta pelos seguintes
militares:

Ten.-Cel QOBM Ana Brito do Amaral Cotrim - Matr. 1924745

Ten.-Cel RRM ENZO Pereira Teixeira - Matr. 1399928

2º SGT QBMG-1 Renato Lins BRAGA - Matr. 1909983

3º SGT QBMG-1 DIEGO ANTONINO Nunes dos Santos - Matr. 1059510

3º SGT QBMG-1 Lucília PINÓN Alves - Matr. 1142628

 

A análise dos materiais recebidos se deu pelo confronto dos móveis com as especificações do edital.

 

1) Amostras analisadas na sede das empresas:

itens 160, 166 - Empresa Tecno 2000 - Aprovados na análise

item 204 - Empresa Foco - Aprovado na análise

 

2) Não foram entregues:

itens 149 (grupo 24), 191 e 197 - Reprovados em razão da não apresentação das amostras.

 

3) Itens/grupos reprovados na análise:

Grupo 01 (itens 02, 3 e 4)

Grupo 32 - item 174

Itens 179, 180, 181, 182 e 183 (referem-se ao mesmo objeto)

As informações detalhadas acerca da avaliação e dos pontos em desacordo com a especificação do
Edital encontram-se no documento anexo (171235151).

 

4) Foram aprovados na análise os itens/grupos:
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grupos 2 a 22

grupo 23 - item 147

grupo 25 - item 152

grupo 26 - item 155

grupo 27 - item 159

grupo 28 - item 160

grupo 29 - item 166

grupo 30 - item 170

grupo 31 - item 173

grupo 33 - item 175

itens 184, 185, 186 e 187 (referem-se ao mesmo objeto)

itens 188 e 189

item 192

item 193

item 194

item 196

item 199

item 201

item 204

item 206

item 207

item 208

item 209

item 210

item 211

item 212

item 213

 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANA BRITO DO AMARAL COTRIM - Ten-Cel.
QOBM/Comb. - Matr.01924745, Chefe da Seção de Elaboração de Projetos Básicos e
Pedidos de Compras, em 20/05/2025, às 19:03, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16
de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LUCÍLIA PINÓN ALVES - 3º Sgt. QBMG-1 -
Matr.03142628, Bombeiro(a) Militar, em 20/05/2025, às 19:04, conforme art. 6º do Decreto
n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por DIEGO ANTONINO NUNES DOS SANTOS - 3º
Sgt. QBMG-1 - Matr.01059510, Assistente, em 20/05/2025, às 19:15, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal
nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por RENATO LINS BRAGA - 2° Sgt. QBMG-1 -
Matr.01909983, Bombeiro(a) Militar, em 20/05/2025, às 19:19, conforme art. 6º do Decreto
n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 171177318 código CRC= CD211740.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SAM, Bloco D, Lote E, - Bairro Asa Norte - CEP 70620-040 - DF

Telefone(s):
Sítio  - www.cbm.df.gov.br

00053-00052895/2025-63 Doc. SEI/GDF 171177318
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FORMULÁRIO DE ANÁLISE DA AMOSTRA 

 

 

Item: CADEIRA FIXA DE DIÁLOGO 
Grupo: 1 / ITEM 2 
Empresa: SERRA MOBILE 
Marca: TOK 
Modelo: VENEZA 9000 SKI 
Data da Avaliação: 13 e 14 de maio de 2025 

1) Teste de durabilidade: facultado. Não realizado em razão de na fase da análise 
das propostas já terem sido avaliadas as certificações pertinentes a cada item 

2) Inspeção visual: 
 Sem imperfeições ou danos visíveis (Qualidade do material apresentado) 
 Cor preta 

3) Ergonomia e conforto:  
 Encosto alto em tela com estrutura resistente e flexível. 
 Assento acolchoado com espuma moldada e estrutura em compensado. 
 Apoio lombar ajustável com manípulos acessíveis enquanto sentado. 
 Estrutura do tipo balanço, balancim, “S” ou “C”, que permite leve 
flexibilidade. 

4) Dimensões: 
 Largura do assento: mínimo 490 mm. 
 Profundidade útil do assento: mínimo 470 mm. 
 Altura do encosto (vertical): mínimo 600 mm. 
 Largura do encosto na área do apoio lombar: mínimo 460 mm. 
 Dimensões do apoio lombar: mínimo 380 mm (largura) x 100 mm (altura). 
 Apoio de braços: mínimo 50 mm (largura) x 240 mm (comprimento). 

Aprovado Reprovado 

 REPROVADO 

Observações: 
As dimensões mínimas úteis do apoio lombar são 380 mm de largura por 100 mm de 
extensão vertical. A amostra apresentou 85 mm de extensão vertical (IMAGEM 3). 
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IMAGENS: 

 

 

IMAGEM 1     IMAGEM 2 
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IMAGEM 3 
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Item: CADEIRA DIRETOR 
Grupo: 1 / ITEM 3 
Empresa: SERRA MOBILE 
Marca: TOK 
Modelo: VENEZA 9000 
Data da Avaliação: 13 e 14 de maio de 2025 

1) Teste de durabilidade: facultado. Não realizado em razão de na fase da análise 
das propostas já terem sido avaliadas as certificações pertinentes a cada item 

2) Inspeção visual: 
 Sem imperfeições ou danos visíveis (Qualidade do material apresentado) 
 Revestimento do assento com costuras visivelmente bem-acabadas. 
 Base giratória com acabamento em alumínio  
 Cor preta 

3) Ergonomia e conforto:  
 Encosto em tela flexível com sustentação estrutural firme e ajuste 
anatômico. 

 Assento acolchoado  
 Ajuste de altura do assento por coluna a gás com amortecimento. 
 Apoio lombar ajustável em altura com dois manípulos laterais acessíveis 
enquanto sentado. 

 Reclinação com 3 pontos de parada  
 Ajuste de profundidade útil do assento com curso mínimo de 50 mm e 5 
posições definidas. 

 Apoio de cabeça com espuma de PU revestido em tecido poliéster com 
costuras laterais: 

- Ajustável em ângulo (06 posições de parada). 
- Ajustável em altura (12 posições de parada, curso mínimo de 50 mm). 

 Braços ajustáveis   

4) Dimensões: 
- Assento: 

 Largura: mínimo 490 mm. 
 Profundidade útil: mínimo 470 mm. 
 Espessura média predominante da espuma: mínimo 40 mm. 

- Encosto: 
 Altura vertical (eixo de simetria): mínimo 600 mm. 
 Largura na região do apoio lombar: mínimo 460 mm. 

- Apoio lombar: 
 Largura útil: mínimo 380 mm. 
 Altura útil: mínimo 100 mm. 

- Apoio de cabeça: 
 Largura: mínimo 260 mm. 
 Altura: mínimo 130 mm. 
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 Curso vertical mínimo de ajuste: 50 mm. 
- Ajuste de profundidade do assento: 

 Curso mínimo: 50 mm. 
 Posições de parada: mínimo 5. 

- Base giratória: 
 Em alumínio. 

Aprovado Reprovado 

 REPROVADO 

Observações: 
As dimensões mínimas úteis do apoio lombar são 380 mm de largura por 100 mm de 
extensão vertical. A amostra apresentou 85 mm de extensão vertical (IMAGEM 3). 

 

 

IMAGENS: 

 

 

IMAGEM 1      IMAGEM 2 
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IMAGEM 3 
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Item: POLTRONA ALTA PARA MESAS DE REUNIÃO 
Grupo: 1 / ITEM 4 
Empresa: SERRA MOBILE 
Marca: TOK 
Modelo: 91F1 TL 
Data da Avaliação: 13 e 14 de maio de 2025 

1) Teste de durabilidade: facultado. Não realizado em razão de na fase da análise das 
propostas já terem sido avaliadas as certificações pertinentes a cada item 

2) Inspeção visual: 
 Sem imperfeições ou danos visíveis (Qualidade do material apresentado) 
 Encosto em tela. 
 Base giratória com acabamento em alumínio 
 Cor preta 

3) Ergonomia e conforto:  
 Encosto fixo, com suporte lombar ajustável em altura. 
 Ajuste de inclinação do encosto com múltiplos pontos de parada 
 Assento com espuma. 
 Ajuste de altura do assento com controles independentes 
 Regulagem de profundidade útil do assento. 
 Coluna com ajuste de altura por gás  
 Apoia-braços com regulagem vertical 
 Apoio lombar 

4) Dimensões: 
- Assento: 

 Largura: mínimo 450 mm. 
 Profundidade útil: mínimo 440 mm. 
 Espessura média predominante da espuma: mínimo 40 mm. 

- Encosto: 
 Altura vertical (eixo de simetria): mínimo 580 mm. 
 Largura na região do apoio lombar: mínimo 460 mm. 
 Encosto fixo do tipo fraque provido de almofada. 
 Apoio da região lombar regulável em altura. 

- Ajuste de profundidade do assento: 
 Curso mínimo: 50 mm. 
 Posições de parada: mínimo 5. 

- Base giratória: 
 Em alumínio. 

Aprovado sem ressalva Reprovado 

 REPROVADO 

Observações: 
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O encosto fixo não é do tipo fraque (IMAGEM 3) e também não é provido de almofada 
(IMAGEM 1). 
 
 
 

 

IMAGENS: 

 

 

IMAGEM 1 
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IMAGEM 2     IMAGEM 3 
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Item: ROUPEIRO EM AÇO COM 2 (DUAS) PORTAS 
Grupo: 32 / ITEM 174 
Empresa: EDE Móveis 
Marca: EDE 
Modelo: GR 
Data da Avaliação: 13 e 14 de maio de 2025 

1) Teste de durabilidade: facultado. Não realizado em razão de na fase da análise 
das propostas já terem sido avaliadas as certificações pertinentes a cada item 

2) Inspeção visual: 

 Corpo externo inteiriço (não desmontável): 
- Verificar se não há divisões visíveis, parafusos externos ou folgas 
estruturais. 
- A estrutura deve estar íntegra, sem empenamento ou desalinhamento. 

 Pintura eletrostática a pó sobre aço galvanizado: 
- A pintura deve apresentar acabamento uniforme, sem falhas, escamas ou 
bolhas. 

 Portas embutidas com venezianas (duas fileiras) sem saliências externas: 
- Confirmar se as aberturas para ventilação têm bordas lisas, sem rebarbas 
ou risco de corte. 
- Verificar se as portas se alinham corretamente, sem distorções ou folgas 
visíveis. 

 Fechamento com alça para cadeado (duas peças ponteadas): 
- Confirmar a presença da alça ponteada com furo oblongo de 12 x 8 mm, 
no local correto (porta e corpo lateral). 

 Dobradiças externas (2 por porta): 
- Devem estar firmemente fixadas, sem soldas frias ou folgas. 

 Pés triangulares (soldados nos 4 cantos): 
- Verificar se o apoio é estável e as peças estão bem soldadas ao corpo. 

 Etiqueta de identificação do fabricante na parte frontal superior: 
- Presença obrigatória e legível. 

3) Ergonomia e conforto:  

 Venezianas nas portas e laterais para ventilação 
 Bordas dobradas em perfil “U” 
 Fechamento por alça com cadeado (sem sistema de pressão ou imã) 

4) Dimensões: 

Dimensões externas do roupeiro 

 Altura: 1800 mm. Faixa permitida: 1710 mm a 1890 mm. 
 Largura: 1000 mm. Faixa permitida: 950 mm a 1050 mm. 
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 Profundidade: 500 mm. Faixa permitida: 475 mm a 525 mm. 

Venezianas (em cada porta e lateral): 

 Altura: 200 mm. Faixa permitida: 190 mm a 210 mm. 
 Largura: 50 mm. Faixa permitida: 47,5 mm a 52,5 mm. 
 Total: 8 venezianas por fileira, em duas fileiras por porta/lateral. 
 

Pés triangulares (soldados): 

 Dimensão geral: 60 x 60 x 90 mm. Faixa permitida: 
 – 60 mm: 57 mm a 63 mm 
 – 90 mm: 85,5 mm a 94,5 mm 

 Apoio no chão: 45 x 45 mm. Faixa permitida: 42,75 mm a 47,25 mm. 

 

Aprovado  Reprovado 

 REPROVADO 

Observações: 
- não possui pintura eletrostática a pó; 
- as dobradiças são internas; 
- não possui etiqueta de identificação; 
- a largura das venezianas não correspondem às dimensões do TR. 
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Item: CAMA BELICHE 
ITEM 179, 180, 181, 182 e 183 
Empresa: EDE MÓVEIS 
Marca: EDE 
Modelo: BEL 
Data da Avaliação: 13 e 14 de maio de 2025 

1) Teste de durabilidade: facultado. Não realizado em razão de na fase da análise 
das propostas já terem sido avaliadas as certificações pertinentes a cada item 

2) Inspeção visual: 

 Estrutura em aço galvanizado com pintura eletrostática: 
- Verificar acabamento uniforme da pintura, sem descascamentos, bolhas 
ou pontos de oxidação, especialmente nas soldas. 

 Corpo formado por cabeceira, pé, longarinas e estrados metálicos: 
- Confirmar montagem por parafusos M8 e presença das buchas metálicas 
nas extremidades das longarinas. 
- A estrutura deve estar bem alinhada, firme e sem folgas nas uniões. 

 Soldas visíveis nos pontos indicados (travessas, escada, suporte de 
estrado): 
- Verificar se estão lisos, contínuos e sem rebarbas ou escórias aparentes. 

 Presença das chapas em “U” (4 na cabeceira, 4 no pé), com 4 furos 
oblongos cada: 
- Conferir conformidade dimensional e acabamento dos furos (sem 
rebarbas). 

 Escada soldada ao pé, com quatro degraus integrados (tubos circulares e 
oblongo): 
- Confirmar disposição e integridade das soldas nos tubos. 

 Sapata de polipropileno nas colunas inferiores: 
- Devem estar encaixadas firmemente e sem fissuras. 

3) Ergonomia e conforto:  

 Altura da cabeceira superior ao colchão inferior: 
- Avaliar visualmente se há espaço livre suficiente para sentar sem bater a 
cabeça (ponto importante de ergonomia). 

4) Dimensões: 

Dimensões gerais da estrutura montada: 

 Comprimento: 2050 mm. → Faixa permitida: 1947,5 mm a 2152,5 mm. 
 Largura: 860 mm. → Faixa permitida: 817 mm a 903 mm. 
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 Altura: 1500 mm. → Faixa permitida: 1425 mm a 1575 mm. 

Colunas da cabeceira (verticais): 

 Altura: 1500 mm. 

Travessas da cabeceira e do pé: 

 Comprimento: 800 mm. 

Colunas do pé: 

 Altura: 1280 mm. → Faixa permitida: 1216 mm a 1344 mm 

Escada (2 tubos verticais + 2 degraus): 

 Degraus horizontais: comprimento 285 mm. 
 Montantes verticais: comprimento 910 mm. 

Estrado (1 por colchão): 

 Madeira compensada: 1990 mm x 790 mm x 10 mm. 
 Faixas permitidas: 
 – Comprimento: 1890,5 mm a 2089,5 mm 
 – Largura: 750,5 mm a 829,5 mm 
 – Espessura: 9,5 mm a 10,5 mm 

Colchões a serem acomodados: 

 1880 mm x 780 mm x 170 mm. 

 

Aprovado Reprovado 

 REPROVADO 

Observações: - Ausências das chapas em “U” 
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